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 Temat:             Rewitalizacja budynku przy ul. Buczka 10 
             w Boguszowie-Gorcach.
  

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa, 
ul. Buczka 10, 58-370 Boguszów-Gorce

 Obiekt: 
 Budynek mieszkalny, 
 ul.Buczka 10, 58-370 Boguszów-Gorce
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M5 Pokój 2

Piec kaflowy
KS - PVC50 Łazienka

PKS3 
PVC 110

PKS2 
PVC 75

PKS4 
PVC 110

KS - PVC110

Łazienka

KS - PVC50

PKS1 
PVC 110

PW 1

wodomierz
 zw dla M5

PW 3

KS - PVC110

wodomierz
 zw dla M4

PW 2

Legenda:
   - projektowana instalacja wodociągowa z rur PP w izolacji thermoflex 12mm.
   - projektowana  kanalizacja sanitarna z PVC.

Uwagi:
- minimalny spadek z jakim należy  prowadzić projektowaną instalację sanitarną wynosi 2%.
- Wszystkie istniejące odpływy z mieszkań  wpiąć do projektowanych pionów.
- W pierwszej kolejności, aby umożliwić odprowadzenie ścieków, należy wybudować nowe przyłącze 
  kanalizacyjne z tyłu budynku podłączone do kolektora kanalizacji sanitarnej.
- minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację wodociągową w piwnicy wynosi 
  0,5%. (w kierunku wodomierza głównego)
- Wszystkie  przyłącza do mieszkań prowadzić ze spadkiem 0,5% w strone pionów.
- Przed wodomierzami mieszkaniowymi zamontować zawory odcinające
- Przewody prowadzić w bruzdach ściennych oraz w izolacji thermoflex 12mm


