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 Projektant :

W
 ramach remontu należy wykonać:

1. Remont dachu - wymiana pokrycia i łacenia, wyłazów i ław
    kominiarskich, wzmocnienie nadbitkami i impregnacja więźby,
    wymiana obróbek blacharskich,
2. Oieplenie stropu pomiędzy mieszkalnym poddaszem a strychem
    wełną mineralną grubości 20cm
3. Ocieplenie skośnych połaci dachu na poziomie poddasza mieszkalnego
    wełną mineralną grubości 20cm,
4. W

ymiana okien strychowych O3 (2 szt), O4 (2 szt), O5 (1 szt)
    i O6 (2szt) według zestawienia stolarki - rys. nr 12/13
5. W

ymiana podłóg na 2 poziomach strychu - pierwszy poziom
    powierzchnia 288,0 m², drugi poziom - 132,0 m²
6. W

ykonanie podziału komórek lekkimi ściankami drewnianymi,
    z drzwiami 80x200 cm (10szt.) - wg zestawienia stolarki - rys. nr 12/13
7. W

ymiana okien na klatce schodowej O1 (1 szt), O1z (2szt) i (O2 (1 szt.)
    według zestawienia stolarki - rys. nr 12/13
8. Remont schodów z wymianą drewnianych stopni, podłog na podestach
    i naprawą balustrad,
9. W

ymiana podłóg : 2 piętro powierzchnia 49,1 m², obwód 48,4m,
    1 piętro powierzchnia 48,4 m², obwód 51,2m,
10. W

ymiana drzwi wewnętrznych Dw-1 (3 szt.) według zestawienia stolarki,
11. W

ymiana drzwi zewnętrznych Dz-1 (2szt.) według zestawienia stolarki,
12. W

ykonanie posadzki z płytek gresowych na parterze - powierzchnia
     52,6m², obwód 52,0m,
13. Remont schodów do piwnicy z wyłożeniem stopni płytkami gresowymi,
14. Ocieplenie ścian korytarza w rejonie wejścia frontowego z wykonaniem
      tynków cienkowarstwowych,
15. Skucie tynków na pozostałych ścianach korytarza na parterze i wyko-
      nanie nowych tynków renowacyjnych,
16. Przecierka pozostałych tynków w częściach wspólnych, malowanie
      ścian i sufitów,
17. Remont schodów zewnętrznych przy wejściu tylnym
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