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PROJEKT BUDOWLANY

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
BEZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
(REWITALIZACJA)

Obiekt, adres: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
58-370 Boguszow-Gorce, ul. M. Fornalskiej nr 37
(dzialki nr 384/12, 384/18, 385/2, obreb nr 3 Boguszéw)
KATEGORIA OBIEKTU : XllI

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy
ul. Matgorzaty Fornalskiej nr 37, 58-370 Boguszow- Gorce

Autorzy projektu:

Branza Imi¢ i Nazwisko, Uprawnienia Podpis
Architektura  |Proj. |inz. Edward Knapczyk
+ Konstrukcja upr. nr UAN VI-1/3/144/84
oraz ANF 2/92/83r.
Instalacje Proj. |mgr inz. Mirostaw Kociumbas
sanitarne upr. nr 245/02/DUW

Instalacje Proj. |mgr inz. Zdzistaw Marciniak
elektryczne upr. nr NBGP.V-7342/3/8/95/96

Watbrzych, 30.04.2016
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. Dokumentacja formalno-prawna

Oswiadczenie 1 zaswiadczenia projektantow
Mapa ewidencji gruntow

. Projekt budowlany/wykonawczy
Architektura + konstrukcja

. Projekt budowlany/wykonawczy
Branza sanitarna

. Projekt budowlany/wykonawczy
Branza elektryczna
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2. PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
BEZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
(Remont elewacji, wymiana stolarki,
remont dachu i klatki schodowej)

Obiekt, adres: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
58-370 Boguszow-Gorce, ul. M. Fornalskiej nr 37
(dzialki nr 384/12, 384/18, 385/2, obreb nr 3 Boguszéw)

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ul. M. Fornalskiej 37
58-370 Boguszow- Gorce

Autorzy projektu: inz. Edward Knapczyk
Upr. nr UAN VI-1/3/144/84
oraz ANF 2/92/83r.
mgr inz. Agata Knapczyk
Upr. nr 80/DOS/15

Walbrzych, kwiecien 2016 r.
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SPIS TRESCI

1. Opis techniczny
2. Informacja dot. planu BiOZ
3. Czgs¢ graficzna

1/13 |Plan sytuacyjny 1:500
2/13 |Rzut parteru (fragment) 1:50
3/13 |Rzut 1 pictra (fragment) 1:50
4/13 |Rzut 2 pigtra (poddasze mieszkalne) 1:50
5/13 |Rzut strychu, wiezba 1:50
6/13 |Rzut dachu 1:50
7/13 | Przekroj pionowy 1:50
8/13 |Elewacja frontowa — potnocna 1:100
9/13 | Elewacja boczna - wschodnia 1:100
10/13 | Elewacja tylna — potudniowa 1:100
11/13 | Elewacja boczna - zachodnia 1:100
12/13 | Zestawienie stolarki -
13/13 | Szczegdt wzmocnienia $cian stalowymi pretami -
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OPIS TECHNICZNY

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
BEZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Wielorodzinny budynek mieszkalny, Boguszéw-Gorce,
ul. M. Fornalskiej nr 37
1.2. RODZAJ BUDOWY:: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania
1.3. INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy
ul. M. Fornalskiej nr 37
1.4. AUTOR PROJEKTU: inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Agata Knapczyk
1.5. WIELKOSC OBIEKTU :
- Powierzchnia zabudowy : 477,78 m?
- Kubatura : 6524,20 m®

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Inwentaryzacja budowlana budynku do celéow projektowych wykonana przez
autoréw opracowania W kwietniu 2016 roku,

2.2. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z p6z-
niejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.4. Dokumentacja fotograficzna,

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny przy ulicy M. Fornalskiej nr 37 w Boguszowie jest jedng z
najstarszych budowli miasta. Wedtug daty na portalu wzniesiony zostat w roku
1790 w stylu neoklasycznym. Przebudowy dokonano w latach 1874 i 1887. Takze
w latach pdzniejszych remontowano i przebudowywano wnetrze budynku.

Jest to budynek wolnostojacy, potozony w glebi dziatki, odsunigty od ul. M. For-
nalskiej na odlegtos$¢ ok. 20m, frontem zwrocony w strong ulicy. Wzdtuz elewacji
wschodniej dojazd do zabudowan przemystowo-magazynowych. Tylko z tej strony
utwardzono teren przy budynku, wokot pozostatych §cian teren nieutwardzony.

W rzucie budynek ma ksztalt prostokata 0 bokach 27,72x 17,21m. Posiada dwie
pelne kondygnacje nadziemne oraz uzytkowe, mieszkalne poddasze mieszczace si¢
juz pod wysokim, dwuspadowym dachem, krytym dachowka karpiowka w koron-
ke. Ponad poddaszem istnieje jeszcze dwukondygnacyjny, nieuzytkowany strych.
Bryta zwarta z pozornym ryzalitem po stronie potnocnej, zakonczonym szczytem,



przykrytym réwniez dachem dwuspadowym. Podpiwniczenie obejmuje tylko nie-
wielki fragment pod wejsciowym korytarzem od strony frontowej.

Wejscie gtdbwne umieszczone centralnie w elewacji frontowej prowadzi bezposred-
nio na poziom parteru. Przez calg szeroko$¢ budynku przebiega na tym poziomie
szeroki korytarz prowadzacy poprzez przedsionki, do wejscia tylnego.



Z uwagi na nachylenie terenu (spadek w kierunku potudniowym) do wejscia
tylnego prowadza zewngtrzne, szeSciostopniowe schody terenowe. Wewnatrz
budynku, tuz obok traktu korytarzowego, umieszczono jednobiegowe schody
taczace poszczegolne kondygnacje uzytkowe. Schody do piwnicy jednobiegowe,
kamienne.

Budynek wzniesiono z cegly ceramicznej. Do wykonania $cian piwnic i parteru u-
zyto takze kamienia. Nad piwnica, korytarzem na parterze oraz schodami wykona-
no sklepienia ceramiczne (kolebkowe 1 krzyzowe), nad mieszkaniami ptaskie, dre-
whniane stropy belkowe.
Strych dostgpny po stromych, jednobiegowych schodach. Wysoka, drewniana wig-
zba wieszarowa w poziomie poddasza oparta na Sciankach ryglowych. Gtowne
wigzary dwuwieszakowe z rozporami 1 zastrzalami, rozmieszczone co ok. 4,40m (4
pola po 1,10m), dzwigaja strop belkowy nad poddaszem 1 stanowig oparcie dla
ptatwi podpierajacych goérne odcinki krokwi.

ol B R, e Elewacje: frontowa i tylna dziewig-

: rd - ' cioosiowe, symetryczne, elewacje

boczne pigcioosiowe. Cokot z ptyt
. piaskowcowych, ptaski gzyms mig-
dzykondygnacyjny, gzyms wien-
czacy tylko na froncie i z tyhu.
- W pozornym ryzalicie frontowym
| takze szczyt obwiedziony gzymsem.
Okna w prostych, kamiennych i tyn-
- kowych obramieniach.
~ W elewacji frontowej zachowat sie
pierwotny portal - pétkoliscie zam-
knieta wneka, nad nig gzymsowe
nadproze, wysunigte na konsolkach.
Pod gzymsem na ptycinie data
MDCCXC 1 feston na ptycinie. W e-
lewacji tylnej, w srodkowej osi pot-
kolisty, prosty, kamienny portal. W
dachu lukarny przykryte dwuspado-
wymi daszkami.

Budynek mocno zaniedbany. Sciany parteru zawilgocone, bardzo duze ubytki tyn-
kéw wewnetrznych 1 zewngtrznych, wszystkie elementy wykonczeniowe (podtogi 1
posadzki, stolarka w czesciach wspolnych, pokrycie dachu, obrobki blacharskie) w
stanie lichym, wymagajacym jak najszybszego remontu. Brak termoizolacji dachu.
W rejonie potudniowo-wschodniego naroznika widoczne pionowe spekania $cian i
nadprozy wymagajace naprawy (powstate z powodu okresowego rozluzniania
gruntu w podtozu i potozenia budynku na skarpie).



4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Istniejacy obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 384/12, obrgb 3 Boguszow, na-
lezacej do Inwestora — Wspdlnoty Mieszkaniowej nieruchomosci przy ul. M. For-
nalskiej nr 37. Granica tej dziatki pokrywa si¢ z obrysem zewnetrznych $cian
budynku. Z trzech stron dziatk¢ Inwestora otacza dziatka budowlana nr 384/18, a
z czwartej dziatka drogowa nr 385/2, obie nalezace do Gminy Boguszow-Gorce.
Strefa oddzialywania, z uwagi na odlegto$¢ od granicy dziatki obejmuje takze
dziatki nr 384/15 1382. Wszystkie te dziatki lezag w strefie oddziatywania obiektu —
zgodnie z §12.1 Warunkéw Technicznych.

5. OP1S PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

W projekcie przewidziano szereg prac remontowych lecz bez wprowadzania istot-
nych zmian funkcjonalnych (bez zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen).

W ramach projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej projektuje si¢:

- Remont elewacji bez ,,docieplania” $cian z naprawa spekanych Scian
zewngtrznych,

-  Wymiang drzwi wejsciowych w elewacji frontowej 1 tylnej (2szt.),

- Remont schodow zewnetrznych przy wejsciu tylnym,

- Odtworzenie 1 montaz okienek piwnicznych,

- Wymiang stolarki okiennej na klatce schodowej i w czesci strychowe;j,

- Remont dachu, obejmujacy wymiane tacenia, wytazéw 1 taw kominiarskich,
obrobek blacharskich i catego pokrycia dachowkowego, po wczesniejszej
naprawie i impregnacji catosci wiezby srodkami grzybo- i owadobojczymi oraz
ociepleniu potaci w obrgbie mieszkalnego poddasza,

- Wymiang podtdég w obu cze¢sciach strychu (gornej i dolnej) z ociepleniem
welng mineralng stropu nad mieszkalnym poddaszem,

- Wydzielenie komorek lokatorskich na pierwszym poziomie strychu,

- Remont klatki schodowej obejmujacy wymiang uszkodzonych stopni
drewnianych 1 wymiang podtdg na podestach, naprawe balustrad, remont
schodow do piwnic z wylozeniem stopni ptytkami gresowymi,

- Ocieplenie styropianem grub. 20cm $cian wewnetrznych na parterze w
korytarzu wejsciowym i pokrycie ich tynkiem cienkowarstwowym,

-  Wymiang wewngtrznych drzwi w przedsionkach na parterze (2szt.) 1 pomigdzy
klatkg schodowg a korytarzem na pigtrze (1szt.),

- Remont korytarza na parterze poprzez skucie i wykonanie nowych,
renowacyjnych tynkow $ciennych, przetarcie tynkéw sufitowych, wykonanie
nowej posadzki z ptytek gresowych lub terakotowych,

- Malowanie $cian i sufitow w obrebie czegsci wspolnych - korytarzy i schodow.



W pierwszej kolejnosci nalezy naprawi¢ spekane §ciany budynku w rejonie potu-
dniowo-wschodniego naroznika. W tym celu zaprojektowano wzmocnienie $cian
pretami stalowymi zaktadanymi w spoinach muru. Sposdéb wzmocnienia pokazano
na rysunku nr 13/13. Uzupehnic¢ brakujace ptyty z piaskowca stanowigce oktadzing
cokotow. Uzupetniane 1 zachowane ptyty kamienne oczysci¢ 1 podda¢ hydrofobi-
zacji. Naprawi¢ lub rozebra¢ i wykonaé¢ ponownie zewngtrzne schody po stronie
tylnej (stopnie i boczne murki z czapami).

Remont elewacji polega na skuciu starych, zniszczonych tynkéw 1 wykonaniu no-
wych tynkow dwuwarstwowych, ktore stanowi¢ beda podktad pod trzecig warstwe
wykonczeniowa — gladki tynk silikatowy o wskazanej kolorystyce. Szczegolng sta-
rannos¢ zachowac przy naprawie badz odtwarzaniu wszystkich detali architektoni-
cznych. Naprawg nalezy przeprowadzi¢ stosujac materiaty stuzace do tego celu.
Zniszczone lub uszkodzone elementy wykona¢ jako odlewy w formie, zachowujac
w pelni pierwotny wyglad sztukaterii.

Obrobki blacharskie, podokienniki, rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy
cynkowo-tytanowej.

Wzdhuz $cian stykajacych si¢ z nieutwardzonym terenem wykona¢ opaske
betonowa, chronigca budynek przed naptywem wody, o szerokosci 80cm, utozong
ze spadkiem 2,5% (grubos$¢ 8-10cm), dylatowang co ok. 2,0m lepikiem
asfaltowym.

Nowe drzwi zewng¢trzne, frontowe 1 tylne, wykonac¢ jako ptycinowe, dwuskrzydio-
we, z gornym naswietlem, zachowujac ksztatt nawigzujacy do potkolistego portalu.
Drzwi wewngtrzne (3szt.) wykona¢ jako dwuskrzydtowe, przeszklone z gornymi
naswietlami, odpowiadajace ksztaltem zniszczonym drzwiom istniejagcym.
Przewidziana do wymiany stolarka okienna w cz¢$ciach wspolnych (okienka piw-
niczne, okna na klatce schodowej i1 na strychu) musi odwzorowywac okna istniejg-
ce - podstawowe wymiary 1 ksztalty okien 1 drzwi pokazano na rysunku nr 12/13.

Bardzo odpowiedzialnym zadaniem jest remont dachu. Po zdjeciu starej dachéwki
1 tacenia nalezy sprawdzi¢ wyrownanie ptaszczyzn poszczegolnych potaci dachu.
Odkrytg wigzbe nalezy tymczasowo usztywni¢ za pomocg wiatrownic z desek. W
trakcie prac, po rozebraniu starego tacenia, konieczne jest wezwanie projektanta,
aby ocenit stan odkrytych elementow konstrukcyjnych wigzby 1 ewentualnie wska-
zat elementy wymagajace dodatkowych wzmocnien. Jesli to niezbedne wyréwnaé
ptaszczyzny potaci dachowych i wzmocni¢ je drewnianymi, zaimpregnowanymi,
bocznymi nadbitkami przybijanymi do krokwi (przyjeto 20% elementoéw do
wzmocnienia nadbitkami). Pozostate elementy oczysScié, sprawdzi¢ potaczenia ele-
mentow wigzby (ewentualnie wzmocnié¢ stosujac typowe taczniki metalowe (goto-
we taczniki ciesielskie — ztacza z blachy stalowej z powtokg antykorozyjng) i za-
impregnowac. Na elementy no$ne konstrukcji drewnianej stosowac drewno klasy
C24, na taty drewno C22, impregnowane.



Po wykonanych uzupetieniach, montazu nowych wytazéw dachowych i naprawie
konstrukcji wigzby nalezy przeprowadzi¢ prace impregnacyjno-odgrzybieniowe.
Prace te nalezy wykona¢ w okresie wiosenno-letnim, przed nastaniem pory
deszczowej, impregnujac drewno preparatem zwigkszajagcym odporno$¢ drewna na
ogien (klase reakcji na ogien).

Nad fragmentem mieszczacym mieszkalne poddasze utozy¢ warstwe izolacji ter-
micznej - przyjeto warstwe 20 cm welny mineralnej. Od spodu wetne zabezpieczy¢
paroizolacja. Podobnie ociepli¢ 1 zabezpieczy¢ nalezy lukarny oraz strop nad
mieszkalnym poddaszem — wypelniajgc przestrzen miedzy belkami stropowymi.
Ze Slepego putapu usung¢ nalezy starg zasypke, ulozy¢ paroizolacje 1 warstwe
welny mineralnej, po czym utozy¢ nowa, drewniang podtoge na strychu.

Na catej powierzchni dachu utozy¢ wiatroizolacje (membrane dachowa) wysoko-
paroprzepuszczalng. Wiatroizolacje mocowaé do krokwi, poczawszy od pasa oka-
powego idac w gorg, za pomocg zszywek. Nastepnie nalezy przybi¢ kontriaty 1
faty. Pokrycie dachowe odtworzy¢ z nowej dachowki ceramicznej karpiowki, w
kolorze ceglastym, uktadanej podwodjnie, w koronke.

Niezbedna jest wymiana wszystkich obrobek blacharskich (wokot kominow, w
koszach, przy okapach). Do wykonania obrobek stosowa¢ blachg cynk —tytan.

Na pierwszym poziomie strychu ustawi¢ lekkie §cianki dziatowe na szkielecie
drewnianym wydzielajace komorki lokatorskie (10 sztuk) zgodnie z podziatem
przedstawionym na rysunku nr 5/13.

Remont Kklatki schodowej powinien obejmowac: wymiang uszkodzonych stopni
drewnianych (podn6zkéw), wymiane podtog na podestach wraz z listwami przy-
$ciennymi i Naprawe¢ balustrad, a ponadto takze remont (wyréwnanie) schodow do
piwnic z wylozeniem stopni ptytkami gresowymi.

Dla poprawy termizolacyjnos$ci lokali mieszczacych si¢ na parterze projektuje sie
,ocieplenie” dwoch scian wewnetrznych, w korytarzu przy wejsciu gldownym.

Po oczyszczeniu 1 naprawieniu podtoza nalezy przyklei¢ 1 zamocowac¢ do niego
ptyty styropianowe 0,5x 1,0m, grubosci 15cm uktadane z przesunigciem w ,,cegiet-
ke”. Po wklejeniu siatki z wtokna szklanego i pokryciu klejem podktadowym
$ciany wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikatowym.

W pozostatej czesci korytarza na parterze zbic€ stare tynki cienne 1 wykona¢ nowe
tynki renowacyjne. Na sufitach wykonac przecierke. Na catej powierzchni koryta-
rza na parterze utozy¢ nowa posadzke z ptytek gresowych lub terakotowych.
Ostatnig czynnoscia przewidziang niniejszym projektem jest malowanie $cian i
sufitow w obrebie czgsci wspdlnych - korytarzy 1 schodow.

6. UWAGI KONCOWE

6.1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomi¢dzy danymi przy-
jetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomic
0 tym fakcie autora projektu.



6.2. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz
przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie 1 po uzyskaniu niezbednych
zezwolen formalno-prawnych.

6.3. Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie zasto-
sowane materialy muszg posiada¢ stosowne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i apro-
baty techniczne.

OPRACOWAL :
inz. Edward Knapczyk

Watbrzych, kwiecien 2016r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny — Rewitalizacja

ADRES: Boguszow-Gorce, ul. M. Fornalskiej 37

INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy. M. Fornalskiej 37 w Boguszowie-
Gorcach

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Zlecenie inwestora

2. Ogolny opis inwestycji

W ramach projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej projektuje sig:

- Remont elewacji bez ,,docieplania” $cian z naprawa spgkanych $cian zewnetrznych,

- Wymiane drzwi wejsciowych w elewacji frontowej i tylnej (2szt.),

- Remont schodow zewnetrznych przy wejsciu tylnym,

- Odtworzenie i montaz okienek piwnicznych,

- Wymiang stolarki okiennej na klatce schodowej 1 w czg$ci strychowe;,

- Remont dachu, obejmujgcy wymiang tacenia, wytazéw i taw kominiarskich, obrobek
blacharskich 1 catego pokrycia dachowkowego, po wczes$niejszej naprawie 1 impregnacji
catosci wigzby Srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz ociepleniu potaci w obrebie
mieszkalnego poddasza,

- Wymiane podtog w obu czegsciach strychu (gornej i dolnej) z ociepleniem wetng mineralng
stropu nad mieszkalnym poddaszem,

- Wydzielenie komorek lokatorskich na pierwszym poziomie strychu,

- Remont klatki schodowej obejmujacy wymiang uszkodzonych stopni drewnianych i
wymian¢ podldg na podestach, naprawe balustrad, remont schodéw do piwnic z wytozeniem
stopni ptytkami gresowymi,

- Ocieplenie styropianem grub. 20cm $cian wewngetrznych na parterze w korytarzu
wejsciowym 1 pokrycie ich tynkiem cienkowarstwowym,

-  Wymian¢ wewngtrznych drzwi w przedsionkach na parterze (2szt.) 1 pomiedzy klatka
schodowg a korytarzem na pi¢trze (1szt.),

- Remont korytarza na parterze poprzez skucie i wykonanie nowych, renowacyjnych tynkow
sciennych, przetarcie tynkoéw sufitowych, wykonanie nowej posadzki z plytek gresowych lub
terakotowych,

- Malowanie $cian 1 sufitow w obrebie czgsci wspolnych - korytarzy i schodow.

3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty izolacyjne i impregnacyjne — izolacja termiczna stropu i dachu,
2. Roboty tynkarskie — tynki i oktadziny zewne¢trzne,
3. Roboty dekarskie — naprawa pokrycia i wymiana obrobek blacharskich,
4. Roboty stolarskie i ciesielskie — wymiana podtog, okien i drzwi w cze$ciach wspolnych ,
5. Roboty posadzkarskie i oktadzinowe
6. Roboty malarskie, wykonczeniowe.



b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu robét izolacyjnych,
tynkarskich, dekarskich, stolarskich, montazowych. Maksymalna wysoko$¢ obiektu — poziom
kalenicy ok. 19,62m ponad poziom terenu. Gl¢bokich wykopow nie projektuje sie.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe. Obowiagzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie rob6ot opisanych w punkcie 3a.



