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FRAGMENT RZUTU
PIWNIC

 Stadium:
PB

Branża:
A +K

Data:
08.2016

  Tytuł rysunku: Skala:
1:50

Nr rys.
2/5

Obiekt:  Budynek mieszkalny Boguszów-Gorce,
ul. M. Fornalskiej nr 39
(dz. nr 384/12 obręb nr 3 Boguszów)

  
         

Inwestor:  Wspólnota Mieszkaniowa budynku
przy ul. M. Fornalskiej nr 37 w Boguszowie-
Gorcach

inż. Edward Knapczyk
nr upr.UAN.VI-f/3/144/84
oraz ANF 2/92/83r.

 Projektant :

Temat:  REWITALIZACJA BUDYNKU
ANEKS - Remont piwnic i schodów zewn.,
wymiana drzwi frontowych, kan. deszczowa

6x
20

x3
0

W ramach dodatkowych prac remontowych objętych aneksem należy :
1. Oczyścić istniejącą posadzkę piwnic, na warstwie wyrównawczej ułożyć przeciwwilgociową izolację
    powłokową (z wywinięciem na ściany min. 30cm) i pokryć min 5cm warstwą dociskową
2. Wykonać remont posadzki korytarza i schodów do piwnic z ułożeniem posadzki z dużych płyt
    gresowych, antypoślizgowych (min. 35x35cm) lub z płyt kamiennych, granitowych płomieniowanych.
3. Skuć tynki ścian i sufitów w piwnicy - wykonać nowe tynki 2-warstwowe zatarte na gładko, pobiałkować
4. Wykonać nowe, dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do pomieszczenia piwnicznego (jedno skrzydło
    szerokości 90cm).
5. Wykonać 2 nowe, drewniane okienka piwniczne. Od strony zewnętrznej wykonać dwie murowane
    studzienki przed oknami piwnicznymi.
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