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Uwagi:
1. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
2. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa.

- Linie zasilajacg wlz pomiedzy skrzynkag bezpiecznikowg a tablicg administracyjng TBA oraz tablicami

licznikowymi TL... nalezy utozy¢ w rurce ostonowej RL 37.

- Przewody zasilajace wlz pomiedzy tablicami licznikowymi TL... a tablicami mieszkaniowymi TM...

nalezy uktadac w rurce ostonowej RL 25.

3. Zabudowa aparatury:

- taczniki klawiszowe montowac na wysokosci 1.05 m od posadzki,
- oprawy os$wietlenia ogdlnego montowac bezposrednio do sufitu lub do $cian,

- szyne wyrownawczg montowac na wysokosci 0,3m,

- tablice administracyjng TA podtaczy¢ przewodem do gtownej szyny wyréwnawczej.
4. Lokalizacje, typy i przekroje przewodow pokazano na schematach rozdzielnic.
Aparaure i osprzet narysowano bez zachowania podziatki.
6. Podziat na obwody zgodnie ze schematami strukturalnymi tablic licznikowych TL.., tablicy

o

administracyjnej TBA..

A - plafon Z mikrofalowym czujnikiem ruchu typu DRM-03 firmy F&F

TBA/2, 3 (2 x YDYp 3x1,5mm2)
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tel./fax :

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)
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