TABLICA LICZNIKOWA TL2

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
PRZY DOTYKU :
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B IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH
POSREDNM : SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
TL2 prmon varmeue : R ACDR BONOre) ON810-2.5 Sypniewski
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UWAGI:

1. Lokalizacje rozdzielnic pokazano na rysunku nr E—7

inz. Edward Knapcz

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 1ub 0602-739-181 (tel.kom.)

UGI PROJEKT
W BUDOWNICTWIE

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku
przy ul. Fornalskiej nr 37

ul. Fornalskiej nr 37
w Boguszowie-Gorcach

Obiekt: Budynek mieszkalny, Boguszow-Gorcg

Temat: Rewitalizacja budynku - Remont Stadium: Branza: Data:
elewacji dachu , klatki schodowej stolarki w PB ' IE 05.2016
czgsciach wspoinych )

. inz. Zdzi ini Tytut rysunku: Skala:

Proiektant: mgr inz. Zdzistaw Marciniak )
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