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1. DANE PODSTAWOWE

1.1 Podstawa opracowania.

a) Umowa zawarta pomi¢dzy wykonawcg a inwestorem.

b) Wytyczne inwestora odnos$nie potrzeb i przewidywanych urzadzen.

¢) Wytyczne do projektowania TAURON DSTRYBUCJA S.A. oddzial w
Walbrzychu znak TD/OMP1/IW/39 z dnia 28.04.2016r

d) Aktualne katalogi osprzetu 1 aparatury elektryczne;.
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e) Obowigzujace normy i przepisy.
L PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze ).
[ PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).
® PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym .
L N_SEP_E_004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[ PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
[ PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
[ PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb
® Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik
Ustaw 1990r. nr.81 poz.473
® Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPIREE

1.2 Dane obiektu (stan istniejacy)

Budynek wielorodzinny, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Istniejaca
instalacja elektryczna wykonana w uktadzie TN-C jest w zlym stanie technicznym 1 nie
odpowiada aktualnym przepisom w odniesieniu do obowigzujacych norm. Nalezy
wykona¢ modernizacje¢ instalacji elektrycznej w budynku, polegajacej na wymianie
wewnetrznych linii zasilajacych 1 instalacji o$wietleniowej czesci wspdlnej budynku
przechodzac na uktad sieciowy TN-C-S.

Dane ewidencyjne

ulica Fornalskiej 37

Obiekt, adres: Nieruchomos¢ , Boguszow-Gorce,

® Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Fornalskiej
37 w Boguszowie-Gorcach

1.3 Zakres opracowania

Instalacja wewnetrznej linii zasilajacej wlz.
Instalacje wewnetrzne linii zasilajacych do mieszkan.
instalacja o$wietleniowa w czesciach wspolnych budynku.
Ochrona przed porazeniem.

Ochrona przepigciowa.

Instalacja potagczen wyrownawczych.




1.4 Warunki klimatyczne i wymagania specjalne

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami na terenie RP, nie ma obostrzen klimatycznych
1 wymagan specjalnych.

OPIS TECHNICZNY

2. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2.1 Zasilanie i wewnetrzne linie zasilajace wlz budynku

Istniejacy budynek mieszkalny przy ul. Fornalskiej 37 w Boguszowie-Gorcach
zasilany jest ze stacji transformatorowej SN/Nn R 323-04 obwod x-2 poprzez ztacze kablowe
ZK zabudowane na parterze wewnatrz budynku. Miejscem dostarczania energii elektrycznej
beda zaciski pradowe ztgcza kablowego ZK, z ktorego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng lini¢
zasilajaca wlz poprzez wylacznik gléwny do tablic licznikowych TL1, TL2 1 tablicy
administracyjnej TBA. Tablice administracyjng TBA budynku, nalezy usytuowa¢ na parterze
przy wejsciu gldwnym, natomiast tablice TL1, TL2 odpowiednio na pierwszym i drugim
pietrze. Z wytacznika gldownego WG nalezy utozy¢ wlz przewodem typu SxLgY 25mm2 we
wspolnej rurze ostonowej PVC ¢37mm do tablicy licznikowej TL2 poprzez tablice TL1 oraz
przewodem YDY 3x4mm?2 do tablicy administracyjnej TBA. Z tablicy administracyjnej TBA
nalezy wyprowadzi¢ jeden obwod 1-faz. przewodem YDYp 3x1,5mm2 p/t i polaczy¢ z
instalacjag domofonowg oraz cztery obwody oswietleniowe: oswietlenie klatki schodowej,
o$wietlenie zewngtrzne, o$wietlenie piwnic i strychu. Od tablic licznikowych TL1 1 TL2
nalezy zasili¢ tablice mieszkaniowe od TMI1, TM4-TMI13 poszczegolnych mieszkan
przewodem YDY 3x6mm?2 w rurce ostonowej PVC ¢25mm p/t. Tablice mieszkaniowg TM4
nalezy zasili¢ przewodem YDY 5x6mm2 w rurce ostonowej PCV ¢32mm p/t. Uklady
pomiarowe w tablicach licznikowej TL1 i TL2 posiadaé beda zabezpieczenia przed
licznikowe typu R 301 DO2 20,25/63 A, przystosowane do plombowania.

Tablice licznikowe TL.. 1 administracyjng TBA nalezy zabudowaé w szatkach zgodnie

ze schematami strukturalnymi przedstawionymi w cze$ci rysunkowej projektu.

UWAGA:

1. W uktadzie o§wietlenia przewidziano zabudowg¢ opraw oswietleniowych dla
celow iluminacji elewacji frontowej budynku z wykorzystaniem opraw
rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku nr E-10

2. Na elewacji bocznej budynku zabudowana jest istniejaca oprawa oswietlenia
ulicznego — Przewidziano wymiane tej oprawy w celu dostosowania
o$wietlenia do aranzacji istniejacego o§wietlenia ulicznego

Podlgczy¢  istniejgce  instalacje  odbiorcze  po  sprawdzeniu  ochrony

przeciwporazeniowe;j.



2.2 Tablica obwodow administracyjnych TBA

W budynku zaprojektowano tablice obwodoéw administracyjnych w oparciu o
aparatur¢ modutowa, ktorg nalezy zamontowac¢ na parterze przy wejsciu gldwnym do
budynku.

W tablicy projektuje si¢ aparature rozdzielcza i sygnalizacyjng montowang
szeregowo 1 zaciskowo na wspornikach typu TH 35-7,5, wraz z licznikiem obwodow
administracyjnych.

W cze¢$ci pomiarowej tablicy TBA nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie przed
licznikowe obwodow administracyjnych R 301 DO2 10/63A z tablicg licznikowg pod
istniejacy licznik 1-fazowy. Przewod ochronny PE instalacji potaczy¢ z gldéwna szyna
uziemiajgcg przewodem LY 16mm?. Szczegoly przedstawiono na schemacie
strukturalnym rozdzielnicy TBA w cze$ci rysunkowej budynku.

2.3 Tablice licznikowe TL1, TL2.

W budynku zaprojektowano tablice licznikowg TL1 w oparciu o aparature modutowa.
Tablice TL1 i TL2 nalezy zabudowa¢ odpowiednio na pierwszym i drugim pigtrze
budynku. W cze¢$ci pomiarowej tablic TL1 1 TL2 zainstalowac nalezy zabezpieczenia przed
licznikowe R-301 DO2 20,25/63A z tablicami pod liczniki 1-fazowe odpowiednio do
poszczegbdlnych mieszkan wg zestawienia przedstawionego w tabeli ponizej:

L.p. Nr mieszkania Zabezpieczenie
1 1 20A
2 4 25A
3 5 20A
4 6 20A
5 7 25A
6 8 25A
7 9 20A
8 10 25A
9 11 20A
10 12 25A
11 13 20A
11 Obw.administr. 10A
11 Lokal ustugowy. 3*20A

Usytuowanie tablic TL1 1 TL2 pokazano w cze$ci rysunkowej projektu.

2.4 Tablice mieszkaniowe TM1, TM4, TMS5, TM6, TM7, TM8, TM9, TM10, TM11,
TM12, TM13 — propozycja po modernizacji instalacji w mieszkaniu (wykonanie
minimum)

W mieszkaniach proponuje si¢ wymiange tablic bezpiecznikowo - rozdzielczych, na rozdzielnicg zbudowana
w oparciu o obudowe RN 1 x 12 w wykonaniu wngkowym. Obudowy montowaé na wysokos$ci 2 m. (dolna
krawedz) od posadzki w przedpokoju. W tablicy stosowa¢ aparaturg rozdzielczg i sygnalizacyjng montowang
szeregowo i zaciskowo na wspornikach typu TH 35 - 7,5. Na doplywie do tablicy zamontowa¢ wylacznik
réznicowo-pradowy P. 302 25A 0,03 A dwubiegunowy bez cztonu nadpradowego oraz ochrong przepigciowa
II stopnia. Obwody oswietleniowe i gniazd wtyczkowych zabezpieczy¢ od przetgzen wylacznikami
instalacyjnymi nadpragdowymi typu S 301 (wg specyfikacji ponizej).



Przy prefabrykacji tablic nalezy zwrdci¢ uwage na staranno$¢ podtaczenie przewodoéw ochronnych.
Rozdzielnica jest wyposazona w nastepujace wylaczniki instalacyjne:1 x S 301 B 10A — obwdd
o$wietleniowy wszystkich pomieszczen
° 1 x S 301 B 16A — obwod gniazdek wtyczkowych pokoi
° 1 x S 301 B 16A — obwod gniazdek wtyczkowych kuchni
° 1 x S301 B 16A — obwod gniazdka pralki
Do czasu przebudowy obwodow odbiorczych w lokalach mieszkalnych dla istniejgcej
instalacji wykonad pomiary ochrony przeciwporaZeniowej.
Wewnetrzna instalacja mieszkaniowa nie jest objeta niniejszym  projektem
budowlanym.

3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA CZESCI
WSPOLNYCH BUDYNKU

W budynku przewidziano wymiang instalacji oswietleniowe] cze$ci wspolnych tj.
o$wietlenia klatki schodowej, oswietlenia piwnic oraz o§wietlenia zewngtrznego 1 zastagpienie
nowg instalacjg zasilang z tablicy administracyjnej TBA.

Pozostawiono jedng opraw¢ na zewnatrz oraz 2 oprawy na strychu. Wszystkie nalezy
podiaczy¢ do nowo projektowanej instalacji oswietlenia do odpowiednich obwoddow.

Przekroje przewodow instalacji o$wietleniowej przedstawiono na rysunkach tablic
TL1, TL2 i TBA.
W piwnicy i na strychu zaprojektowano oprawy o$§wietleniowe zarowe 40W.

Na klatce schodowej zaprojektowano oprawy o$§wietleniowe okragle duze z sensorem
ruchu.

Rozmieszczenie 1 typ opraw oswietlenia oraz plan tras kablowych w cze$ciach
wspolnych pokazano w czgéci rysunkowej projektu.

4.  INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Zaprojektowano instalacj¢ polaczen wyrdwnawczych w celu wyeliminowania réznicy
potencjatow pomigdzy czesciami dostepnymi obcymi budynku i przewodem PE instalacji.
Gloéwna szyna wyréwnawcza znajdowaé si¢ bedzie w pomieszczeniu piwnicy 1 wykonana
bedzie z listwy przytaczeniowej. Szyna ta potaczona bedzie z uziomem bednarka Fe-Zn 30*4

Ponadto nalezy :

° Sprawdzi¢ rezystancje uziomu dla szyny PEN w zlaczu.

® Wykona¢ uziom z bednarki FeZn 40x3 lub zastosowa¢ uziom szpilkowy dla gtownej
szyny uziemiajacej budynek GSW (ulozy¢ w wykopie wzdhuz $ciany od strony
podworka) starajac si¢ uzyskac rezystancje uziomu Ru< 30Q.

° Przewod ochronny PE obwodu rozdzielczego instalacji wyprowadzi¢ ze zlacza i
wylacznika gtownego, potaczy¢ przewodem LgYzo 16 z gldéwng szyng uziemiajaca.
° Rury 1 inne urzadzenia zasilajace nieelektryczne oraz instalacje wewnetrzne budynku

np. gazowe, wodociggowe, polaczy¢ przewodem wyréwnawczym o przekroju
LgYzo 16mm* z GSW.

L W przypadku modernizacji instalacji w mieszkaniach u odbiorcow, wykonaé
miejscowe potaczenia wyrdwnawcze, ktore nalezy polaczy¢ z glowng szyng
uziemiajacg. Polaczenia wyréwnawcze miejscowe znajdowaé si¢ powinny w



tazienkach wykonujac je pomigdzy wszystkimi cze§ciami przewodzacymi dostepnymi
1 obcymi znajdujacymi si¢ w 1,2, 3 strefie oraz migdzy tymi cze$ciami i przewodem
ochronnym PE. Polgczenia wyréwnawcze miejscowe wykona¢ przewodem LgYzo
6mm?. (Nie objete zakresem projektu budowlanego.)

4.1 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

*  Wsieci 400/230V (w uktadzie sieci TN-S) ,,SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA”
(WYLACZNIKI INSTALACYJNE o wyzwalaczu zwarciowym typu ,,B”1,,C”,
WKLADKI TOPIKOWE o dziataniu zwlocznym ) oraz WYLACZNIKI
ROZNICOWO PRADOWE o pradzie zadziatania AI=0,03A
o pradzie znamionowym dobranym do obcigzenia , spelniajacym warunek nie przekraczania
maksymalnego czasu wytaczenia (PN-IEC 60364-4-41) - do ochrony danego obwodu

Dla wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji S0Hz 400/230V nalezy
wykorzystac :

* szyny ochronnej PE na rozdzielnicy
* dodatkowej zyty PE w kazdym kablu i przewodzie wielozylowym;
Zyt tych nie nalezy zabezpieczaé ani przerywaé stykami tacznikéw. Catoéé ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano i nalezy wykona¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Przemystu z 8 pazdziernika 1990 r (Dz.U. RP nr 81 z 26 listopada
1990r., poz. 473). W projekcie uwzgledniono roéwniez wymagania normy PN-
IEC60364...0bowigzujacej od 1 stycznia 2001 r .

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajacych
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

4.2 Ochrona przed korozja .

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy oczys$ci¢ do
stopnia czystosci Sa 2 1/2 zgodnie z PN ISO 8501-1, przewidywana chropowato$¢
powierzchni 20-25um.

Jako farbe¢ podktadowsg zastosowaé farbe gruntujaca epoksydowa.

Dobor farb nawierzchniowych :

farba ftalowa stalowa - na konstrukcje,

Na napisy nalezy zastosowac :

farbe ftalowa koloru czarnego: na tto pod napisy,
farbe ftalowa koloru biatego: na napisy i schematy elektryczne.

Do elementow wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-71/E-97053 .

4.3 BHP i ochrona srodowiska .

Zaprojektowano wymagane instalacje 1 zabezpieczenia ochronne (pkt. 4). Zespot
podstawowych tablic 1 instalacji objetych niniejszym projektem posiada wymagane
przepisami zabezpieczenia 1 obwody ochronne. Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu
srodowiska w przypadku awarii instalacji elektrycznych.

4.4 Techniczne warunki wykonania .



»  Wszystkie konstrukcje 1 ostony stalowe dla ktorych istnieje niebezpieczenstwo pojawienia si¢
napigcia niebezpiecznego musza by¢ podiaczone do instalacji uziemiajacej obiektu lub

przewodu PE

» Kable i przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych poziomych i pionowych

WIz nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do wykonywania

prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem sieci nalezy dokonaé¢ pomiaréw zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Sprawdzenie odbiorcze.

5. OCHRONA PRZEPIECIOWA (PN-ICE/60364-4-443).

W celu ochrony urzadzen komputerowych i elektrycznych przed przepigciami
atmosferycznymi posrednimi i laczeniowymi zastosowano ochronnik przepieciowy klasy I 1

II.

6. OCHRONA P/POZ.

Przy wejsciu gtownym do budynku zaprojektowano wytacznik gldowny p/poz zabudowany

w tablicy administracyjnej TBA.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1 Bilans mocy

Tablice TL..+TBA

WLZ — mieszkania 49,0 0,73 36,0
WLZ - administracja 2,0 0,5 1,0
WLZ - administracja 10 0,8 8,0

RAZEM 61 0,73 45 cosfi=0,9
Prad obcigzenia Iobc= 70A
Zabezpieczenie glowne w ZG 80A gG

7.2 Sprawdzenie doboru linii zasilajacych

NR OBWODU ZASIL TL+TA ZASIL TM
DANE:
Kabel zasilajagcy mm? Cu. 5*25 Cu. 3*6
Prad obcigzenia Lo [A] 70 24,1
Prad zadziatania zabezp.. I, [A] 80 25
Prad obc. Dhugotrw. kabla zasil. T4 [A] 112 40
WARUNKI DOBORU Iobe<Ib<Idd Iobe<Ib<Idd
ZABEZPIECZENIA 1,6Ib<1,451dd 1,61b<1,451dd
PRZECIAZENIOWEGO 70<80< 112 24,1<25<40

128<162,2 40<58

DOBOR POPRAWNY POPRAWNY




7.3 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

R-322-04

> a2 ZK g3

TAKY 4x70mmz | —  Sxigy 2smm2

ok 7 244m | e 45m
400kYA

1060 4KV

Impedancja petli zwarcia.

1 Transformator  400kVA 20/0.4kV
2. Kabel YAKY 4x70mm?2 di. 244m
3. Wiz 5xLg¥Y 25mm?2 dl. 45m

Warunek samoczynnego wylaczenia

T2

SUMA

R[mQ] | X[m€]
6.6 16,73
106.63 20,25
33.26 4,05
286,38 65,33

Warunek samoczynnego wylaczenia w uktadzie sieci TN-S

U, = 230V
Z =0,290m

la=432 A (wedlug charakterystyki zadziatania bezpiecznika w £ < 55 )

Z-1, = Uy 0290%432=1253V=230V

— warunek spelniony



7.4 Obliczenie dopuszczalnych spadkow napiec .

SPADEK NAPIECIA SIECI ODBIORCZEJ WLZ
15m 5*LgY 5*25mm? 0,5%
SPADEK NAPIECIA SIECI ODBIORCZEJ WLZ
10m YDY 3*6mm? 0,5%
SPADEK NAPIECIA SIECI od przytacza do OSTATNIEGO
GNIAZDA 1-faz 1,7%
SPADEK NAPIECIA SIECI od przytacza do oprawy
oswietleniowej 1,4%
Uwagi:
1. Spadek napiecia wg wzoru
2*P*]
AU = e 10° [%]
y % S*U2
2. Spadek napigcia wg wzoru
P*1
AU = e 10° [%]
y % S>I<U2

Przy zatozeniu ze spadek napigcia na sieci elektroenergetycznej wewnetrznych nie przekroczy
2%.
Dla sieci odbiorczej AUy, > AU, 1 warunek spetniony.

7.5 Srednie natezenie o$wietlenia

Warto§¢ wymaganego minimalnego $redniego nate¢zenia o§wietlenia dla projektowane;
pomieszczen okreslono w oparciu o norm¢ PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsca pracy-czes¢
I: Obliczenia wykonano za pomacg komputerowego programu o$wietleniowego.

8. UWAGI KONCOWE

* Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i
przewdd neutralny N nalezy wykona¢ w ztaczu kablowym.

*  Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego wykona¢ w sposob pewny i zapewniajacy
dobry styk. Ciaglos¢ przewodu PE potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

» Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami, normami w tym zakresie.

Wymiana instalacji WLZ nie zmienia warunkow przylgczenia i wielkosci mocy
priylgczeniowej.
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9. SPIS RYSUNKOW
1. |[E-1 Schemat strukturalny uktadu zasilania z rozliczeniowym pomiarem energii A4
elektrycznej

2. |E-2 Schemat zasilania instalacji o§wietlenia A3
3. |E-3.1 |Schemat strukturalny tablicy administracyjnej TBA A4
4. |E-3.2 | Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL1 A4
5. | E-3.3 | Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL2 A4
6. |E-4 Plan instalacji elektrycznych — piwnica A3
7. | E-5 Plan tras kablowych — parter A3
8. |E-6 Plan tras kablowych — 1 pigtro A3
9. |E-7 Plan tras kablowych — 2 pietro A3
10/ E-8 Plan instalacji elektrycznych — strych — poziom 1 A3
11|E-9 Plan instalacji elektrycznych — strych — poziom 1 A3
12/ E-10 | Rozmieszczenie opraw iluminacji frontowej budynku A3




