ELEWACJA TYLNA - POLUDNIOWA

UWAGA:

Przed przystapieniem do rob6t elewacyjnych naprawi¢

schody zewnetrzne i uszkodzong $ciane w potudniowo-
wschodnim narozniku (poprzez przemurowanie lub za-

zbrojenie spoin - zgodnie z rys. nr 13/13 oraz uzupetic¢
oktadzine cokotow z ptyt kamiennych (piaskowiec).

LEGENDA:

Jako warstwy wykonczeniowe stosowac:

1. Tynk silikatowy gtadki Sto Architectural Colours
- kolor nr 16111 (podstawowe ptaszczyzny)

2. Tynk silikatowy gtadki Sto Architectural Colours
- kolor nr 16100 (detale architektoniczne)

3. Ptyty z piaskowca - do uzupetnienia, oczyszcze-
nia i hydrofobizacji (partia cokotu)

4. Podokienniki, rynny,
cynk-tytan

rury spustowe - blacha

Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa bud. przy
ul. M. Fornalskiej 37 w Boguszowie -Gorcach

Obiekt: Budynek mieszkalny Boguszow-Gorce,
ul. M. Fornalskiej 37

UGI PROJEK
W BUDOWNICTWIE

inz. Edward Knapcz

ul. Piasta 47b/23, 5S8-304 Walbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Temat: REWITALIZACJA BUDYNKU - Stadium: Branza: Data:
remont elewacji, dachu, klatki schodowej, PB A+K 05.2016
stolarki w czg§ciach wspolnych
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