ul.Maja 2 m 5 -remont lokalu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1| KNR 4-01 | Rozebranie ptyt pilSniowych m2
0820-03
analogia
pokoj 3.074.58 +(3.12+4.58) /2*2.32-0.35* 0.50 m2 22.818
pokoj 5.31%4.81-0.35*0.80 m2 25.261
kuchnia 2.73*4.66 m2 12.722
przedpokéj | 2.50 * 2.64 m2 6.600
tazienka WC| 2.54 * 2.05 m2 5.207
RAZEM 72.608
2[ KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
poz.1 m2 72.608
RAZEM 72.608
3] KNR 4-01 | Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek m2
0819-15
(4.66 +2.73 +0.80) * 1.50 m2 12.285
RAZEM 12.285
4/ KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2-Sciany
pokoj (3.07 +4.58) *2*2.95 m2 45.135
pokoj (5.31+4.81)*2*2.95 m2 59.708
kuchnia (2.73+4.66) *2*2.95 m2 43.601
przedpokdj | (2.50 +2.64) * 2 *2.95 m2 30.326
tazienkaz | (2.54 +2.05) *2*2.95 m2 27.081
Wc
RAZEM 205.851
5/ KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2-sufity
poz.1 m2 72.608
RAZEM 72.608
6] KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierbwnosci
poz.4 + poz.5 m2 278.459
RAZEM 278.459
7 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
2611-02 | lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.4 + poz.5 m2 278.459
RAZEM 278.459
8] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.4 m2 205.851
RAZEM 205.851
9] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.5 m2 72.608
RAZEM 72.608
10| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian
poz.4 m2 205.851
RAZEM 205.851
11l KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
poz.5 m2 72.608
RAZEM 72.608
12 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i szafek| m2
1210-10 | o powierzchni ponad 1.0 m2
0.80*2.00*2.75 m2 4.400
RAZEM 4.400
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13] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
1209-10 | stolarki drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
1.60*2.00*4*2.75 m2 35.200
RAZEM 35.200
14 KNR 4-01 | Przybicie do podtog ptyt OSB 12 mm m2
0820-03
poz.1 m2 72.608
RAZEM 72.608
15[ KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
0930-07 | uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5
m2
1.20°1.90*3 m2 6.840
RAZEM 6.840
16| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow do 1.5 w Scianach z cegiet szt.
0321-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg m2
1112-01 izolacyjng rulonowe - Winigam
poz.1-2.54*2.05 m2 67.401
RAZEM 67.401
18] KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z m
1113-06 | polichlorku winylu klejone
(3.07+4.58)*2+(5.31+4.81)*2+ (250 + 2.64) * 2 + m 60.600
(2.73+4.66) * 2
RAZEM 60.600
191 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-01( 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome plyty
tazienkaz | 2.54 * 2.05 m2 5.207
Wc
RAZEM 5.207
20| KNR 0-33 [ szpachlowanie zbrojone jedna warstwg siatki z widkna M2
0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) -ptyty
tazienka z | poz.19 M2 5.207
Wc
RAZEM 5.207
21l KNR 2-02 [ Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-08 | uktadane na klej metodg zwyktg
tazienkaz | 2.54 * 2.05 m2 5.207
Wc
RAZEM 5.207
22| KNR-W 2-02 [ Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie m
1115-02 | klejowej
(2.54 +2.05)* 2 m 9.180
RAZEM 9.180
23 montaz nawietrzakow okiennych szt
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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