istniejgcy nawietrzak
okienny

Rekuperator
'wewnatrzécienny o
wydajnosci 60m3/h
zamontowany pod sufitem

kondensacyjny z zamknigtg
komorg spalania o mocy
maksymalnej 22 kW.

Rekuperator

'wewnatrzécienny o
wydajnosci 60m3/h
zamontowany pod sufitem

Legenda:

zasilanie c.o.

- — — — — — powrdt c.o.

komin K1- Koncentryczny przewod

@ spalinowo -powietrzny (wsps)

@125/80mm z adapterem,
wyczystkag koncentryczng i

odskraplaczem.

INSTALACJA C.0. i GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH

g———————— pomieszczenia

Pokaj I

<— rodzaj pomieszczenia

+20C | 2035 W  <— zapotrzebowanie na ciepto w pom.

temp. obliczeniowa w pom.

CV 22-451=0,9m <— di. grzejnika [m]

[ S wys. grzejnika [cm]
typ grzejnika

1033W <— moc grzejnika

CV 22-45 0,9m - GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE
CV Z WKLADKA
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

Obiekt: Lokal mieszkalny,

komin K1
s|g 2125/80 3|Q 16x20 8|8 i 8|8
X1 - 1 Eﬂ’ | - Imﬂ' - 1
e P | e 1 — |
16x2,0  CV11-50 1=0,9m F=|cv22-50 1=10 CV22-45 1=0,9m 16x2,0 CV33-30 I=1,0m |
662 W 932 W 1039 W 1158 W E [ —
16x2,0 ) A= l_n
2 | tazienka >3 100
CV11-30 I=0,4m +24c| 924 W g I_” 160
150 W : m | |
L
4 | Pokéj 1 |Amn R m — Kuchnia B Pokoj 2
+20C [ 1926 W 70N +20C [ 1044 W 80 +20C | 2345 W
80 198 200
100 CV11-50 1=0,9m 196 0ok
160 662 W
M5
1
_ =
M7 M6
N
AN
D
N\
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
UWAGH: Inwestor: Gmina Miasto Boguszow Gorce

- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDtUZ SCIAN PRZY LISTWIE PODLOGOWEJ.

- ODPOWIETRZENIE INSTALACJI ZA POMOCA GRZEJINIKOW

- PRZEWODY C.0. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEZY ZAIZOLOWAC
PRZED STRATAMI CIEPLA WARSTWA IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE - PO
PRZEPROWADZONEJ PROBIE CISNIENIOWEJ - NALEZY ZALOZYC BEZ PRZERW | LUK
ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA
NIEDOZWOLONE

- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM WIEKSZE OD
SREDNICY RURY OSLONOWEJ

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE

pl.Odrodzenia 1,
58-370 Boguszow Gorce

ul. 1 Maja 2/5,

58-370 Boguszow Gorce

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

NADZOR ZASTEPCZY
tel.: +48608744059 +48664780376

Asystowat: inz. Daria Skowronska

Temat: Wykonanie c.o. z kottem gazowym oraz wentylacji| Stadium:| Branza: Arkusz Data:
nawiewno- wywiewnej. PB S Ad 03.2018
Sprawdzil: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku: Skal
. ala:
Kociumbas Rzut lokalu mieszkalnego nr 5 1:100
Upr. nr 245/02/DUW - instalacja c.o.
Rysowat: mgr inz. Piotr Kopinowski oraz wentylacja Nrrys
nawiewno-wywiewna S ’




