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58-370 Boguszoéw-Gorce, ul. Henryka Sienkiewicza 46
KRS 107579 SR dla Wroctawia Fabr.
— | Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 912.500,-PLN
BOGUSZOW-GORCE tel. (74) 84 49 41 1, fax (74) &4 49 469
www.zgm.boguszow.com.pl  email: zgm@boguszow.com.pl

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. 1-go Maja 94 w Boguszowie-Gorcach

Material/Element Parametry
Dachéwka Zaktadkowa dachéwka ceramiczna, angobowana, kolor naturalny
Membrana dachowa e Waga: 140 g/m?

*  Wspobtczynnik sq: 0,03 m

» Paroprzepuszczalno$é: 1300 g/(m? x 24 h)

*  Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuzne: 490 N/5 cm

*  Wytrzymato$¢ na rozerwanie poprzeczne: 450 N/5 cm

*  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem - wzdtuz-
ne: 450 N

*  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem - poprzecz-
ne: 450 N

* Odporno$¢ na dziatanie hydrostatycznego stupa
wody: 3000 mm

Drewno konstrukcyjne * tLaty: 40x60mm
* Kontrtaty: 25x50mm
* Klasa drewna: C24

Kominy Cegla klinkierowa petna, kl. 35

Blacharka Obrobki blacharskie:

* blacha stalowa powlekana

* powtloka: poliester mat

» grubos$¢ blachy: >=0,60mm,

* granica plastycznosci >=250MPa
» kolor: ceglany

Nakrywy kominowe:
e« blacha stalowa kwasoodporna
* + powtoka: potysk
e ¢ grubos¢ blachy: >=1,00mm
» « kolor: naturlany

Rury spustowe, rynny * blacha stalowa powlekana

* powtoka: poliester mat

* grubos¢ blachy: >=0,55mm,

* granica plastycznos$ci >=250MPa

* kolor: ceglany

* Srednica: rynny - 150mm, rury spustowe - 120mm

Akcesoria Wytaz dachowy, ptotki przeciw$niegowe, fawy kominiarskie, ta-

$my wentylacyjne, grzebienie okapowe - systemowe wybranego

producenta pokry¢ dachowych, odpowietrzniki instalacji sanitar-
nej
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