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UWAGA!!!
Przed przystapieniem do
remontu ścian zewnetrznych
 należy:
-Zabezpieczyć drzwi i okna
folią.
-Zabezpieczyć metalowe
elementy elewacji folią.

Technologia prac do wykonania :
1) Zbicie tynków na całej elewacji.
2) Zbicie płytek na cokole.
3) Oczyszczenie ogniomurów metodą ®.
4) Zmycie całej elewacji wodą po ciśnieniem.
5) Usuniecie spekań ścian za pomocą gotowych kotw chemicznych.
6) Drobne naprawy cegieł na elewacji.
7) Otwotrzenie ogniomurów i podparapetników okiennych tynkiem renowacyjnym gładki.
8) Gruntowanie powierzchni cegieł na całej elewacji.
9) Wykonanie warstwy pośredniej tynkiem cementowo-wapiennym kat.III z zatopieniem
    siatki PCV elewacyjnej z zakladem 10 cm na całej elewacji oraz niwelacją powierzchnii.
10) Wykonanie tynku sztukatorskiego mineralnego o gr.2 mm typu "Kornik" na elewacji
      oraz wnekach okiennych i drzwiowych.
11) Wykonanie i przyklejenie zdobień gzymsu parteru z gotowych profili i detali StoDeco.
12) Gruntowanie nowych tynków na całej elewacji.
13) Pomalowanie elewacji farbą sylikatową.
14) Położenie na cokole płytek klinkierowych z fugowniem spoin (patrz elewacja frontowa)
15) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokości 3 mb.
16) Montaż parapetów stalowych ocynkowanych.
17) Montaż obróbek blacharskich na ogniomurach.
18) Podbitkę dachową zaimpregnowac preparatem ochronnym i grzybobójczym
      w kolorze ciemny dąb.
19) Pomalowanie krat farba olejną w kolorze grafitowym.
20) Drzwi wejściowe poddać renowacji z wyminą okuć,pomalować w kolorze ciemny dąb lub
      wymienić zachowyjąc istniejący charakter.


