OPiS TECH N I CZNY /Fornalskiej 40/

1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest zmiana dotychczasowego miejsca zrzutu sciekdw z
budynku. Zakres opracowania obejmuje zmiane kierunku i spadkdéw
odprowadzanych $ciekdw na poziomie piwnic .Granicg oprac. jest lico sciany
budynku. Na podstawie uzgodnient z inwestorem , przytgcze kan. sanitarnej
zaprojektowane bedzie w.g odrebnego opracowania.

2. Stan istniejgcy.
Budynek posiada wew. kan. sanitarng. Aktualnie zrzut sciekdw nastepuje
przytaczem z rur PCV 110 mm / poprowadzonym w piwnicy pod stropem /do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej w ulicy Fornalskiej.

3. Rozwigzanie projektowe.
Istniejace przytgcze kan. sanitarnej na poziomie piwnic ulegnie zmianie.
Od pkt. 1 , lezak, k.s o s$rednicy PCV 160 mm przebiega w strone schodéw
piwnicy i klatki schodowej / kierunek oficyna /, nastepnie korytarzem i przez zew.
$ciane budynku do lica muru. Istniejgca pozostata cze$é przewodow ulega
demontazowi. Na odcinku podwieszonego przewodu w piwnicy nalezy
zamontowaé REWIZIE . Przyjeto spadek przewodow 2 %. Koricdwke przewodu
nalezy zaczopowac. Przejscie przez $ciane wykona¢ w rurze ochronnejdn. 200
mm. Przewody uktadaé¢ w gotowym wykopie / cz. korytarza/ na podsypce
‘piaskowej gr. 15 cm . Zasypywac¢ warstwami gruntu / bez kamieni/ stabilizujac .
Wierzchnig warstwe posadzki korytarza doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Lokal ustugowy nr.1

Zaprojektowano podigczenie lokalu ‘'do nowego przewodu zrzutu Sciekow .
Przewdd PCV 110 nalezy prowadzi¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej
gr. 15 cm ze spadkiem 2 % w kierunku gf. przewodu PCV 160 mm utoionego w
korytarzu budynku./ pkt.2/ Przejscie przez sciane w tulei ochronnej dn. min. 160
mm. Maksymalne zagtebienie w punkcie wigczenia 75 cm. / rys. 4/

Lokal ustugowy nr.2

Istniejgca wew. kanalizacja sanitarna PCV 50 mm odprowadzajgca Scieki ulega
likwidacji. W miejscu umywalki nalezy wyprowadzi¢ przewdd PCV 110, przez Sciang
w tuleji ochronnej dn. 160 mmm i wtaczy¢ do nowego kierunku zrzutu sciekow na
korytarzu budynku./ pkt.3/ Rure utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej gr. 15 cm ze spadkiem 2 % w kierunku gt. przewodu. Maksymalne

zagtebienie w miejscu wigczenia 77 cm ./ rys. 4/



ISTN. PION PCV 110 mm.

Istniejgcy pion PCV 110 mm na korytarzu , nalezy przepiaé¢ do projektowanego
gtownego przewodu PCV 160 mm. / pkt.1/ Utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej gr. 15 cm ze spadkiem 2 % .Maksymalne zaglebienie w miejscu

wigczenia 70 cm . / rys. 4/

Po zakoriczonym montazu przeprowadzi¢ prébe szczelnoéci i droznosci.
Roboty nie wymagajg opracowania planu B.1.0.Z

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Sanitarnych cz. I
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