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Technologia prac do wykonania :

1) Oczyszczenie elewacji,gzymsow,detali architektonicznych,wnekach okiennych i drzwiowych
oraz ogniomuréw metoda Thomann-Henry®.

2) Oczyszcenie plytek klinkierowych na cokole - szorowanie i mycie woda.

3) Otwotrzenie gzymsow,ogniomuréw i podparapetnikoéw okiennych tynkiem renowacyjnym gtadki.

4) Gruntowanie nowych i istniejacych tynkoéw na calej elewacji.

5) Pomalowanie elewacji, detali zdobien nowych i istniejacych farba sylikatowa.

6) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokosci 3 mb.

7) Montaz parapetow stalowych ocynkowanych.

8) Montaz obrobek blacharskich na wszystkich gzymsach i ogniomurze.

9) Skrzynk¢ gazowa pomalowac w kolorze zottym.

10) Drzwi wejsciowe poddac renowacji z wyming oku¢,pomalowa¢ w kolorze ciemny dab lub

wymieni¢ zachowyjac istniejacy charakter.
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Widok elewacji frontowe]
— projektowany remont elewaciji
bez ocieplenia.

Biure projektowo-ustugowe
"TWPROJEKT!
Bulkasz Wiudyka

nr_uprawnief_— branza architektura

Projektant |Rafa'{ Lucjan Maciejewski | 240,/01/DUW
% Budynek mieszkalny wielorodzinny skola
alizacjo 1: 100
ul.M.Fornalska 40 ;58-370 Boguszéw — Gorce s nr 4
Inwestor data
ZGM Sp.z.0.0. — WM przy ul.Fornalskiej 2 w Boguszowie—Gorce 08.04.2016




