
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Naprawa spękań ścian1

mPrzemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy
użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0307-01

1
d.1

7.100m2 + 1 + 1.6 + 0.5 * 5

7.100RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

KNR 2-02
0290-02

2
d.1

0.020t0.02

0.020RAZEM

gnia
zd.

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych

KNR 4-01
0346-03

3
d.1

2.000gnia
zd.

2

2.000RAZEM

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 100
mm

KNR 4-01
0313-04

4
d.1

1.300m1.3

1.300RAZEM

mWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120
mm

KNR 4-01
0313-04

5
d.1

1.700m1.7

1.700RAZEM

m2Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach

KNNR 3
0601-01

6
d.1

1.000m21

1.000RAZEM

m2Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane
ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) - tynk silikat

KNR 2-02
0910-01

7
d.1

9.000m29

9.000RAZEM

m2Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścianKNR 2-02
0921-01

8
d.1

4.000m24

4.000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2873
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