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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Na podstawie art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  - Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. Nr  207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami)  

 

OŚWIADCZAM 

 

że projekt budowlany: Budowa indywidualnych instalacji c.o. 
wraz  przebudową instalacji wewnętrznej gazu  
w lokalach mieszkalnych w budynku 
przy ul. Szkolnej 22 w Boguszowie Gorcach 

 
 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  

 

   

        Projektant 

 

       inż. Edward  D. Krawczyk 
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2. Wykaz dokumentów i opinii: 
 

 

2.1. 
Uprawnienia budowlane projektanta branży sanitarnej nr 75/DOŚ/05 wydane 
przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. 

str.12 

2.2. 
Zaświadczenie nr DOŚ/IS/0498/05 z dnia 27.07.2017r. o przynależności 
projektanta branży sanitarnej do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa  

str. 14 

2.3. 
Inwentaryzacja przewodów kominowych z dnia 13.04.2018 dla budynku przy ul. 
Szkolnej 22 w Boguszowie-Gorcach wydana przez Zakład Usług Kominiarskich 
Paweł Krzemiński ul. Południowa 3/3 Jedlina-Zdrój 

str. 15 

2.4. 
Uchwała Nr 8/2018 Wspólnoty Mieszkaniowej przy Szkolnej 22 z dnia 
9.05.2018r. 

str. 19 

2.5. Pismo WZMG.6742.11.2018 z dnia 26.06.2018r str. 21 

2.6. 
Warunki o przyłączeniu obiektu do sieci gazowej PSGWR.OKS0.501/ED-INF-
202698/2018 dnia 04.06.2018 wydana przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. z 
o.o o/Wrocław Zakład w Wałbrzychu 

str. 23 
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3. Opis techniczny. 
3.1. Podstawa opracowania. 

- zlecenie inwestora, 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500, 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (jednolity tekst Dz.U. Nr 80 z 27 marca  

2003 poz. 718) z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w 

Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690) z późniejszymi zmianami 

- uzgodnienia z inwestorem i inwentaryzacja do celów projektowych, 

- obowiązujące normy, przepis, katalogi branżowe i literatura techniczna. 

 

3.2. Zakres i przedmiot opracowania. 

Niniejsze opracowanie stanowi docelowe rozwiązanie techniczne obejmujące: 
- dobór kotła gazowego dla lokali mieszkalnych 
-  instalacje c.o. dla lokali mieszkalnych  
- instalację gazową do kotła i kuchenki gazowej dla lokali mieszkalnych  
- wentylacje w pom. kuchni i łazienki 
 
 
 
3.3. Obszar oddziaływania inwestycji. 
 

Obszar oddziaływania Inwestycji o którym mowa w art.3 pkt20 ustwy z dnia 7lipca 
1994r. – Prawo Budowlane zawiera cię w granicach działki nr 456/1, 456/38 obr. 3 Boguszów 
w Boguszowie Gorcach Wyrzutnia instalacji spalinowao-powietrznej zlokalizowana jest 
zgodnie z  §152 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75, poz 69 z późn. zmianami). Projektowane prace nie powodują zanieczyszczenia powietrza, 
hałasu, drgań ani zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie będzie występowało 
zjawisko przesłaniania budynków na sąsiednich działkach. 
 

3.4. Rozwiązanie projektowe 
3.4.1. Opis stanu istniejącego. 

 
Budynek mieszkalny  wykonany w technologii tradycyjnej pięciokondygnacyjny 

podpiwniczony o kubaturze V = 8000m3. Budynek posiada instalację gazową, wodną i 
kanalizacyjną. Lokal mieszkalne posiadają instalację wodno-kanalizacyjną i gazową. C.W.U. 
dla lokali obecnie przygotowywana jest za pomocą term (junkersów) gazowych lub 
podgrzewaczy elektrycznych.. Gazomierz znajduje się na korytarzu na poziomie mieszkań we 
wnęce zamykanej maskownicą drewnianą.. Lokale ogrzewane z kotłowni lokalnej 

Instalacja gazowa w budynku prowadzona przez kl. schodową – czterema pionami 
gazowymi. 
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Lokale posiadają wentylację wywiewną grawitacyjną przewodami o przekroju 
14x14cm. Niektóre przewody obsługują po kilka pomieszczeń jak pokazano na 
inwentaryzacji kominiarskiej co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami w szczególności 
Dz.U. nr 75.  
 
 
 
3.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania. 

 
 Dla ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych zaprojektowano ogrzewanie pompowe w 
systemie dwururowym zamkniętym z rozdziałem dolnym o parametrach wody 70/50oC. 
Przewody prowadzić po ścianach mocowane uchwytami z tworzyw sztucznych. Przejścia 
przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Instalacje wykonać 
z rur miedzianych produkcji HUTMEN S.A. o połączeniach lutowanych lutem miękkim. 
Przewody prowadzić po wierzchu ścian przy podłodze oraz pod sufitem. Przewody 
prowadzone pod sufitem oraz zejścia do podłogi (piony)  zabudować płytą GK. Przewody 
prowadzone w zabudowie izolować izolacją typu FRZ gr. 20mm. Jako elementy grzejne 
przyjęto grzejniki stalowo-płytowe np. f. VNH oraz dla mieszkania nr 5 aluminiowe typu 
Calidor SuperB4 firmy Fondital. Na gałązkach grzejników zabudować zawory grzejnikowe 
termostatyczne  o średnicy 15 mm. Po zakończeniu montażu instalacji poddać próbie 
szczelności na ciśnienie 0.4MPa i przepłukać wodą. Średnice rur oraz spadki podano w części 
rysunkowej. 
 Straty ciepła obliczono przy pomocy programu VNH wg. normy PN-EN ISO 6946 
ochrona cieplna budynków. Temperatury wewnętrzne pomieszczeń przyjęto wg. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w Dz.U. nr 75 z dnia 
12.04.2002r poz. 690 z późniejszymi zmianami), a temperatury zewnętrzne    wg.    PN-82/B-
02403 dla  III  strefy klimatycznej . 

  
  
 
3.4.3.   Montaż kotła gazowego. 

   

Dla wytwarzania ciepła o parametrach 70/50oC na potrzeby centralnego ogrzewania i 
c.w.u. dobrano kocioł grzewczy wodny gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania 
4 o mocy 20 kW  

 

Dane techniczne kotła  

Moc max. dla c.o.     Q =24,0 kW 

Nominalne zużycie gazu    B = 2.20 m3/h 

Sprawność  cieplna     η = 107 % 

Napięcie znamionowe    V = 220 V/50 Hz 

 

Kocioł zamontować w pomieszczeniu łazienki kubaturze  V = 8,0 m3 i wysokości h 
=2,50 m  lub kuchni o kubaturze 17.35m3 i wysokości h=2,50m 
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Pomieszczenie spełnia  wymogi § 172  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 
690) z późniejszymi zmianami. 

Do odprowadzenia spalin z kotła zamontować komin pwietrzno-spalinowy o średnicy 
Dn80/Dn125mm który należy wprowadzić do istniejących kominów lub wyprowadzić na 
zewnątrz jak pokazano na rysunkach. 

Na przewodzie powrotnym do kotła z instalacji co zamontować filtr osadnikowy 
skośny o średnicy dn20mm. 

Kotły należy podłączyć do wewnętrznej instalacji zasilanej gazem GZ-50.  
Podłączenie    gazowe    wykonać  z  rur   miedzianych łączonych przez lutowanie twarde lub 
kształtkami zaciskowymi do gazu. 

Króćce kotła podłączyć do rurociągów c.o., zimnej i ciepłej wody wyprowadzonych 
do pomieszczeń.  

Podłączenie kotła do zimnej wody oraz C.W.U. wykonać za pomocą przewodów typu 
PX-E/AL/PE. Na przewodzie zasilającym tj. przewodzie zimnej wody zamontować filtr 
siatkowy o średnicy dn15mm. Przed kotłem zamontować zawory odcinające o średnicy 
dn15mm.  
 

3.4.3.  Instalacja gazowa.                               

Instalacje do odbiorników wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie 
twarde lub zaciskowe. Rury należy prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem równym 4o/oo 
od gazomierza w kierunku odbiorników. Przejścia przez ściany należy wykonać w rurze 
stalowej osłonowej uszczelnionej materiałem elastycznym niepalnym. Przed każdym 
aparatem gazowym należy zamontować zawór odcinający. Przed kotłem zamontować filtr do 
gazu o średnicy dn 20 oraz zawór odcinający dn20. Podłączenie kuchenek wykonać  
przewodem o średnicy Cu18mm. Przed kuchenka zamontować zawór odcinający dn15mm. 

Do pomiaru zużycia gazu zamontować gazomierz miechowy typu G4,0Qnom = 4,0 
m3/h z nadajnikiem impulsów, dodatkowo zamontować do każdego gazomierza rejestrator 
szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym  
Gazomierz zamontować na uchwycie na kl. schodowej istniejącej wnęce na gazomierz. 

 

3.4.4.  Próby szczelności. 

 Po zakończeniu prac budowlano - montażowych całą instalację wewnętrzną gazu 
należy poddać próbie szczelności powietrzem na ciśnieniu 0.50 MPa . Próbę należy uważać 
za pozytywną  jeżeli w ciągu  30  min. zamontowany manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 
   

3.4.5.   Wentylacja kuchni. 

  
Projektuje się wentylację nawiewno-wywiewną grawitacyjną wywiew przewodem o 

przekroju14x14cm wg inwentaryzacji przewodów kominowych oraz jak pokazano na 
rysunkach. 
W ramiakach okien zamontować nawiewniki okienne typu EMF . 
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3.4.6.   Wentylacja łazienki. 

 
Projektuje się wentylację nawiewno-wywiewną grawitacyjną wywiew przewodem o 

przekroju14x14cm wg inwentaryzacji przewodów kominowych oraz jak pokazano na 
rysunkach. 

Nawiew przez otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi łazienki o powierzchni min. 
200 cm2 
 

3.5. Warunki techniczne montażu. 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branżowymi i 
bhp, a w szczególności wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych” Część II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych 
wydanie III 1998r. 
 

3.6. Zagadnienie ochrony środowiska. 

 Wprowadzenie gazu do kotła jako paliwa podstawowego wyeliminuje emisję 
szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery. Obiekt nie stwarza zagrożenia hałasem. 
 

3.7. Wykonanie i odbiór robót. 

 Sprawdzić czy kocioł jest fabrycznie przystosowany do gazu jaki znajduje się w 
instalacji do, której ma być podłączony, a w razie potrzeby wymienić dysz palników 
Montaż kotła gazowego oraz prace związane uruchomieniem, konserwacją i naprawą należy 
powierzyć uprawnionemu specjaliści. 

Całość robót wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem i instrukcją  
producenta kotła oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych Część II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych” oraz z 
przepisami branżowymi, BHP i p.poż. 
 
3.8. Projektowana charakterystyka energetyczna. 
 
I.   Współczynniki przegród i stolarki okiennej i drzwiowej: 
 
 Pomieszczenia ogrzewane: 
1.Ściany zewnętrzne     U=1,38 W/m2K  
2.Okien (U dla ram i szyb): 

• Okna(U=1,2 W/m2K-ramy, U=1,0 W/m2K-szyby, WSP. g=0,5 max)                                                                          
 

3.Drzwi zewnętrznych     U=2,5 W/m2K  
Uwaga: Wszystkie okna mają sumaryczny wsp.  U<1,5 W/m2 

II.  Parametry urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych. 
 

� Przewidywany rodzaj energii do celów grzewczych – gaz ziemny 
� Kocioł kondensacyjny o mocy 20kW – dwufunkcyjny kondensacyjny 
� - moc cieplna 20 KW 

- moc elektryczna 30W 
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- sprawność kotła (wytwarzania ciepła) ηH,g = 107% 
- sprawność regulacji i wykorzystania ciepła ηH,e = 92% 

� Wymagana izolacyjność cieplna przewodów i komponentów 
- Izolację ciepłochronną rurociągów wg tabeli 1.  

 
Tab. 1 Grubość izolacji dla rurociągów instalacji c.o i c.wu.: 
Średnica rurociągów Grubość izolacji 
Średnica wewnętrzna rurociągów  a < 22 mm 20 mm 
Średnica wewnętrzna rurociągów   22 < a < 35 mm 35 mm 

 
� Bilans mocy: Pi=9,80K, Kj=0,8; Pz=7,85kW Jo=11.3A 
Zapotrzebowanie na media: 

� łączne roczne zapotrzebowanie na gaz  44000m3 
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4.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 
 
Nazwa i adres obiektu 
budowlanego:  

Budowa indywidualnych instalacji c.o. 
wraz  przebudową instalacji wewnętrznej gazu  
w lokalach mieszkalnych  
przy ul. Szkolnej 22 w Boguszowie Gorcach 
 
 
 
 

Nazwa i adres inwestora:  Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Szkolna 22 
58-370 Boguszów-Gorce 
 
 
 
 

Nazwa i adres projektanta: inż. EDWARD D. KRAWCZYK 
UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 10 
58-300 WAŁBRZYCH 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Projektant: 

 

 

 

 

…………………………. 

          inż. Edward Krawczyk 
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4.1. Zakres robót objętych projektem budowlanym: 
1. Montaż urządzeń grzewczych 
2. Montaż instalacji gazowych 
3. Montaż instalacji c.o. 
4. Montaż wentylacji 
 
 
4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Budynek mieszkalny przy ul. Szkolna 22 w Boguszowie-Gorcach 
 
4.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  brak 
 
4.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
- oparzenia przy lutowaniu 
- porażenie prądem elektrycznym. 
 
4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
 do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót powinni zostać przeszkoleni  w 
zakresie BHP ze szczególnym uwzględnieniem prac w wykopach oraz prac przy zgrzewaniu. 
 
4.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 Roboty związane z wykonaniem instalacji c.o. powinny być prowadzone przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia oraz wykonywane zgodnie z przepisami 
obowiązującymi przy realizacji: 
- prac montażowych urządzeń grzewczych, 
- prac montażowych instalacji wodociągowych i grzewczych 
- prac montażowych instalacji gazowych 
 

 

Działania ochronne zapobiegające niebezpieczeństwom polegać będą na wydzieleniu strefy 

wykonania robót budowlanych i zabezpieczeniu jej przez wstępem osób nieupoważnionych. 
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