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OZNACZENIA:

zasilanie co

N1

powrot co

gaz

gaz istniejqcy
N1 nawiewnik okienny
W wywiew

K33/450,/800 typ/wysokose /dfugose, grzejnika

kociol gazowy kondesacyjny
dwufunkcyjny o mocy 20kW
kuchenga gazowa istniejqca
gazomierz G4 z nadjnikiem ipulsow

i rejestratorem szczytéow godzinowych

kuchenka elektryczna istniejqca

o0k WNhN =

izolacji z ewlny mineralnej gr Scm i
GK

UWAGI:

przewdd powietrzo spalinowy $80/125mm

przewod wentylacji wywiewnej ¢150mm prowadzony w

zabudowie z piyt

1.Instalacje c.o. wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian. Grzejniki stalowe ptytowe np. f. VNH
2.Instalacje gazu wykona¢ z ruru miedzianych faczonych za pomocq ksztaftek

zaciskowych

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen po wierzchu sian.

Podejscia do kuchenek wykonac przewodem Cul8mm. przd kuchenka
za,montowa¢ zawdr odcinajacy dn15, podejscia do kota przewodem CuZ22 przed
kottem zamontowa¢ filtr do gazu o srednicy dn20mm oraz zawdr odciajqgcy o

Ssrednicy dn20mm.

3. Podtgczenie wody zimnej i C.W.U. wykona¢ przewodami

typu PE=X/AL/PE. o

srednicy De20mm. Na podejsciu zamontowa¢ zapwry odcinajace dn15mm.
doatkowo na podejsciu wody zimnej zamontowac¢ filtr siatkowy o srednicy

dn15mm.

4.Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

5.0la odprowadzenia spalin z kotfa i doprowadzenia powietrza

do spalania

zamntowac przedd powietrzno spalinoway o dz/dw=80/125mm.
6Na etapie montazu rozprowadzenie przewoddw c.o. uzgodni¢ z wilascielami

mieszkan.

7.W strefie nad wanng mozna zmontowac kociol przystosowany do takiego
montazu np. GENUS ONE f. Ariston Podtqczenie do zasilania elektrycznego

powinno by¢ wykonane na stafe przy uzyciu bipolarnego
przefacznika odfqczajgcego catkowicie kociol od zasilania.
8.Na paretrze montowac¢ kotty dla ktérych dlugos¢ przewodu
powietrzno—spalonowego #80/120mm wynosi 24m

NIP 886-236-73-75 h
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl

BIURO PROJEKTOWO USEUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-

300 Watbrzych

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Szkolna 22, 58—-370 Boguszdw—Gorce

Inwestor

Stadium
PB

Obiekt i

Budynek mieszkalny
adres

ul. Szkolna 22, 58—-370 Boguszdw—Gorce
dz. nr 456/1, 456/38 Obreb nr 3 Boguszow
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Sanitarna

Projektant: inz. E. Krawczyk WWWWOWDM%_. sanitarme|ng 18
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