Pokoju 2 - Docieplenie $ciany szczytowe;j

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkdow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
9.10*9.40+9.10*4.78 0.5 m2 107.289
RAZEM 107.289
2| KNR-W 4-01| Rozebranie parapetow z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1| 0812-05
analogia
1.00*0.15*2 m2 0.300
RAZEM 0.300
2 ROBOTY ELEWACYJNE
3| KNR-W 2-02 [ Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2| 0921-04
1.00*0.15*2 m2 0.300
RAZEM 0.300
4 KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.1 m2 107.289
RAZEM 107.289
5| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2| 2611-02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.1 m2 107.289
RAZEM 107.289
6| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2| 0122-01
9.10 m 9.100
RAZEM 9.100
7] KNR 0-33 [ Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 8 cm (roboty m2
d.2| 0101-01 wykonywane reczne)
poz.1 m2 107.289
RAZEM 107.289
8] KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny szt.
d.2| 0123-01 mineralnej kotkami do Scian
poz.1*6 szt. 643.734
RAZEM 643.734
9] KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna m2
d.2| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.1 m2 107.289
RAZEM 107.289
10| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.2| 0121-01
Okna (1.00+0.50*2)*2 m 4.000
naroza 9.40*2 m 18.800
RAZEM 22.800
111 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.2| 0125-01 recznie - warstwa posrednia
poz.1 m2 107.289
RAZEM 107.289
12 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
d.2| 0125-02 | przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek lub
kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.1 m2 107.289
RAZEM 107.289
3 COKOL
13] KNR K-04 | Czyszczenie oktadzin ceramicznych, klinkierowych i m2
d.3] 0403-01 kamiennych
9.10 * 0.60 m2 5.460
RAZEM 5.460
14| KNR-W 4-01| Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w| m2
d.3| 0736-02 | murach gtadkich z cegly ceramicznej
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poz.13 m2 5.460
RAZEM 5.460
15 KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawag cementowg, niebarwiona m2
d.3| 0923-01
poz.13 m2 5.460
RAZEM 5.460
16| KNR K-04 | Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i m2
d.3] 0403-03 | kamiennych
poz.13 m2 5.460
RAZEM 5.460
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4| 202 0541-01| rozwinigciu do 25 cm
parapety | 1.00*0.15*2 m2 0.300
RAZEM 0.300
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