PIWNICA

2. Instalacje nalezy wykonac jako natynkowa.
- Zabudowa aparatury:

sufitu lub do $cian,

gtébwnej szyny wyréwnawczej.
4. Typy i przekroje przewoddéw pokazano na schematach

Oznaczenia:

z zarowkg 40W - montaz na suficie

z zarowkag 40W - montaz na Scianie

1. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

- tgczniki klawiszowe montowac¢ na wysokosci 1.05 m od
posadzki,
- oprawy oswietlenia ogdélnego montowac bezposrednio do

- szyne wyréwnawczg montowacé na wysokosci 0,3m,
tablice administracyjng TA podtgczy¢ przewodem do

5. Aparaure i osprzet narysowano bez zachowania podziatki.
6. Podziat na obwody zgodnie ze schematami strukturalnymi tablic
licznikowych TL.., tablicy administracyjnej TBA.

& - tagcznik klawiszowy 1-biegunowy bryzgoszczelny wyk. 1P-44
C - oprawa oswietleniowa firmy LENA-Lighting typu OVAL 60

- oprawa oswietleniowa firmy LENA-Lighting typu OVAL 60

tel./fax :

UGI PROJEKT
W BUDOWNICTWIE

inz. Edward Knapcz

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)
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Inwestor:  Wsponota Mieszkaniowa przy
ul. Buczka 10 w Boguszowie-Gorcach

Obiekt:
Budynek mieszkalny, ul. Buczka 10
Boguszow-Gore

Projektant: | nr upr.

NBGP-V-7342/3/8/95/96

Projektant:

Temat: Rewitalizacja wielorodzinnego budynku Stadium: Branza: Data:
mieszkalnego przy ul. Buczka 10 PB ' IE 05 Noﬁ. 6
mgr inz. Zdzistaw Marciniak Tytut rysunku: Skala:
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