
 Uwagi ! Instalacja połaczeń wyrównawczych.
1. W miejscu wprowadzenie do budynku metalowych wody , kanalizacji c.o. zainstalować
"Główną Szynę Uziemiającą" GSU.
2. Szynę GSU połączyć z dostępnymi częściami  przewodzącymi tj. części metalowe urządzeń,
które wskutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem:
- ograniczniki przepięć - przewodem LYżo 16mm²,
- szynę PE w PWP - przewodem LYżo 16mm²,
Obce:
- metalowe rury oraz metalowe urządzenia instalacji wewnętrznych, instalacji wody zimnej, wody
gorącej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, przewodem LYżo - 4mm²,
- metalowe obudowy, w I klasie ochronności  - przewodem LYżo - 4mm².
3. Uziom  należy wykonać zgodnie z wymaganiami , PN-EN 62305 1-4
4. Uziom szpilowy 3x3m + bednarka pozioma w gruncie Fe-Zn 40x3mm 20m,
5. Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie
przeciwporażeniowej  powinny być wykonane w sposób trwały w czasie chroniący przed korozją.
Przewody należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz ilości
łączonych przewodów, a także środowiska w którym połączenie ma pracować.
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