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Zalecane trasy uktadanio przewoddéw w pomieszczeniach:

- dla tras poziomych
e 30cm pod powlerzchnla sufitu,
« 30cm nad powlerzchnla podtogl,
« 100cm powyze] powlerzchnl podtogl
- dla tras plonowych -15cm od oscleznlc badz zblegu sclan,
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d16 3x3m

Uwagi ! Instalacja potaczen wyréwnawczych.

1. W miejscu wprowadzenie do budynku metalowych wody , kanalizacji c.o. zainstalowac
"Gtéwng Szyne Uziemiajacy" GSU.

2. Szyne GSU potaczy¢ z dostepnymi czesciami przewodzacymi tj. czesci metalowe urzadzen,
ktore wskutek uszkodzenia izolacji moga znalez¢ sie pod napigciem:

- ograniczniki przepiec¢ - przewodem LYZzo 16mm?,

- szyng PE w PWP - przewodem LYZo 16mm?2,

Obce:

- metalowe rury oraz metalowe urzadzenia instalacji wewnetrznych, instalacji wody zimnej, wody
goracej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, przewodem LYZo - 4mm?,

- metalowe obudowy, w | klasie ochronnosci - przewodem LYZo - 4mm?2.

3. Uziom nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami , PN-EN 62305 1-4

4. Uziom szpilowy 3x3m + bednarka pozioma w gruncie Fe-Zn 40x3mm 20m,

5. Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewoddéw biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty w czasie chronigcy przed korozja.
Przewody nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu, przekroju oraz ilosci
faczonych przewodow, a takze $rodowiska w ktérym potaczenie ma pracowac.

- GSU g¥?na szyna uziemia j’ca OBO BETTERMANN

UWAGI:

1. Kable ukmdae zgodnle z normi N-SEP-E-004,

2. Instalac jé 230V:

= klatkl schodowe Jj | WC wykonae przewodem YDYp 3x1,5mm?/750 p/t
prowadzon’ po Tlanach | sufitach murowanych.

- w piwnicy | na stychu instalac je wykonac w rurkach ochronnych
RB22 nad tynkiem, cz?clowo pod tynkiem (komunikac jo).

3. Aparatureé | osprz? narysowano bez zachowania podziakli.

4, Przed przystipleniem do realizacji iInstalacji naleYy lokalizac jé
%cznlk? | opraw dostosowae do przy j?eJ aranvac ji

S. Laczniki mocowa& na wysokosci 1,4 po poziomu podtoza.

6. Numeracja kombérek lokatorskich zostanie ustalona w trakcie prowadzenia robdt.

lacznik 1-bleg 230V. IP-44 n/t

Plafon 8080T-RIVA 100V,
z swietléwko Osram E27, 11V,

Oprawa kanalowa 7063NB 100W owalna, kolor szara/
podstawa baklelitowa, os’ona metalowa 7063NBSZA100W
z swietléwka energooszczédna Osram 198985, E27, 11V,
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