Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy Placu Odrodzenia 2 w Boguszowie-Gorcach

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

2) CZESC ELEKTRYCZNA

3) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnien projektanta

— zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowe]

— mapa zasadnicza

— mapa ewidencyjna

— Decyzja nr 518/2016 — Pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych
na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego

— Woytyczne do projektowania TD/OMP1/IW/43/Barcode1005878445 z dn.
28.04.2016r. wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA S.S. w
Waltbrzychu

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy Placu Odrodzenia 2 w Boguszowie-Gorcach

CZESC

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Projektant:
mgr inz. Piotr Rajca nr upr. DOS/BO/1648/01
691/01/DUW
NBGP.V 7342/3/75/98

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy Placu Odrodzenia 2 w Boguszowie-Gorcach

SPIS TRESCI
l. Opis techniczny
L.TEMAT OPRACOWANIA..... oottt sttt ettt ettt ettt e st e b st e beeaeeaneas 4
2.PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt sttt et 4
3.0PIS TECHNICZNY BUDYNKU....cutitiiiiieieeitestteie ettt sttt e s 4
4. WYTYCZNE WYKONANIA REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ, BOCZNEJ PRAWE]
T BOCZNET LEWED ...ttt ettt ettt sttt ettt et enee et e e 5
5.SPOSOB DOCIEPLENIA SCIANY ZEWNETRZNEJ SZCZYTOWEJ........cooooveereereeeeennnn. 5
6.WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIANY SZCZYTOWEJ WG SYSTEMU BSO
......................................................................................................................................................... 6
TNARZEDZIA T SPRZET ..ottt ettt ettt sttt et et e nbeesaeen 6
8.REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY .....coiviiiiiiiiiiiiniiieees 6
O REMONT KOMINOW.......iiiiiiiieiieeiteieete sttt sttt ettt et sttt et satesbeeateeneesnbeesnbeesnbeeanneeenne 6
10.REMONT KLATKI SCHODOWELJ.......ooiiiiiiiiienienieterteeeeeee ettt 7
11. STOLARKA DRZWIOWAL.... oottt ettt sttt ettt ettt e et eenseeeas 7
12.MONTAZ SWIETLIKOW/WYLAZOW DACHOWY CH.....cooooomrvmmrirrircrineiesieeeeesenennes 7
13.OBROBKI BLACHARSKIE...........coooiiviimiieieeeeeeeeeeeeeeeeseee s es s sesee s ne s sasnnnes 7
14. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO.....ccciiiiiiiiniiinieieieeriesesese e 8
Il. Cze$¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1

¢ Elewacja frontowa rys. nr 2

¢ Elewacja boczna - lewa rys. nr 3

¢ Elewacja szczytowa rys. nr 4

¢ Elewacja boczna - prawa rys.nr 5

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy Placu Odrodzenia 2 w Boguszowie-Gorcach

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umowa, kompletne
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest remont elewacji wraz z dociepleniem elewacji szczytowej,
remontem pokrycia dachowego, klatki schodowej oraz instalacji elektrycznej budynku
mieszkalno-ustugowego przy Placu Odrodzenia 2, dziatka nr 324/6, obreb nr 3 Boguszéw-

Gorce.

Zadanie obejmowac bedzie:
— remont $cian zewnetrznych budynku,
— docieplenie Sciany zewnetrznej szczytowej 14cm warstwg styropianu (A=0,040),
oScieza okien - styropian gr. 2-3cm (elewacja szczytowa),
— wymiana drzwi wejSciowych do klatki schodowe;j,

— remont pokrycia dachowego,

remont klatki schodowe;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

—inwentaryzacja budynku,

—ogledziny budynku,

—uzgodnienie z Inwestorem technologii robét,
—aktualne normy,

—aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest obiektem mieszkalno-ustugowym. Wykonany zostat w
technologii tradycyjnej murowanej z ceglty ceramicznej peine;.

Przedmiotowy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym w tym cze$¢ budynku z
poddaszem nieuzytkowym.

Sciany zewnetrzne budynku wykonane s3 jako murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapienne;j.

Dach budynku ptaski z pokryciem z papy termozgrzewalnej.

Stropy budynku o konstrukcji drewnianej. Na klatce schodowej znajdujg sie betonowe

schody z drewnianymi poreczami.
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W budynku znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne i ustugowe.

Powierzchnia zabudowy - 255,67m?
Kubatura - 2581,00m?,
Wysoko$¢ budynku - 10,00m

Budynek znajduje sie w wykazie zabytkéw oraz na terenie Historycznego Uktadu

Urbanistycznego miasta Boguszéw-Gorce (nr rej. 518, nadane dnia 02.12.1958r.).

W budynku znajduje sie stolarka okienna typowa drewniana i PVC (wymieniona przez
lokatoréw na przestrzeni ostatnich lat). Na klatce schodowej stolarka okienna drewniana

oraz w czesci strychowej - drewniana i PVC. Drzwi zewnetrzne drewniane.

4. WYTYCZNE WYKONANIA REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ, BOCZNEJ

PRAWEJ I BOCZNEJ LEWEJ.

Wszystkie luzne (gtuche) fragmenty tynku nalezy bezwzglednie sku¢ i wykona¢ ponownie
(w opracowaniu zatozono skucie i ponowne wykonanie wszystkich tynkéw zewnetrznych).
Nowe tynki wykona¢ jako tynki silikatowe zbrojone warstwa siatki z wiékna szklanego.
Strukture nowych tynkow nalezy przyjac jako baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5mm.
Wszystkie uszkodzone elementy architektoniczne wystroju elewacji wypeini¢ masami do
uzupelniania ubytkow.

Po odtworzeniu detali i elementéw architektonicznych nalezy oczysci¢ cata elewacje, a
nastepnie zagruntowac¢ i pomalowaé zgodnie z przyjeta kolorystyka. W opracowaniu
przyjeto do wymalowan zewnetrznych farby silikatowe. Kolorystyka podana w cze$ci
rysunkowe;j.

Na cokole zastosowac oktadzine z piaskowca zo6ttego.

Uwaga. Na etapie prowadzenia robot wykonywania kolorystyki elewacji przedstawic

probki i uzgodnic¢ ostateczne kolory z konserwatorem.

5. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIANY ZEWNETRZNE] SZCZYTOWE]

W opracowaniu przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych elewacji szczytowej
budynku bezspoinowym systemem ocieplania $cian zewnetrznych wg instrukcji ITB nr
447/2009 oraz S$wiadectwa ITB wybranej metody docieplenia. Grubo$¢ warstwy
ocieplajacej Sciany wynosi:

— docieplenie $ciany zewnetrznej szczytowej 14cm warstwa styropianu (A=0,040),
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— oScieza okien - styropian gr. 2-3cm

6. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIANY SZCZYTOWE] WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni S$ciany zewnetrznej szczytowej budynku
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajace na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach
podanych wczesniej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy klejacej i tacznikow
mechanicznych (5szt/1m?) i wyKkonczeniu cienkg wyprawg tynkarskg zbrojong tkaning
szklang. Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do
wybranego systemu ocieplenia.

Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o kazdy system spetniajacy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych

budynkéw” i posiadajacy wazne swiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczegoly oraz rozwiazania techniczne nalezy wykonac $cisle wg

instrukcji ITB nr 447 /2009.

Materiaty uktadu ociepleniowego wystepujace w poszczegdlnych systemach s3g Scisle

okreSlone i nie mogg by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w

systemach, tzn. nie powinno sie 1aczy¢ z zestawami innych systemoéw.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE WYLACZNIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.

7. NARZEDZIA 1 SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowaé narzedzia, sprzet i urzadzenia

okreslone w Instrukcji ITB Nr 447 /2009 oraz narzedzia systemowe.

8. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY

W  niniejszym opracowaniu przyjeto remont pokrycia dachowego z papy

termozgrzewalne;j.

9. REMONT KOMINOW

Istniejace kominy nalezy rozebra¢ 20cm ponizej poziomu dachu i ponownie przemurowac

z nowej cegty klinkierowej. Istniejace rury wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach.
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10. REMONT KLATKI SCHODOWE]

W projekcie przewiduje sie skucie istniejacych tynkéw cementowo-wapiennych oraz
wykonanie nowych na powierzchni Scian i sufitow catej klatki schodowej. W projekcie
zaklada sie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych z gladzig gipsowa na $cianach i
sufitach zazbrojonych siatka podtynkowa. Ponadto nalezy wykona¢ nowa malature $cian
oraz sufitéw.

W projekcie zaktada sie rowniez oczyszczenie schodéw oraz miejscowg naprawe stopni
schodowych - uzupethienie ubytkéw w stopniach betonowych. Drewniane balustrady
nalezy zabezpieczy¢ przed niszczeniem i pomalowac farbg olejna.

Istniejacg wyktadzine znajdujaca sie na spocznikach nalezy w cato$ci wymieni¢ na
jednolita, nowa. Przed utoZzeniem nowej wyktadziny nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego deskowania stropu i w razie potrzeby wymieni¢ zuzyte deski.

W posadzce klatki schodowej w czeSci przyziemia nalezy uzupetni¢ spekania i wytozy¢
ptytkami gres antyposlizgowymi.

Parapety wewnetrzne PVC koloru biatego.

Ponadto w projekcie przyjmuje sie malowanie mlekiem wapiennym $cian oraz sufitow

piwnicznych.

11. STOLARKA DRZWIOWA

Projekt zaklada wymiane starej stolarki drzwiowej drewnianej na nowa drewniang lub

PVC o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,5 W/m*K z elektrozaczepem.

12. MONTAZ SWIETLIKOW /WYLAZOW DACHOWYCH

W opracowaniu zaktada si¢ wymiang istniejacego swietlika o wymiarach 49x115c¢m na nowy o
wspOlczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m?K oraz wymiane wytazu dachowego o wymiarach

62x62cm na wytaz dachowy z przeszkleniem.

13. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrdobki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy wykonac z blachy powlekanej gr. 0,7mm oraz

zakonczy¢ koncéwkami z PVC umozliwiajagcymi rozszerzalno$¢ termiczng parapetow.
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14. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Kolorystyka poszczegdlnych elewacji przedstawiona w czes$ci graficznej opracowania.
Cokot elewacji wykonac nalezy z piaskowca zéttego.

W projekcie przyjeto oscieza w kolorze biatym - do uzgodnienia.

Opracowat:
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