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T PRACOWANIA Bilans powierzchni — Lok. nr 1 |Podfoga | Uzytk.

Przedpokdj
2 2
| 0.1 Wykladzing PVC 5.72m2 | 5,72m
Pokdj z aneksem kuch.
2 2
| 0.2 Wykladzing Pve | | /+38m? | 17.38m

tazienka z WC

2 2

| I 0.3 Piytki ceramiczne 3:52m2. | 3,52m
Sypialnia 1-os.

2 2
| 0.4 Wykladzina Py | 36m? | 14.36m
| Sypialnia 2-os. ) )

V4 0.5 Wykladzing pvc | 1o10m? | 13,18m
‘
AN | Razem | 54,16m2 | 54,16m2
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532 29 210 ((° 2 0 306 Rura wentylacyjna stalowa,
2 J@ II = EE - ocynkowana, izolowana 150/225
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R h,=1,30 ; . )
N Koncentryczny wspdfosiowy przewdd
o Wylot okapu kuchennego powietrzno — spalinowy dn80/125
- +izolacja welng mineralng gr.40mm
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\Wemty\etor Scienny osiowy 8150 wywiewny

sl Vu=150dm3/h, 1~230V/50Hz ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE Sp. z 0.0.

Kociof kondensacyjny ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46, 58-370 Boguszéw-Gorce
gazowy dwufunkcyjny = tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69
0 moc y 2 4k W BOGUSZOW - GORCE

L 55 | 532 129 | 028 |l 55 | Naza zadoni: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w

1 1 %994 7 ] budynku przy ul. Waryriskiego 1 w Boguszowie—Gorcach

! § Inwestor: Gmina Miasto Boguszéw — Gorce

. pl. Odrodzenia 1

UWAGI: LEGENDA 58—-370 Boguszdw — Gorce

Hw oknach zom?ntowqc nomewmk! okienne o Y/yd(]]ﬂOﬁCl 20-30 m3/h. ) ] Istniejgce sciany BRANZA ARCH. — BUD.

2) W dolnej czgéci drzwi do fazienki oraz kuchni zamontowa€ kratkg nawiewng o pow. bidrki IYKONAL: —

czynnej 220cm2 rozonre Tmo%':lalgzz.Urbanowicz

3) Przewody wentylacyjne oraz komin powietrzno—spalinowy prowadzone po elewaciji RRR scianki dziafowe z piyt GKB typ A PROJEKTANT: mgr iz arch.

obudowa¢ ptytami OSB-3, gr.12mm na ruszcie metalowym, wykona¢ warstwe zbrojongq scianki dziatowe z plyt GKBI typ H2 Janusz Kowalczyk 57/Ww/72

siatkq i pomalowa¢ farbq silikatowg w kolorze elewaciji.
NAZWA RYSUNKU

4) Przewody wentylacyjne oraz komin powietrzno—spalinowy prowadzone przez lokal

mieszkalny obudowa¢ ptytami GKBI typ H2, gr. 12,5mm i wykona¢ malature farbami RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY
emulsanym L . ) .. . . . Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:
5) Przewody wentylacyjne wyposazy¢ w rewizje, odskraplacze i wyprowadzi¢ min. 1,0m 06.2017r. |PROJEKT BUDOWLANY 1:50 B/2

ponad pofa¢ dachu.

Zastrzega si¢ wszelkie prava wynikajoce z Ustawy o prawie outorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,
petniony lub bez pisemnej zgody firmy projektowe]




