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I CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego nr 1 w
budynku przy ul. Warynskiego 1 w Boguszowie-Gorcach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e zlecenie Inwestora,
e ogledziny obiektu,
e inwentaryzacja obiektu,
e aktualne przepisy i normy.
3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych umozliwiajacych
wykonanie przebudowy w/w lokalu.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robdét branzy konstrukcyjno - budowlanej oraz
branzy instalacji sanitarnych i elektrycznych w postaci:

e robdt rozbiérkowych istniejgcych $cian dziatowych i postawienie nowych,
e robdt stolarskich,

e robot posadzkowych i wyktadzinowych,

e robdt tynkarskich,

e robdt malarskich,

e robdt instalacyjnych (instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej, wod. - Kkan,
gazowa, elektryczna).

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany jest na parterze budynku przy ul.
Warynskiego 1 w Boguszowie - Gorcach.

Przedmiotowy budynek to obiekt trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, w petni
podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej z cegly murowanej pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Dach dwuspadowy, pokryty dachéwka ceramiczng. Stolarka okienna
w wiekszosci nowa z PVC, pozostata drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana. Stropy nad piwnica
drewniane, pozostate drewniane. Ogdlny stan techniczny budynku ocenia sie jako $redni.

5. STAN ISTNIEJACY

Lokal nr 1 wyposazony jest w instalacje wod. - kan. oraz instalacje elektryczna. Stan
istniejgcych instalacji ocenia sie na zty i wymagana jest ich przebudowa. Stan techniczny istniejacych
podiég oraz posadzek w stanie Srednim - wymagane wyréwnanie powierzchni. Istniejgca stolarka
okienna, nowa z PVC. Stolarka drzwiowa do wymiany. Wymagane jest zerwanie oktadzin $ciennych
oraz sufitowych i wykonanie nowych gtadzi.
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Strop drewniany pod pomieszczeniem tazienki, kuchni, przedpokoju oraz pokoju nr 3 zostat
zalany przez lokatora. Spowodowato to spadek no$nosci belek konstrukcyjnych. Zarwany strop dostat
tymczasowo podsteplowany. Wymagana jest wymiana lub remont belek stropowych.

Wykaz pomieszczen — stan istniejacy:

L.p. Rodzaj pomieszczenia Pow. uzytk. w m?

11 Pokéj 1 12,14

1.2 Pokéj 2 15,64

1.3 Przedpokdj 517

1.4 Kuchnia 7,28

1.5 Pokéj 3 9,75

1.6 tazienkaz WC 4,27
Laczna powierzchnia: 54,25

6. STAN PROJEKTOWANY

i instalacyjnych:

W ramach projektu budowlanego przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt budowlanych

rozbiodrka istniejgcych $cianek dziatowych,
poszerzenie otworu drzwiowego,
demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,
wykonanie nowych $cianek dziatowych,
wstawienie nowej stolarki drzwiowej,

zerwanie istniejacych wykladzin podtogowych, wyréwnanie powierzchni podiog
i wykonanie nowych z wykladziny PVC oraz ptytek ceramicznych,

zerwanie okladzin i skucie istniejacych tynkéw na Scianach i sufitach oraz wykonanie
nowej wyprawy tynkarskiej wraz z malaturg $cian,

wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,
wykonanie nowej instalacji wod. - kan.,

wykonanie instalacji gazowej do nowoprojektowanych urzadzen odbiorczych tj.
kuchenka gazowa oraz kondensacyjny kociot gazowy dwufunkcyjny,

wykonanie nowej instalacji c.o.,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

wymiana zniszczonego stropu.
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Wykaz pomieszczen - stan projektowany:

L.p. Rodzaj pomieszczenia Pow. uzytk. w m?

0.1 Przedpokdj 5,72

0.2 | Pokojzaneksem kuchennym 17,38

0.3 tazienkaz WC 3,52

0.4 Sypialnia 1-os. 14,36

0.5 Sypialnia 2-os. 13,18
Laczna powierzchnia: 54,16

6.1. Roboty rozbiorkowe

Nalezy rozebral istniejgce $cianki dziatowe w lokalu. Istniejgca stolarke drzwiowa wraz
z o$ciezami zdemontowac. Istniejacg instalacje wod.-kan. zdemontowac.

6.2. Roboty murowe

Po zdemontowaniu skrzydet drzwiowych i wykuciu z muru stalowych o$cieznic nalezy
powiekszy¢ otwor drzwiowy do pom. 0.4 i 0.5 (zgodnie z rysunkiem B/2) waz z obsadzeniem nowego
nadproza stalowego z zestawu dwoch ksztattownikéw IPE 220, o dtugosci 260cm.

6.3. Remont stropu

Projektuje sie wymiane lub naprawe zniszczonych belek stropowych znajdujgcych sie w czesci
stropu w lokalu nr 1. Nalezy wymieni¢ je na elementy o tym samym uktadzie konstrukcyjnym,
rozstawie oraz wymiarach przekroju. Belki oprze¢ o $ciane zewnetrzng oraz wewnetrzng Sciane
nos$na. Przed montazem belki zabezpieczy¢ Srodkiem ognio-, owado- i grzybobojczym. Koncéwke belki
owing¢ papa, ktora zabezpieczy element przed wilgocia.

Przewidywana kolejno$¢ robot:
e rozebrac posadzkKi,
e usunac¢ ptyty OSB oraz deskowanie,
e usungc¢ zasypke z $lepego putapu,
e oczyscic¢ belki stropowe,
e dokonac¢ przegladu stanu zachowania belek,
o wytypowac belki stropowe do wymiany lub naprawy,
e wymieni¢ zniszczone belki stropowe, dokona¢ naprawy pozostatych elementéw,

e elementy drewniane do pozostawienia oraz nowe belki zaimpregnowac¢ $rodkiem
owado-, ognio- i grzybobdjczym,
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e wykona¢ poszczegblne warstwy stropu.
6.4. Sciany dziatowe

Zaprojektowano nowe $ciany dzialowe z ptyt gipsowo - kartonowych wypeinionych na catej
wysokosci wetng mineralna.

Scianke dzialowa wydzielajaca pomieszczenie tazienki z WC zaprojektowano z pojedynczych
profili typu UW/CW/UA o szerokosci 100mm z jednokrotnym ptytowaniem (ptyta GKBI typ H2, gr.
12,5mm). Scianka oddzielajaca pokoje wykonaé z pojedynczych profili typu UW/CW/UA o szerokosci
100mm z jednokrotnym ptytowaniem (ptyta GKB typ A, gr. 12,5mm).

6.5. Stolarka drzwiowa

W projekcie przewiduje sie osadzenie nowych skrzydet drzwiowych na oS$cieznicach
stalowych. Skrzydta drzwiowe gladkie peine, wypelnienie z ptyty widérowo-otworowej, okleina
dwustronna z HDF, pokryta lakierem wodnym w kolorze bialym, oscieznice réwniez w kolorze biatym.

Nalezy wymieni¢ drzwi wejSciowe do mieszkania o wymiarach 90x200. Obsadzi¢ je na
oScieznicach stalowych oraz zmieni¢ kierunek otwierania do wewnatrz lokalu.

W drzwiach do tazienki oraz kuchni zastosowaé kratke wentylacyjng, w dolnej czesci,
o przekroju nie mniejszym niz 220cm?.

6.6. Stolarka okienna
Istniejaca stolarka okienna z PVC do pozostawienia.
6.7. Podlogi, posadzki, okladziny

W lokalu zerwac istniejace posadzki oraz zdemontowac progi drzwiowe. W celu wyréwnania
powierzchni podtogi przybi¢ nowe ptyty OSB-3 gr. 15mm.

Po zerwaniu ptyt 0SB dokona¢ oceny deskowania podtozy i w razie ich ztego stanu - rozebra,
nastepnie przybi¢ ptyte OSB 3 o grubosci odpowiadajgcej istniejacych deskowan.

Posadzke pomieszczenia tazienki wykonczy¢ przy uzyciu ptytek ceramicznych, w pozostatych
pomieszczeniach wykona¢ posadzke z wyktadziny PVC.

6.8. Roboty tynkarskie i malarskie

Na $cianach i sufitach zeskroba¢ malature i zerwaé oktadziny oraz zbi¢ istniejgce tynki
w catosci. Uzupetni¢ ubytki w murze i spoinach. Zagruntowa¢ powierzchnie i wykonaé¢ nowe tynki
cem.-wap. kategorii IIl. Na sufitach przymocowac¢ siatke cieto-ciggniong i wykonaé nowe tynki cem.-
wap. kategorii IIl. Powierzchnie $cian i sufitéw zagruntowa¢, nastepnie wykona¢ gtadzie gipsowe gr.
3mm. Ponownie zagruntowaé¢ powierzchnie poziome i pionowe i wykona¢ malature farbami
emulsyjnymi w Kolorze biatym.

Sciany tazienki do wysokosci 2,00m wykona¢ z ptytek ceramicznych/
6.9. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

Wentylacja nawiewna realizowana bedzie poprzez nawiewniki okienne o wydajnosci 20-
30dm?®. W dolnej czesci drzwi tazienkowych oraz kuchennych nalezy zamontowaé kratke nawiewna
0 pow. czynnej 220cm?.
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Wentylacja wywiewna realizowana bedzie systemowymi przewodami wentylacyjnymi
z blachy stalowej, ocynkowanej, izolowanymi weing mineralna, @#150/225 (tazienka, kuchnia, okap
kuchenny). Ze wzgledu na znaczng dtugos¢ lezaka prowadzonego z pomieszczenia tazienki, na jego
poczatku zamontowa¢ wentylator @150 zatgczany wraz ze Swiattem. Przewody wyprowadzi¢ przez
$ciany zewnetrzne i prowadzi¢ po elewacji, wyprowadzi¢ na wysokos¢ min. 1,0m ponad pota¢ dachu.
Przewody wyposazy¢ w odskraplacze, rewizje oraz daszki wywiewne. Przewody obudowac¢ ptytami
0SB-3 gr. 12mm na ruszcie metalowym, wykona¢ warstwe zbrojong siatkg z witékien szklanych na
kleju i wymalowac farbg silikatowa w kolorze zblizonym do kolorystyki elewacji.

6.10. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Lokal mieszkalny zasilany bedzie w wode zimng poprzez istniejace przewody wodociggowe.
Miejsce wpiecia projektowanych instalacji wody uzytkowej do istniejgcej instalacji pokazano na
rysunku nr IS/1. Od w/w przewoddéw nalezy poprowadzi¢ przewody DN22, zamontowac zawory
odcinajace i wodomierze typu J.S 1,5 firmy Powogaz ora zawory antyskazeniowe.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w kotle gazowym, dwufunkcyjnym o mocy 24kW,
znajdujacym sie w pomieszczeniach nr 0.3 (fazienka z WC). Przewody wody zimnej, cieptej wykona¢
z rur i ksztattek miedzianych tgczonych poprzez lutowanie lutem miekkim.

Instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac z rur miedzianych, taczonych
przez lutowanie. Srednice rur zgodnie z czescig rysunkowa. Rury wody zimnej i cieptej nalezy uktada¢
w bruzdach i po wierzchu $cian, w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian.
Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikle w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢
wrurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym niepowodujacym  korozji,
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. Instalacje mocowac¢ do istniejacych przegrod
budowlanych ($ciany, stropy, posadzki) za pomoca typowych uchwytéw dopasowanych do elementow
konstrukcyjnych.

W celu zapobiezenia roszenia przewodéw wody zimnej na wszystkich istniejacych
i projektowanych rurociggach nalezy zastosowal izolacje termiczna. Na instalacji uktadanej po
wierzchu $cian nalezy zastosowacl izolacje termiczng firmy Thermaflex typ FRZ grubosci 6mm.
W pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy zastosowac izolacje o grubos$ci minimum 20mm.

Montaz izolacji cieplnej nalezy rozpoczynal po wczeSniejszym przeprowadzeniu préb
szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania i zatwierdzeniu poprawnosci wykonania tych wszystkich robot. Powierzchnia armatury
irurociggu musi by¢ czysta i sucha. Materiaty izolacyjne réwniez musza by¢ czyste i suche.
Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknieé¢, zalaman
i wgniecen oraz odpowiadac¢ ksztattowi izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

Przewody rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian, ze spadkiem
zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Przy przejsciach rur przez
przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie tgczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej srednicy od $rednicy
zewnetrznej rury:

e conajmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionow3a

e conajmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop
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Tuleja ochronna musi by¢ dluzsza od grubos$ci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
aprzy przejSciu przez strop powinna wystawaé¢ 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg
a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure.

Przejscia przewodéw instalacji sanitarnych przez $ciany 1 stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej tych przegrod.
Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majace bezposredni kontakt z wodg pitng powinny by¢
wykonane z materiatéw niewptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ opinie higieniczng - atest
PZH, dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Muszg tez posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

ODBIOR

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.

PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napeti¢ wodg zimna oraz podda¢ prébie
podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejszym, niz 0,9MPa przez ok. 30min

PROBA NA GORACO - instalacje wodociggowa nalezy napelni¢ woda o temp 55°C przy
ciSnieniu panujacym w sieci.

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]

PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napeti¢ wodg zimna oraz podda¢ prébie
podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejszym, niz 0,9MPa przez ok. 30min

6.11. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr IS/1.

W czasie montazu przyboréw zachowa¢ wtasciwe wysokosci urzadzen nad podtoga. Podejscia
z przyboréw sanitarnych przewiduje sie z rur PVC kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe.
Podejscia kanalizacyjne prowadzone po powierzchni $cian obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.
Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkami minimum 2%.

Przybory i wurzadzenia 1aczone z przewodami Kkanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne - syfony. Przy przej$ciu przewodoéw przez przegrody budowlane
nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o ok. 5cm od
$rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypeiniona
szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodéw od
przegréod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Na przewodach spustowych
nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggéw oraz dodatkowo, co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewod6éw poziomych wynosza:
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e dlarurPVC o $rednicy od 50 +110 mm - 1,0m

e dlarur PVC o $rednicy powyzej 110 mm - 1,25m
Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.
ODBIOR

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace S$cieki sanitarne sprawdza sie na
szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.12. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa ma za zadanie zasilanie kuchenki gazowej 4 palnikowej oraz
kotta gazowego, dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania o mocy 24kW. Pomiar zuzycia gazu dla
projektowanej instalacji gazowej odbywac sie bedzie poprzez gazomierz miechowy typu G2,5
usytuowany na Scianie klatki schodowe;j. Lokalizacja gazomierza wg dokumentacji rysunkowej.

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50
niskiego ci$nienia. Instalacje gazowg wykona¢, na odcinku gazomierz - urzadzenia gazowe: z rur
stalowych lub miedzianych, taczonych przez potaczenia speiniajgce wymagania szczelnosci i trwatosci
okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewodéw gazowych dla budynkéw. Srednice oraz
prowadzenie przewoddéw zgodnie z rysunkiem. Przed kuchenka gazowa zamontowa¢ zawér kulowy
DN15, a przed kottem gazowym zawor kulowy DN20 oraz filtr gazu DN20. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku pod stropem pomieszczenia. Przy przejsSciu przez przegrody
budowlane ($ciany), przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych, ktére powinny wystawaé po 5 cm
z kazdej strony przegrody. Przewody na S$cianach mocowaé¢ za pomocg hakéw lub uchwytéw
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5mb. Przewodéw nie wolno uktadaé pod podtoga. Przewody gazowe
nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw elektrycznych. Po wykonaniu i po przeprowadzeniu préby
szczelno$ci przewody gazowe nalezy pokry¢ farbg w kolorze zéttym. Wykonanie instalacji gazowe;j
nalezy powierzy¢ osobom majgcym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych. Po wykonaniu
instalacji gazowej nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu. Cato$¢ robot
instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75. p0z.690)

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” cz. II - Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociaggéw oraz
ustawieniem gazomierza nalezy dokona¢ dwukrotnie prdéby szczelno$ci. Pierwsza probe nalezy
dokona¢ przed podtaczeniem rurociggéw gazowych do odbiornikéw, druga - z podiaczonymi
odbiornikami do rurociggéw bez zainstalowanego gazomierza. Nalezy dokona¢ proby szczelnosci
instalacji przed gazomierzem i oddzielenie rurociggéw za gazomierzem do odbiornika. Przed prébg
szczelnoSci nalezy przedmuchaé instalacje sprezonym powietrzem. Pierwsza prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (lub dwutlenek wegla lub azot) o ci$nieniu min. 0,05 MPa. Nie
wolno przeprowadza¢ préb przy uzyciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéw niz wymienione.
Instalacje nalezy uzna¢ za szczelna o ile wytworzone ci$nienie prébne 0,05 MPa pozostanie
niezmienione przez 30 minut. Drugg prébe szczelnosci nalezy wykona¢ po podtaczeniu aparatéw na
cisSnienie 0,015 MPa. W przypadku 3-krotnej proby szczelno$ci o wyniku ujemnym, nalezy catg
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instalacje przemontowa¢ na nowo. Po pozytywnym sprawdzeniu szczelno$ci instalacji gazowej przez
wykonawce winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbiér préby szczelnos$ci instalacji. Z odbioru préoby
szczelnosSci nalezy sporzadzi¢ protokét. Odbidr instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.
6.13. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiazujacymi normami - PN-EN ISO 6946;
PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z péZniejszymi zmianami), przy nastepujacych
zalozeniach:

e strefa klimatyczna III,

e parametry instalacji 80/60°C,

e instalacja z rur miedzianych,

e elementy grzejne - grzejniki pltytowe,

e 7rddto ciepta - kottownia wbudowana,
e potozenie nieostoniete.

Instalacja centralnego ogrzewania w przedmiotowym lokalu mieszkalnym objetym
opracowaniem zasilana bedzie z kotta gazowego, dwufunkcyjnego, z zamknieta komorg spalania
o mocy 24kW znajdujgcego sie w pomieszczeniu 0.3 (tazienka z WC). Doprowadzenie powietrza do
spalania oraz odprowadzenie spalin z kotta odbywac¢ sie bedzie poprzez koncentryczny system
powietrzno-spalinowy ze stali nierdzewnej @#80/125, dedykowany do pracy z kottem gazowym
z zamknieta komorg spalania, wyprowadzony przez $ciany zewnetrzne i po elewacji ponad pota¢
dachu.

Montaz systemu powietrzno-spalinowego zgodnie z wytycznymi producenta.

0Od odskraplacza wyprowadzi¢ wezyk @#18mm, ktéry nalezy potaczy¢ z instalacjg kanalizacji
sanitarnej poprzez syfon. Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych wedlug
DIN1786 taczonych za pomoca lutowania. Gtéwne przewody zasilania i powrotu c.o., przed kottem,
potaczy¢ przewodem Cu 22x1 uzbrojonym w zaw6r nadmiarowo-upustowy typ 4004 Herz DN15.
Przed kottem, na przewodzie powrotnym c.o0., nalezy zamontowac filtr siatkowy. Trasa i prowadzenie
przewodéw zgodnie z rysunkami. Przewody rozprowadzajace uktada¢ nalezy po wierzchu Scian lub
w bruzdach $ciennych. Przewéd zasilajgcy prowadzi¢ nad przewodem powrotnym. Grzejniki beda
zasilane z boku. Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i =3%o
w kierunku od odbiornika ciepta/Zrédta ciepta do miejsca montazu zaworu spustowego. Prowadzenie
przewodéw zgodnie z zasadami samokompensacji. Przewody c.0. zaizolowaé cieplnie zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Dz.U. 02.75.690 punkt 1.5. zatgcznika nr 2. Przewody nalezy mocowac za
pomoca podpér statych uchwytéw i wieszakéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna
zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. W miejscach przejS¢ przez Sciany nie mozna
wykonywac potaczen rur. Przy przejSciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
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ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie faczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne
o wiekszej $rednicy od $rednicy zewnetrznej rury:

e 0 conajmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowgq
e 0 conajmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Przestrzen miedzy rura a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure. Do ogrzewania tazienek przyjeto grzejnik tazienkowy, zasilany z dotu,
typu CosmoART STANDARD firmy Vogel&Noot. Do ogrzewania pozostatych pomieszczen przyjeto
grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku typu Purmo Compac. Do grzejnikéw zastosowaé zawory
termostatyczne TS-90-V-7723 z nastawg wstepng firmy HERZ. Do tego zaworu zastosowac glowice
termostatyczng Herz 7000 typ 7260 z automatycznym zabezpieczeniem przed mrozem. Na
przewodzie powrotnym z grzejnikéw zamontowac¢ zawory powrotne firmy Herz typu RL-1. Grzejniki
wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne.

WYKAZ GRZEINIKOW dla mieszkania nr 1

Nr Pomieszczenie Typ grzejnika Wymiary h x dt flos¢ gx.“ze]nlkox./v w
pom pomieszczeniu
0.2 Poko; z C33/600/1000 600x1000 2
) aneksem kuch.
0.3 | Lazienkaz WC | Como-Art STANDARD 1500x750 1
0.4 | Sypialnia 1-os. C€33/600/1200 600x1200 1
0.5 | Sypialnia 2-os. C33/600/1200 600x1200 1

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢:
1. Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania
2. Préby szczelno$ci instalacji na zimno
3. Préby szczelnosci instalacji na goraco
4. Regulacje instalacji centralnego ogrzewania
7. UWAGI KONCOWE I WYTYCZNE WYKONAWCZE

Zabrania sie wykorzystywania stropéw do sktadowania materiatéw rozbiérkowych. Materiaty
powstate w wyniku rozbioérki nalezy sukcesywnie usuwac, bez nadmiernego ich gromadzenia.

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow rozbiérkowych z poszczegdlnych kondygnacji
przez zrzut bezposredni. Nalezy stosowac specjalne zsypy i kontenery. Na czas remontu lokal
mieszkalny nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym kurzeniem.

Pozostate wytyczne wykonawcze:

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym,
obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,
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e do realizacji w/w rob6t budowlanych nalezy zastosowaé produkty wybranego producenta
0 odpowiednio dobranych parametrach technicznych, najlepiej stanowiacych indywidualny
system technologiczno - materiatowy;

e wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z technologia zastosowanego systemu,
aw przypadku jakiejkolwiek watpliwo$ci w trakcie wykonawstwa powinien zasiegnaé
opinii u przedstawiciela firmy, ktérej technologie zastosuje;

e roboty budowlane oraz nadzér nad nimi nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym wymagane
kwalifikacje i uprawnienia;

e wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie;

e wszystkie materiaty wykorzystane przy realizacji inwestycji, musza posiadac¢ atesty
higieniczne i techniczne;

e jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom oraz by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych”;

e przed zamdéwieniem materiatow Inwestor i Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wlasnych pomiaréw i wyliczenia naktadéw materiatowych;

Opracowat:
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11 CZESC RYSUNKOWA
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