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2. Spis rysunkéw

Rys IE/1- Rzut parteru - plan instalacji gniazd wtykowych,
Rys IE/2- Schemat ideowy i montazowy tablicy rozdzielczej mieszkaniowej - TG
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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora odno$nie potrzeb,
- inwentaryzacja,

- techniczne warunki przytaczenia,

- obowiazujace normy i przepisy,

- podktady architektoniczne,

- aktualne katalogi osprzetu i aparatury elektryczne;j.

3.2. Przedmiotem opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla zadania pn.: ,Przebudo-
wa lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku przy ul. Warynskiego 1 w Boguszowie-Gor -

cach”.

3.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- zabudowa tablicy licznikowej,

- zabudowa tablicy elektrycznej mieszkania,

- wykonanie instalacji oSwietlenia,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

- wewnetrzna linia zasilajaca,

- ochrone przepieciows,

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.”;

[2]. N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[3]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. nr 81, poz. 351
z péZniejszymi zmianami).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr

109, poz. 719).
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[5]- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca
2002 r. Poz. 690).

4. Opis techniczny
4.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek przy ul. Warynskiego 1 w Boguszowie - Gorcach zasilany jest z sieci niskiego napiecia
poprzez napowietrzne przytacze elektroenergetyczne. Lokal mieszkalny nr 1 bedacy przedmiotem
niniejszego opracowania posiada przylacze elektryczne o mocy przytaczeniowej 5,0 kW
i zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci 25A wraz z bezposrednim uktad pomiarowym. Uktad
pomiarowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym umieszczone sg na klatce schodowej budynku.
W zwigzku z przewidywanym remontem lokalu mieszkalnego, przewiduje sie wykonanie nowej
instalacji elektrycznej w catym lokalu mieszkalnym. Na etapie projektowania przewiduje sie
pozostawienie istniejgcej mocy przytaczeniowej dla lokalu mieszkalnego. Ewentualne zwiekszanie

mocy przytaczeniowej dla przedmiotowego lokalu pozostawia sie w gestii inwestora.

4.2. Zasilanie

Wykonanie nowej linii zasilajacej mieszkanie przewiduje sie wykona¢ z istniejgcej tablicy
licznikowej znajdujacej sie na klatce schodowej. W zwiazku z przebudowa lokalu mieszkalnego oraz
ztym stanem istniejgcej instalacji elektrycznej, nalezy od istniejacej tablicy licznikowej utozy¢ nowy
przewdd zasilajacy typu YDYZo 3x6mm2 do projektowanej tablicy elektrycznej mieszkania.
Mieszkanie posiada przytacze elektryczne o mocy przylaczeniowa 5,0kW i zabezpieczenie

przedlicznikowe o warto$ci 25A zgodnie z zaméwiong mocg przytaczeniowa.

4.3. Uktad pomiarowo rozliczeniowy
Pomiar energii elektrycznej odbywat sie bedzie w ukladzie bezposrednim w istniejacej tablicy
licznikowej zlokalizowanej na korytarzu przy wejsciu do lokalu. Nowy 1-fazowy licznik energii

elektrycznej zabudowany zostanie przez pracownikéw Tauron Dystrybucja S.A.

4.4. Tablica mieszkaniowa - TM
Projektowane tablice mieszkaniowe przewiduje sie wykonaé¢ w szafce natynkowych o stopniu
ochrony IP41. Tablice przewiduje sie zamontowaé¢ w przedpokoju w miejscu pokazanym na rzucie na

wysokosci okoto 1,6m od poziomu posadzki.
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Tablica mieszkaniowa wyposazona bedzie w ochronniki przepieciowe, wytacznika réznicowo -
pradowego oraz zabezpieczenia w postaci wylacznikow instalacyjnych. Schematy strukturalny

projektowanej tablicy mieszkaniowej pokazano na rysunku 2/IE.

4.5. Instalacja oswietlenia

W mieszkaniu nalezy wykona¢ wypusty sufitowe pojedyncze i Swiecznikowe. Wszystkie
wypusty w tazienkach wykona¢ z zachowaniem dozwolonej strefy montazu. Laczniki instalacyjne
zamontowac na wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki.

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodami typu YDY o przekroju 1,5 mm2. Przewody
prowadzi¢ pod tynkiem, a pod ptytami g-k w peszlu. Zastosowa¢ osprzet melaminowy podtynkowy,
a w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny 1P44. Rozmieszczenie opraw i tgcznikéw instalacji

oSwietleniowej pokazano na rzucie mieszkania rysunku 1/IE.

4.6. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDY 3x2,5mm?
uktadanymi pod tynkiem, a pod plytami g-k w peszlu. Zastosowa¢ osprzet wtynkowy
w pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach tazienki szczelny. Gniazda w kuchni i tazience
zamontowac¢ na wysokosci 1,1-1.2m nad podloga, a w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci

0,3m. Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rzucie mieszkania rysunku 1/IE.

4.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania projektowanej tablicy mieszkaniowej od istniejacej tablicy licznikowej nalezy
wykonaé¢ w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem
bezposrednim zastosowano Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wylgcznikach
samoczynnych i réznicowopradowych. W lazience nalezy wykonaé polaczenia wyréwnawcze
miejscowe przewodem LgYzo 1x6 pod tynkiem i wigczy¢ do wspdlnej puszki potencjalty rur wody

zimnej, cieptej, CO oraz wanny (zacisk uziemiajgcy).

4.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia poniewaz nie wystepujg roboty przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysoko-
$ci powyzej 5,0m.
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4.9. Uwagi koricowe
Roboty elektryczne dla catego zadania prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci
zgodnie z wymogami norm i przepiséw BHP. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie
miejsc prowadzonych robét.
Po zakonczeniu robot, przed wiaczeniem do eksploatacji, Wykonawca jest zobowigzany:
- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,
- wykona¢ proby napieciowe izolacji kabla,
- sprawdzi¢ ciagtos$¢ zyt kabla zasilajacych,
- sprawdzi¢ szczelno$¢ powtoki kabla,
- wykona¢ pomiar skuteczno$ci przeciwporazeniowe;j.

Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi.

Opracowat:
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