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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) PROJEKT BUDOWLANY

1. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
2. CZESC SANITARNA
3. CZESC ELEKTRYCZNA

2) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnien projektanta

— zaSwiadczenie o wpisie do izby zawodowej

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
— mapa ewidencji gruntow

— ekspertyza przewod6w kominowych
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/1. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

IIl. CZESC RYSUNKOWA

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1
¢ Elewacja frontowa - pétnocna rys. nr 2
¢ Elewacja p6tnocno - wschodnia rys. nr 3
¢ Elewacja wschodnia rys. nr 4
¢ Elewacja potudniowa rys. nr 5
¢ Elewacja zachodnia rys. nr 6
¢ Elewacja zachodnia rys. nr 7
¢ Elewacja wschodnia rys.nr 8
¢ Rzut parteru - wentylacja naw. - wyw. rys.nr 9
¢ Rzut I pietra - wentylacja naw. - wyw. rys.nr 10
¢ Rzut Il pietra - wentylacja naw. - wyw. rys.nr 11
¢ Rzut Ill pietra - wentylacja naw. - wyw. rys.nr 12
¢ Rzut IV pietra - wentylacja naw. - wyw. rys.nr 13
¢ Rzut dachu - wentylacja naw. - wyw. rys.nr 14
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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umowg, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany obejmujagcy remont budynku
z przebudowa wentylacji wywiewno-nawiewnej, przebudowa instalacji gazowej,
wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wykonaniem drenazu wraz z izolacja
pionowg budynku przy ul. Rynek 1-2 w Boguszowie - Gorcach, dziatka nr 355, 356,

obreb nr 3 Boguszéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— ekspertyza przewodéw kominowych

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
— aktualne normy,

— aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest obiektem mieszkalno-ustugowym. Wykonany
zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej. Uktad
konstrukcyjny budynku mieszany.

Przedmiotowy budynek sktada sie z czterech segmentow, dwu-, trzy- i
czterokondygnacyjnych czeSciowo podpiwniczony.

Sciany zewnetrzne budynku wykonane s jako murowane z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapienne;.

Dach budynku dwoch segmentow ptaski z pokryciem z papy termozgrzewalnej, trzeci
segment z dachem mansardowym z pokryciem w czeSci mansardowej gontem
papowym a na pozostatej czeSci papa termozgrzewalna. Czwarty segment

przedmiotowego budynku z dachem spadzistym pokrytym dachéwka ceramiczna.
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Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;j.

Stropy ceramiczne tukowe na belkach stalowych (nad cze$cig piwniczng i pralnig
zlokalizowang w cze$ci parteru) oraz drewniany nad pozostatymi kondygnacjami.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne i ustugowe.

Powierzchnia zabudowy - 520,9m?

Kubatura - 5116,5m?,

Wysoko$¢ budynku - max 12,15m

Budynek znajduje sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Boguszowa-Gorc, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 518 decyzja z dnia
02.12.1958r.

W budynku znajduje sie stolarka okienna typowa drewniana i PCV (wymieniona przez
lokator6w na przestrzeni ostatnich lat). Na klatce schodowej stolarka okienna

drewniana. Drzwi zewnetrzne drewniane oraz aluminiowe.

4. WYTYCZNE WYKONANIA REMONTU ELEWAC]I

Elewacje budynku z uwagi na bogatg sztukaterie poddana zostanie renowacji z
odtworzeniem wszystkich uszkodzonych elementow architektonicznych wystroju
elewacji (tj. gzymsy, portale, pilastry).

Kolorystyka oraz uktad koloréw zgodnie z cze$cig graficzng opracowania wg wzornika
firmy StoDesign Architectural Colours (dopuszcza sie stosowanie innych produktéw o
kolorystyce zblizonej do przyjetych w projekcie)

Elewacja tynkowa - gladkie tlo

Zakres remontu elewacji tynkowe;j:

—usuniecie cato$ci zmurszatych i gtuchych fragmentéw tynkéw elewacji,

—zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskocisnieniowej,

—wzmocnienie podtoza na catosci elewacji tynkow preparatem gruntujgcym,
—wykonanie uzupeinien tynkéw lub nowych tynkéw elewacji,

—pokrycie catosci tynkéw trasowg zaprawa z dodatkiem wiékien wzmacniajacych,
—gruntowanie catosci tynkdw na elewacji preparatem gruntujacym,

—malowanie dwukrotnie farbg silikatowa.
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Detale architektoniczne

Zakres remontu detali architektonicznych:

usuniecie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych,
usuniecie z powierzchni detali architektonicznych starych powtok malarskich
preparatem myjacym,

wzmocnienie podtoza na catoSci detali architektonicznych preparatem
gruntujgcym,

wykonanie uzupelnien i wykonanie brakujacych detali architektonicznych
zaprawa sztukatorska podktadowag,

wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
wierzchnig,

gruntowanie detali architektonicznych preparatem gruntujgcym,

malowanie dwukrotnie farbg silikatowa.

Elewacja tynkowa - bonie

Zakres remontu elewacji tynkowej:

usuniecie catos$ci tynkow,

zmycie elewacji wodg za pomocg myijki niskoci$nieniowej,

wzmocnienie podioza preparatem gruntujgcym,

wykonanie szprycu catopowierzchniowego zaprawg,

wykonanie tynkow,

wykonanie tynkéw boni,

pokrycie catos$ci tynkéw na elewacji trasowg zaprawa z dodatkiem witdkien
wzmacniajgcych,

gruntowanie detali architektonicznych preparatem gruntujgcym,

malowanie dwukrotnie farbg silikatowa.

Z uwagi na zly stan techniczny i liczne ubytki okladzin cokotowych w projekcie

przyjeto skucie w catosSci istniejacej oktadziny cokotowej i wykonanie nowej z

piaskowca czerwonego.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw budowlanych niz podane w

dokumentacji projektowej, pod warunkiem zachowania parametrow.

Uwaga. Na etapie prowadzenia robot wykonywania kolorystyki elewacji
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przedstawic probki i uzgodnic¢ ostateczne kolory z Konserwatorem Zabytkow.

5. RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac i wymieni¢ na
nowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej z zachowaniem lokalizacji i przekroju -
blacha gr. 0,7mm. Obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej
gr. 0,7mm. Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm oraz zakonczy¢ koncowkami z PCV umozliwiajgcymi

rozszerzalnos$¢ termiczng parapetow.
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Projekt zaktada wymiane starej stolarki okiennej drewnianej w czeSciach wspélnych
budynku (klatka schodowa, piwnice, poddasze nieuzytkowe, pralnia oraz pozostate
pomieszczenia wspélne) na nowa drewniang lub PCV.

Dokumentacja obejmuje réwniez remont stolarki drzwiowej w budynku przy ul.
Rynek 1 (drzwi wejSciowe do budynku, drewniane od strony ulicy Buczka; drzwi
wewnetrzne drewniane do pralni) oraz wymiana stolarki drewnianej wewnetrznej
zlokalizowane w cze$ci komunikacji na parteru na nowe aluminiowe, przeszklone z
szyba bezpieczng 33.1.

W projekcie ujeto rowniez wymiane stolarki drzwiowej drewnianej zewnetrznej
stanowiacej wejscie do piwnic na nowga drewniang (w budynku przy ul. Rynek 2 -
2szt., przy ul. Rynek 1 - 1szt).

Nowa stolarka okienna drewniana lub PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U =
1,1 W/m2K. Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary
otworéw z natury. Ksztalt, wymiary oraz wyglad architektoniczny stolarki okiennej

powinien nawigzywac do istniejacych okien.
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7. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na calg powierzchnie Scian przewiduje sie tynk silikatowe barwiony w masie w
kolorach przedstawionych w czeSci rysunkowej opracowania.
Cokot elewacji wykonac¢ nalezy z piaskowca czerwonego.

W projekcie przyjeto o$cieza w kolorze biatym - do uzgodnienia.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA PODDASZA UZYTKOWEGO

W projekcie przyjeto docieplenie dachu poddasza uzytkowego poprzez utozenie w
przestrzeni miedzy krokwiami warstwg weiny mineralnej o gr. 18cm (A=0,035)
wraz z wykonaniem izolacji z folii paroizolacyjnej gr. 0,3mm.

W czeSci dachu z pokryciem z dachéwki ceramicznej zaktada sie docieplenie
poddasza uzytkowego poprzez utozenie nowej warstwy wetny mineralnej gr. 16¢cm.
Pod nowe pokrycie dachowe na catej powierzchni nalezy utozy¢ wiatroizolacje z
membrany wysokoparoprzepuszczalnej (min. 2000g/m2/24h) oraz pod welne
mineralng od strony pomieszczen uzytkowych wykonanie izolacji z folii

paroizolacyjnej gr. 0,3mm.

9. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z GONTU PAPOWEGO (MANSARDA)

W projekcie przewidziano zerwanie wszystkich warstw istniejgcego pokrycia
dachowego wraz z deskowaniem i wykonanie nowego pokrycia z gontu papowego
(zgodnie z istniejagcym rozwigzaniem). Po rozebraniu pokrycia dachowego oraz
deskowania nalezy okresli¢ stan techniczny konstrukcji dachu i dokona¢ ewentualne
wzmocnienie lub wymiane uszkodzonych elementéw. Wymieniane elementy
konstrukcyjne wiezby oraz elementy do wzmocnien konstrukcji dachowej, nalezy
zastosowac z drewna iglastego (sosna, Swierk), klasy nie nizszej niz C30, suszone
komorowo, nasycone $rodkami ogniochronnymi i grzybobdjczymi. Wymieniane
elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy zastosowac o przekroju zgodnym z
istniejacym. W razie watpliwosci dotyczacych ktére elementy konstrukcyjne nalezy
wymieni¢ a ktére wzmocni¢ nalezy skontaktowaé sie z projektantem Ilub
inspektorem nadzoru. Nowe podioze drewniane (deskowanie) powinno by¢
wykonane z desek o grubos$ci 32mm zapewniajgce wtasciwag sztywno$¢ podtoza

przy stosowanym rozstawie krokwi. Na nowym podtozu drewnianym nalezy utozy¢
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warstwe papy podktadowej mocowanej mechanicznie. f.aczniki mechaniczne przy
mocowaniu papy rozmieszcza sie w taki sposdb, aby brzeg podktadki lub grzybka
znajdowat sie w odlegtos$ci min. 1cm od brzegu papy. Zaleca sie zastosowanie papy
podktadowej o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap
na wktadce z tkaniny szklanej lub wtokniny poliestrowe;.

Uwaga: przy wykonywaniu nowego pokrycia dachowego nie nalezy zagina¢ papy
pod katem prostym - nalezy bezwzglednie zastosowa¢ we wszystkich narozach
dodatkowe wklejenia z weilny mineralnej o przekrdj trojkata. Na warstwe papy
podktadowej nalezy utozy¢ gont papowy w kolorze czarnym. Nie nalezy prowadzic¢
prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze

podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.

10. WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY

W celu wykonania remontu pokrycia dachowego nalezy zerwac¢ wszystkie warstwy
istniejgcej papy oraz istniejgce deskowanie. Po rozebraniu pokrycia dachowego oraz
deskowania nalezy okresli¢ stan techniczny konstrukcji dachu i dokona¢ ewentualne
wzmocnienie lub wymiane uszkodzonych elementéw. Nowe podtoze drewniane
(deskowanie) powinno by¢ wykonane z desek o grubosci 32mm zapewniajgce
wilasciwa sztywno$¢ podtoza przy stosowanym rozstawie krokwi. Wskazane jest
uktadanie desek o szerokosci do 15cm strong dordzeniowa do gory. Wilgotnos¢
desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%. Miejsca aczenia desek powinny wypadac
na krokwi. Deski nalezy ukfada¢ na ,piéro i wpust” lub na ,przylge”. Szczeliny
pomiedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Nie jest zalecane
bezposrednie zgrzewanie papy na podtoze drewniane. Wskazane jest utozenie papy
podktadowej mocowanej mechanicznie. Laczniki mechaniczne przy mocowaniu
papy rozmieszcza sie w taki sposéb, aby brzeg podktadki lub grzybka znajdowat sie
w odlegtosci min. 1cm od brzegu papy. Zaleca sie zastosowanie papy podktadowej o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na wktadce z
tkaniny szklanej lub wiékniny poliestrowej. Roboty dekarskie nalezy rozpocza¢ od
osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego oprzyrzadowania, oraz od
wstepnego wykonania z papy podkitadowej obrdobek detali dachowych takich jak

kominy, wytazy dachowe.
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Uwaga: przy wykonywaniu nowego pokrycia dachowego nie nalezy zagina¢ papy
pod katem prostym - nalezy bezwzglednie zastosowa¢ we wszystkich narozach
dodatkowe wklejenia z weilny mineralnej (przekréj tréjkata réwnoramiennego)
szer. 15cm.

Na warstwe papy podkiladowej nalezy ulozy¢ pape wierzchniego krycia
modyfikowang - zgrzewalna. Pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu.
Miejsca zaktadéw na calej ich szerokos$ci (12-15cm) nalezy podgrzac¢ palnikiem i
docisng¢ w celu wgniecenia posypki.

Pasy papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i
poprzeczny o szeroko$ci 12-15cm. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrza¢ i ponownie sklei¢. Miejsca wyplywu masy bitumicznej zaleca sie posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby zakitady zaréwno poprzeczne jak
i wzdluzne nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesunac
wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na
zakladach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa
znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

Prace dekarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w
przypadku pap z dodatkiem polimeru oraz nie mniejszej niz +52C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury te moga by¢ nieco nizsze pod warunkiem, Ze rolki
papy beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok.
+202C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej

powierzchni, a takze podczas opadéw atmosferycznych lub silnego wiatru.

11. WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGOZ DACHOWKI CERAMICZNE]

KARPIOWKI

W dokumentacji zaktada sie rozebranie w catos$ci istniejagcego pokrycia dachowego z
dachowki ceramicznej karpidwki wraz z tatami oraz wykonanie nowego.

Po rozebraniu pokrycia dachowego nalezy okresli¢ stan techniczny konstrukcji
dachu i dokona¢ ewentualne wzmocnienie lub wymiane uszkodzonych elementéw.

Wymieniane elementy konstrukcyjne wiezby oraz elementy do wzmocnien
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12.

konstrukcji dachowej, nalezy zastosowac¢ z drewna iglastego (sosna, Swierk), klasy
nie nizszej niz C30, suszone komorowo, nasycone $rodkami ogniochronnymi i
grzybobojczymi. Wymieniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy
zastosowac o przekroju zgodnym z istniejagcym.

Nowe pokrycie dachowe wykona¢ z dachowki ceramicznej karpidwki utozonej w
koronke.

Pod nowe pokrycie dachowe na catej powierzchni nalezy utozy¢ wiatroizolacje z
membrany wysokoparoprzepuszczalnej (min. 2000g/m?*/24h).

Kolor dachéwki - ceglasto czerwony.

Nachylenia potaci dachowych pozostaje bez zmian.

Na pokryciu dachowym nalezy zamontowa¢ nowe okno wytazowe zgodnie z

istniejgcym rozwigzaniem.
Uktad warstw dachu w czesci uko$nej mieszkan:

— Dachoéwka karpiéwka w koronke - kolor naturalny,
— Laty 5x6cm,

— Kontriaty 2,5x5cm

— Wiatroizolacja min. 2000 g/m2/24h,

— Krokiew istniejgca / wetna mineralna miekka 18cm,
— Folia PCV gr. 0,3mm

Uktad warstw dachu w czeSci poddasza nieuzytkowego:

Dachéwka ceramiczna karpiéwka - kolor naturalny,

Laty 5x6cm,

Kontrtaty 2,5x5cm
Wiatroizolacja min. 2000 g/m2/24h,

Krokiew istniejaca

KOMINY

[stniejace kominy nalezy przemurowac od poziomu stropu poddasza nieuzytkowego
(strychu). Na odcinku poddasza nieuzytkowego kominy wykona¢ z cegly
ceramicznej pelnej, a ponad potacia dachowa kominy wykona¢ z cegty klinkierowej
w kolorze ceglastoczerwonym. Przekrycie kominéw czapka betonowa gr. 7cm.
Dodatkowo przy kominach zatozono montaz nowych taw kominiarskich (dach z

pokryciem z dachéwki ceramicznej).
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Kominy w cze$ci budynku w ktérym bezposrednio pod dachem zlokalizowane s3
lokale mieszkalne nalezy rozebra¢ 20cm ponizej poziomu dachu i ponownie
przemurowac z nowej cegty klinkierowe;j.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.

Zgodnie z ekspertyza przewodéw kominowych z dnia 14.09.2016r. w budynku przy
ul. Rynek 2 z uwagi na ich zty stan techniczny i nieszczelno$¢ przewodow
kominowych nalezy przemurowa¢ kominy w cato$ci do posadzki kondygnacji

parteru - przewody kominowe nr 1 - 36.

REMONT KLATKI SCHODOWE]

W projekcie przewiduje sie skucie istniejacych tynkéw cementowo-wapiennych
oraz wykonanie nowych na powierzchni $cian i sufitow w catej klatki schodowej. W
projekcie zaktada sie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. III zatartych
na gtadko. Na lamperie przewiduje sie tynk zywiczny na bazie zywicy syntetycznej z
réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5mm.
Wykonanie nowej malatury Scian (ponad lamperig) oraz sufitéw.

W projekcie zaktada sie rowniez oczyszczenie schodow oraz miejscowa naprawe
stopni schodowych. Schody drewniane nalezy oczy$ci¢ oraz naprawi¢ ubytki
elementéw schodowych wraz ze wzmocnieniem ich konstrukcji. Mocowanie
balustrad zabezpieczy¢ przed niszczeniem. Elementy drewniane schodoéw oraz
balustrade pomalowac farba olejna.

Istniejaca posadzke klatki schodowej w czeSci przyziemia nalezy w catosci skuc¢ i
wykona¢ nowa posadzke z ptytek gres.

Wymieni¢ zuzyte deski na spocznikach schodowych oraz na poszczegdlnych
pietrach na nowe oraz pomalowac farbg olejna.

Parapety wewnetrzne PVC koloru biatego.

14. REMONT STROPU

W projekcie przyjeto remont stropu ceramicznego tukowego w cze$ci pralni
zlokalizowanej w budynku nr 1 na parterze. Spekania stropu ceramicznego nalezy
zabezpieczy¢ poprzez tzw. zszycie pretami stalowymi w miejscu wystepujacych

spekan. Po skuciu tynkéw nalezy sprawdzi¢ gleboko$¢ spekania stropu. Nastepnie
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nalezy pogtebi¢ spoiny poszczegélnych warstw cegiet na gteboko$¢ okoto 5cm i na
dtugosci po okoto 80cm od spekania (rysy). Rozstaw pretdw co ok. 2 warstwe cegiet.
Nastepnie oczysci¢ przygotowane spoiny woda, wlozy¢ prety o @8mm ze stali

zebrowanej i wypeini¢ spoiny zaprawa cementowa na catej dtugosci.
15. SCHODY ZEWNETRZNE

W  opracowaniu przyjeto remont istniejagcych schodéw zewnetrznych
zlokalizowanych na elewacji tylnej oraz do piwnicy budynku przy u. Rynek 2.
Istniejace schody nalezy rozebra¢ w catosci i wykona¢ nowe betonowe. Schody
wykona¢ z betonu szczelnego C20/25. Schody wykona¢ o grubosci ptyty 12cm na
podsypce ttuczniowo-piaskowej. Wykonanie schodéw zelbetowych ze spocznikiem
o wymiarach nawigzujgcych do istniejacych. Plyta oraz stopnie remontowanych
schodéw zbrojone @12 co 10cm, zbrojenie tawy fundamentowej 4 @ 12, strzemiona ¢
8 co 30cm, beton C20/25 (B25), $ciany - bloczki betonowe gr. 24cm. Lawe
fundamentowa posadowi¢ na 10cm warstwie chudego betonu na glebokos$ci min.
80cm (glebokos¢ przemarzania).

Porecz stalowa schodowg mocowang do Sciany bocznej tarasu wykona¢ o wysokosci

1,10m.

16. REMONT TARASU

W opracowaniu zaklada sie wykonanie remontu tarasu zlokalizowanego na elewacji
tylnej budynku przy ul. Rynek 2.

W projekcie zatozono skucie catej posadzki tarasu. Nastepnie nalezy wyréwnac
istniejgca warstwe stropowg zaprawg cementowa. Po wyréwnaniu nalezy wykonac
izolacje pozioma stropu z papy asfaltowej klejonej na zimno. Po wykonaniu izolacji
wykona¢ warstwe spadkowa z zaprawy cementowej wypalanej gr. 3-5cm.

Na warstwe spadkowa nanie$¢ warstwe uszczelniajaca - hydroizolacyjng. W celu
zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci podtoza nalezy przed wykonaniem
warstwy hydroizolacyjnej wyréwnac¢ podtoze oraz doktadnie oczyscic.

Po wyschnieciu hudroizolacji utozy¢ wierzchnig warstwe podtogi tarasu z ptytek
gres. Plytki uktadac¢ na zaprawie klejowej do ptytek.

Remontu murowanych balustrad tarasowych przewiduje odbicie luznych oraz

odparzonych (gtuchych) potaci tynku na catej jej dtugoSci oraz wyréwnanie
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powstatych ubytkéw. Catg powierzchnie gruntujemy preparatem wzmacniajagcym
podtoze.

Na catej powierzchni $ciany balustrady przewidziano wklejanie warstwy siatki
tkaniny zbrojacej. Wklejanie siatki nalezy dokonywac przy bezdeszczowej pogodzie
i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5°C.

Siatke nalezy wtapiac¢ przy uzyciu zaprawy. Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki
sposdéb, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci 10cm
zarbwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z widkna szklanego pelni role
»Zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciggto$¢ na calej elewacji. Po zatopieniu
siatki nalezy doktadnie wyréwna¢ warstwe zaprawy zbrojacej. Do zabezpieczenia
wszystkich naroznikéw wypuktych powierzchni $cian nalezy stosowa¢ katowniki z
perforowanej blachy aluminiowe;j z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca
do naroznika $ciany i dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem
15cm na przylegla Sciane z kazdej strony naroznika. Wyprawe elewacyjna koloru
okreslonego w czesci graficznej opracowania, nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po 3
dniach od naklejenia tkaniny szklanej (i nie p6zniej niz 3 miesigce). Jako oktadzine
Scian balustrady tarasu nalezy wykonac¢ tynki jak na pozostatej cze$ci budynku i
pomalowac¢ zgodnie z przyjeta kolorystyka. Podtozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujacym (ptyn gruntujgcy barwiony w kolorze
tynku). Po wyschnieciu ptynu gruntujgcego mozna przystapi¢ do wykonywania
wyprawy tynkarskiej. Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w
temperaturach powietrza nie nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury

ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.

17. WENTYLACJA WYWIEWNO -NAWIEWNA

17.

1. LOKALE MIESZKALNE - UL.RYNEK 1

- Lokal mieszkalny nr 1
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W lokalu nr 1 zlokalizowanym na II pietrze zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywa¢ sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
wewnetrznej @150mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony
parasolem. Kanat z kuchni (oznaczenie ,,28”) ponad dachem nalezy wykona¢ z rury
stalowej dwusciennej - izolowanej 5cm warstwg welny mineralnej (Srednica
zewnetrzna 3250 mm). Kratke wywiewna w pomieszczeniu kuchni nalezy umiesci¢
maksymalnie 15cm ponizej stropu.

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac¢ sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
@150 mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakoniczony parasolem. Kanat z
fazienki (oznaczenie ,33”) ponad dachem nalezy wykona¢ z rury stalowej
dwusciennej - izolowanej 5cm warstwg welny mineralnej (Srednica zewnetrzna
@250 mm). Kratke wywiewna w pomieszczeniu tazienki nalezy umiesci¢
maksymalnie 15cm ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej tazienki nalezy zamontowac¢ kratke nawiewng o
przekroju netto 220 cm?2.

W pomieszczeniu gospodarczym lokalu mieszkalnego zlokalizowany jest kociot c.o.
na opat staty dla ktérego projektuje sie indywidualny przewo6d dymowy (oznaczenie
»,31”). Projektowany przew6d dymowy wyprowadzony ponad dachem nalezy
wykona¢ z rury o S$rednicy wewnetrznej @150mm stalowej, zaroodporne;j,
dwusciennej - izolowanej 5cm warstwa welny mineralnej ($Srednica zewnetrzna
@#250mm).

W Scianie zewnetrznej pomieszczenia gospodarczego (zgodnie z czeScig graficzng
opracowania) nalezy zamontowac¢ nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol , 1.N"),
doprowadzajacy do pomieszczenie gospodarczego w ktorym zlokalizowany jest
kociot c.0. przynaleznego do mieszkania nr 1 powietrze niezbedne do spalania
(zgodnie z PN-87/B-02411).

Wywiew powietrza z pomieszczenia gospodarczego z kotlem na paliwo state
odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z

blachy ocynkowanej o $rednicy @150 mm, wyprowadzony ponad dach budynku i
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zakonczony parasolem. Kanat z pomieszczenia gospodarczego (oznaczenie ,32")
ponad dachem nalezy wykona¢ z rury stalowej dwuSciennej - izolowanej 5cm
warstwa welny mineralnej (Srednica zewnetrzna @250 mm). Kratke wywiewng w
nalezy umie$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnikéw okiennych w

pokoju i kuchni (zgodnie z czeScig graficzng opracowania).

- Lokal mieszkalny nr 2

W lokalu nr 2 zlokalizowanym na I pietrze zaprojektowano wentylacje grawitacyjna
nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywac sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
wewnetrznej @150mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony
parasolem. Kanat z kuchni (oznaczenie ,26") ponad dachem nalezy wykona¢ z rury
stalowej dwusciennej - izolowanej 5cm warstwg welny mineralnej (Srednica
zewnetrzna 3250 mm). Kratke wywiewng w pomieszczeniu kuchni nalezy umiescic¢
maksymalnie 15cm ponizej stropu.

Wywiew powietrza z pomieszczenia WC odbywac sie bedzie poprzez projektowany
indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o Srednicy @150 mm,
wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony parasolem. Kanat z tazienki
(oznaczenie ,25”) ponad dachem nalezy wykona¢ z rury stalowej dwusSciennej -
izolowanej 5cm warstwg welny mineralnej (Srednica zewnetrzna @250 mm). Kratke
wywiewng w pomieszczeniu WC nalezy umie$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.
W dolnej czesci stolarki drzwiowej tazienki nalezy zamontowac¢ kratke nawiewng o
przekroju netto 220cm?2.

W wydzielonym pomieszczeniu z kabina natryskowa projektuje sie indywidualny
kanal wentylacyjny z blachy ocynkowanej o Srednicy wewnetrznej @150mm,
wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony parasolem. Kanal z

pomieszczenia natrysku (oznaczenie ,27”) ponad dachem nalezy wykona¢ z rury
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stalowej dwusSciennej - izolowanej 5cm warstwg welny mineralnej (Srednica
zewnetrzna 3250 mm). Kratke wywiewng w pomieszczeniu kuchni nalezy umiescic¢
maksymalnie 15cm ponizej stropu.

Podtaczenie kotta c.0. do kanatu dymowego (oznaczenie ,7”) zgodnie z obecnym
rozwigzaniem - bez zmian.

W $cianie zewnetrznej pomieszczenia pokojowego (zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania) nalezy zamontowa¢ nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol ,2.N”),
doprowadzajacy powietrze niezbedne do spalania w kotle na paliwo state (zgodnie z
PN-87/B-02411).

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnika okiennego w

pokoju (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

- Lokal mieszkalny nr 3

W lokalu nr 3 zlokalizowanym na I pietrze zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni zgodnie z istniejgcym rozwigzaniem
kanalem wentylacyjnym z blachy ocynkowanej o $rednicy #150mm (oznaczenie
,4") stanowigcej wktad do komina murowanego (oznaczenie ,2”).

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac¢ sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o srednicy
@150 mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony parasolem. Kanat z
lazienki (oznaczenie ,24”) w czeSci poddasza nieuzytkowego oraz ponad dachem
nalezy wykona¢ z rury stalowej dwusciennej - izolowanej 5cm warstwg welny
mineralnej (Srednica zewnetrzna @250 mm). Kratke wywiewng w pomieszczeniu
fazienki nalezy umie$ci¢ maksymalnie 15c¢m ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej tazienki nalezy zamontowac kratke nawiewna o
przekroju netto 220cm?2.

Podtaczenie kotta c.0. do kanatu dymowego (oznaczenie ,6”) zgodnie z obecnym

rozwigzaniem - bez zmian.
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W Scianie zewnetrznej pomieszczenia kuchni (zgodnie z czeScig graficzng
opracowania) nalezy zamontowac¢ nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol ,3.N"),
doprowadzajacy powietrze niezbedne do spalania w kotle na paliwo state (zgodnie z
PN-87/B-02411).

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnika okiennego w

pokoju (zgodnie z cze$cia graficzng opracowania).

- Lokal mieszkalny nr 4

W lokalu nr 4 zlokalizowanym na I pietrze zaprojektowano wentylacje grawitacyjna
nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywac sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
wewnetrznej @150mm wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony
parasolem. Kanat z kuchni (oznaczenie ,17”) nalezy prowadzi¢ po $cianie
zewnetrznej budynku (zgodnie z cze$cig rysunkowa).

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac¢ sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o srednicy
wewnetrznej @150mm wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony
parasolem. Kanat z tazienki (oznaczenie ,16") nalezy prowadzi¢ po S$cianie
zewnetrznej budynku (zgodnie z cze$cig rysunkowg). Kanat mocowa¢ do $ciany za
pomoca obejm. Kanat wentylacji wywiewnej tazienki i kuchni na zewnatrz budynku
izolowane 5cm warstwg welny mineralnej i obudowane.

Kratke wywiewng w pomieszczenia tazienki i kuchni nalezy umie$ci¢ maksymalnie
15cm ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej tazienki nalezy zamontowac¢ kratke nawiewng o
przekroju netto 220cm?2.

W pokoju w ktéorym zlokalizowany jest kominek projektuje sie indywidualny
przewéd dymowy (oznaczenie ,19”). Projektowany przewéd dymowy

wyprowadzony ponad dachem nalezy wykona¢ z rury o $rednicy wewnetrznej
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@160mm stalowej, zaroodpornej stanowigcej wktad kominowy do istniejacego
murowanego przewodu kominowego (oznaczenie ,10").

Wywiew powietrza z pokoju z kominkiem odbywa¢ sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
@150 mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakoniczony parasolem. Kanat z
pokoju (oznaczenie ,21”) stanowi wktad kominowy do istniejgcego murowanego
przewodu kominowego (oznaczenie ,,10").

W S$cianie zewnetrznej pomieszczenia kuchni (zgodnie z czeScig graficzng
opracowania) nalezy zamontowac¢ nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol ,4.N"),
doprowadzajgcy powietrze niezbedne do spalania w kotle na paliwo state (zgodnie z
PN-87/B-02411).

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnikow okiennych w

pokojach (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

- Lokal mieszkalny nr 4A

W lokalu nr 4A zlokalizowanym na II pietrze zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywal sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
wewnetrznej @150mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony
parasolem. Kanat z kuchni (oznaczenie ,1”) w czeSci poddasza nieuzytkowego oraz
ponad dachem nalezy wykona¢ z rury stalowej dwusciennej - izolowanej 5cm
warstwa wetny mineralnej (Srednica zewnetrzna @250 mm). Kratke wywiewng w
pomieszczeniu kuchni nalezy umies$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
wewnetrznej @150mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony
parasolem. Kanat z tazienki (oznaczenie ,9”) w cze$ci poddasza nieuzytkowego oraz

ponad dachem nalezy wykona¢ z rury stalowej dwusciennej - izolowanej 5cm
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warstwa welny mineralnej ($§rednica zewnetrzna 3250 mm). Kratke wywiewng w
pomieszczeniu kuchni nalezy umies$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej tazienki nalezy zamontowac¢ kratke nawiewng o
przekroju netto 220cm?2.

W przedpokoju w ktérym zlokalizowany jest kociot c.o. na opat staty projektuje sie
indywidualny przewéd wentylacyjny. Wywiew powietrza z przedpokoju z kottem na
paliwo state odbywal sie bedzie poprzez projektowany indywidualny kanat
wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy #150mm, wyprowadzony ponad
dach budynku i zakonczony parasolem. Kanat z przedpokoju (oznaczenie ,8”) w
cze$ci poddasza nieuzytkowego oraz ponad dachem nalezy wykona¢ z rury stalowej
dwusciennej - izolowanej 5cm warstwg weiny mineralnej (Srednica zewnetrzna
(#250mm). Kratke wywiewng nalezy umiesci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.
Podtaczenie kotta c.o. na opat staty do istniejgcego kanatu dymowego (oznaczenie
,5") stanowiacy wktad do istniejgcego przewodu murowanego (oznaczenie ,2")
zgodnie z istniejgcym rozwigzaniem - bez zmian.

W S$cianie zewnetrznej pokoju (zgodnie z czeScig graficzng opracowania) nalezy
zamontowac nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol ,4A.N”), doprowadzajacy do
pomieszczenie w ktorym zlokalizowany jest kociot c.o. na opat staty powietrza
niezbednego do spalania (zgodnie z PN-87/B-02411).

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnikéw okiennych w

pokojach (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

- Lokal mieszkalny nr 5

W lokalu nr 5 zlokalizowanym na I pietrze zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywal sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o Srednicy
wewnetrznej @150mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony

parasolem. Kanat z kuchni (oznaczenie ,37”) ponad dachem nalezy wykona¢ z rury
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stalowej dwusSciennej - izolowanej 5cm warstwg welny mineralnej (Srednica
zewnetrzna 3250 mm). Kratke wywiewng w pomieszczeniu kuchni nalezy umiescic¢
maksymalnie 15cm ponizej stropu.

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
@150 mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony parasolem. Kanat z
lazienki (oznaczenie ,36”) ponad dachem nalezy wykona¢ z rury stalowej
dwusciennej - izolowanej 5cm warstwg welny mineralnej (Srednica zewnetrzna
@250mm). Kratke wywiewnga w pomieszczeniu tazienki nalezy umiesci¢
maksymalnie 15cm ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej tazienki nalezy zamontowac kratke nawiewng o
przekroju netto 220cm?2.

W pomieszczeniu gospodarczym lokalu mieszkalnego zlokalizowany jest kociot c.o.
na opat staty dla ktérego projektuje sie indywidualny przewéd dymowy (oznaczenie
»,30”). Projektowany przew6d dymowy wyprowadzony ponad dachem nalezy
wykona¢ z rury o S$rednicy wewnetrznej @150mm stalowej, zaroodporne;j,
dwusciennej - izolowanej 5cm warstwg welny mineralnej (Srednica zewnetrzna
?#250mm).

Wywiew powietrza z pomieszczenia gospodarczego z kotlem na paliwo state
odbywac sie bedzie poprzez projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z
blachy ocynkowanej o $rednicy @150 mm, wyprowadzony ponad dach budynku i
zakonczony parasolem. Kanat z pomieszczenia gospodarczego (oznaczenie ,29”)
ponad dachem nalezy wykona¢ z rury stalowej dwusciennej - izolowanej 5cm
warstwg welny mineralnej (Srednica zewnetrzna @250 mm). Kratke wywiewng
nalezy umie$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

W Scianie zewnetrznej kuchni (zgodnie z czeScig graficzng opracowania) nalezy
zamontowa¢ nawietrzak o przekroju 200cm?2 (symbol ,5.N”), doprowadzajacy do
pomieszczenie gospodarczego w ktérym zlokalizowany jest kociot c.o. na opat staty
powietrze niezbedne do spalania (zgodnie z PN-87/B-02411).

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: 22
biuroppkonstruktor@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANY
Remont budynku z przebudowg wentylacji wywiewno-nawiewnej, przebudows instalacji gazowej, wod. - kan.
i elektrycznej oraz wykonaniem drenazu wraz z izolacjg pionowa budynku przy ul. Rynek 1-2 w Boguszowie - Gorcach

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnikow okiennych w

pokojach (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

- Lokal mieszkalny nr 7

W lokalu nr 7 zlokalizowanym na II pietrze zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywa¢ sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
wewnetrznej @150mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony
parasolem. Kanat z kuchni (oznaczenie ,11”) ponad dachem nalezy wykona¢ z rury
stalowej dwusciennej - izolowanej 5cm warstwg welny mineralnej (Srednica
zewnetrzna @250 mm). Kratke wywiewna w pomieszczeniu kuchni nalezy umiesci¢
maksymalnie 15cm ponizej stropu.

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
wewnetrznej @150mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony
parasolem. Kanat z kuchni (oznaczenie ,23”) w cze$ci poddasza nieuzytkowego oraz
ponad dachem nalezy wykona¢ z rury stalowej dwusciennej - izolowanej 5cm
warstwa wetny mineralnej (Srednica zewnetrzna @250 mm). Kratke wywiewng w
pomieszczeniu kuchni nalezy umies$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej tazienki nalezy zamontowac kratke nawiewng o
przekroju netto 220cm?2.

W pomieszczeniu w ktérym zlokalizowany jest kociot c.o. na opat staty projektuje
sie indywidualny przewdd wentylacyjny. Wywiew powietrza z pomieszczenia z
kottem na paliwo state odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowany indywidualny
kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy @#150mm, wyprowadzony
ponad dach budynku i zakonczony parasolem. Kanat wentylacyjny (oznaczenie
»22") w czeSci poddasza nieuzytkowego oraz ponad dachem nalezy wykona¢ z rury
stalowej dwuSciennej - izolowanej 5cm warstwg welny mineralnej (Srednica
zewnetrzna @250mm). Kratke wywiewng nalezy umiesci¢ maksymalnie 15cm

ponizej stropu.
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Dla kotta c.o. na opal staty projektuje sie indywidualny przewod dymowy
(oznaczenie ,18"). Przewdéd dymowy wyprowadzony ponad dachem nalezy
wykona¢ z rury o S$rednicy wewnetrznej @150mm stalowej, Zzaroodpornej,
dwusciennej - izolowanej 5cm warstwg welny mineralnej (Srednica zewnetrzna
#250mm).

W $cianie zewnetrznej pokoju (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania) nalezy
zamontowac nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol ,7A.N"), doprowadzajacy do
pomieszczenie w ktorym zlokalizowany jest kociot c.o. na opat staty powietrza
niezbednego do spalania (zgodnie z PN-87/B-02411).

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnikéw okiennych w

pokoju i kuchni (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).
17.2. LOKALE USLUGOWE - UL. RYNEK 1

- Lokal ustugowy nr 1

W lokalu nr 1 zlokalizowanym na parterze zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia sali sprzedazy zgodnie z istniejagcym
rozwigzaniem kanatem wentylacyjnym z blachy ocynkowanej o $rednicy 3150mm
(oznaczenie ,3”) stanowigcej wktad do komina murowanego (oznaczenie ,2").
Wywiew powietrza z pomieszczenia magazynowego odbywac sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
?#150 mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony parasolem. Kanat z
magazynu (oznaczenie ,,20”) stanowi wktad kominowy do istniejgcego murowanego
przewodu kominowego (oznaczenie ,,10").

Wywiew powietrza z pomieszczenia WC odbywac sie bedzie poprzez projektowany
indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o Srednicy wewnetrznej

?#150mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony parasolem.
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Kanat z WC (oznaczenie ,14”) nalezy prowadzi¢ po $cianie zewnetrznej budynku
(zgodnie z cze$cig rysunkowq).

Wywiew powietrza z zaplecza odbywaé sie bedzie poprzez projektowany
indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy wewnetrznej
?150mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakoniczony parasolem.

Kanat z zaplecza (oznaczenie ,15”) nalezy prowadzi¢ po $cianie zewnetrznej
budynku (zgodnie z cze$cig rysunkowa).

Kanaty mocowa¢ do $ciany za pomoca obejm. Kanat wentylacji wywiewnej WC i
zaplecza na zewnatrz budynku izolowane 5cm warstwg welny mineralnej i
obudowane.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej WC nalezy zamontowa¢ kratke nawiewng o
przekroju netto 220cm?2.

W S$cianie zewnetrznej zaplecza (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania) nalezy
zamontowac nawietrzak o przekroju 200cm?2 (symbol ,L1.N”), doprowadzajacy do
pomieszczenie niezbedne powietrze dla prawidtowej wentylacji.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnikéw okiennych w sali

sprzedazy (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

- Lokal ustugowy nr 2

W lokalu nr 2 zlokalizowanym na parterze zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia sali sprzedazy odbywac sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
wewnetrznej @150mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony
parasolem. Kanat z sali sprzedazy (oznaczenie ,35”) ponad dachem nalezy wykona¢
z rury stalowej dwusSciennej - izolowanej 5cm warstwg wetny mineralnej (Srednica
zewnetrzna @250 mm). Kratke wywiewng w pomieszczeniu nalezy umiesci¢

maksymalnie 15cm ponizej stropu.
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Wywiew powietrza z pomieszczenia zaplecza odbywac sie bedzie poprzez
projektowany indywidualny kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy
wewnetrznej @150mm, wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony
parasolem. Kanat z sali sprzedazy (oznaczenie ,34") ponad dachem nalezy wykonac
z rury stalowej dwusSciennej - izolowanej 5cm warstwg wetny mineralnej (Srednica
zewnetrzna @250 mm). Kratke wywiewng w pomieszczeniu nalezy umiesci¢
maksymalnie 15cm ponizej stropu.

Wywiew powietrza z pomieszczenia WC odbywac sie bedzie poprzez istniejacy
murowany kanal wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,13”). Kanat
wentylacyjny nalezy oczy$ci¢ i sprawdzi¢ jego droznos$¢. Kratke wywiewng w
pomieszczeniu nalezy umie$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej WC nalezy zamontowa¢ kratke nawiewng o
przekroju netto 220cm?2.

W $cianie zewnetrznej zaplecza (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania) nalezy
zamontowac nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol ,L2.N"), doprowadzajacy do
pomieszczenie niezbedne powietrze dla prawidtowej wentylacji.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajagce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnika okiennego w sali

sprzedazy (zgodnie z czeScig graficzng opracowania).

17.3. PRALNIA - UL.RYNEK 1

Wywiew powietrza z pomieszczenia pralni odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy
murowany kanal wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,12”). Kanat
wentylacyjny nalezy oczy$ci¢ i sprawdzi¢ jego drozno$¢. Kratke wywiewng w
pomieszczeniu nalezy umie$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
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U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnika okiennego w

pomieszczeniu pralni (zgodnie z czeScig graficzng opracowania).

17.4. LOKALE MIESZKALNE - UL. RYNEK 2

- Lokal mieszkalny nr 1

W lokalu nr 1 zlokalizowanym na parterze zaprojektowano wentylacje grawitacyjna
nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejacy
murowany kanat wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,4”). Kratke
wywiewng w pomieszczeniu nalezy umiesci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.
Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie poprzez istniejacy
murowany kanat wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,20”). Kratke
wywiewng w pomieszczeniu nalezy umiesci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej tazienki nalezy zamontowac kratke nawiewng o
przekroju netto 220cm?2.

Gazowy podgrzewacz wody typu ,Junkers” podtgczony do istniejagcego murowany
kanat spalinowego (oznaczenie , 19”) zgodnie z istniejagcym rozwigzaniem.

Kociot c.0. na opat staty podtaczony do istniejagcego murowany kanat dymowego
(oznaczenie ,,5”) zgodnie z istniejacym rozwigzaniem.

W Scianie zewnetrznej kuchni (zgodnie z czeScig graficzng opracowania) nalezy
zamontowa¢ nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol ,1.N”), doprowadzajacy
powietrze niezbedne do spalania w kotle na paliwo state (zgodnie z PN-87/B-
02411).

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnika okiennego w

pokojach (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

- Lokal mieszkalny nr 1A
W lokalu nr 1A zlokalizowanym na parterze zaprojektowano wentylacje

grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
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Dla lokalu mieszkalnego projektuje sie przewod wentylacyjny (oznaczenie ,8”) i
dymowy (oznaczenie ,7”) w istniejgcym kominie murowanym o przekrojach
14x14cm. Kratke wywiewng w pomieszczeniu nalezy umie$ci¢ maksymalnie 15cm
ponizej stropu.

Wywiew powietrza z pomieszczenia WC odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy
murowany kanat wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,16”). Kratke
wywiewng w pomieszczeniu nalezy umies$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej WC nalezy zamontowa¢ kratke nawiewng o
przekroju netto 220cm?2.

W $cianie zewnetrznej pokoju (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania) nalezy
zamontowa¢ nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol ,1.N”), doprowadzajacy

powietrze niezbedne do prawidlowej wentylacji pomieszczen.

- Lokal mieszkalny nr 2

W lokalu nr 2 zlokalizowanym na parterze zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy
murowany kanat wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,27”). Kratke
wywiewng w pomieszczeniu nalezy umies$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.
Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy
murowany kanat wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,35”). Kratke
wywiewng w pomieszczeniu nalezy umies$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej tazienki nalezy zamontowac¢ kratke nawiewng o
przekroju netto 220cm?2.

Kociot c.0. gazowy podigczony do istniejagcego murowany kanat spalinowego
(oznaczenie ,,33”) zgodnie z istniejagcym rozwigzaniem.

W Scianie zewnetrznej kuchni (zgodnie z czeScig graficzng opracowania) nalezy
zamontowa¢ nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol ,2.N”), doprowadzajacy
powietrze niezbedne do spalania w kotle c.0. gazowym (zgodnie z PN-B-02431-1).
Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
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U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnikow okiennych w

pokojach (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

- Lokal mieszkalny nr 3

W lokalu nr 3 zlokalizowanym na I pietrze zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejacy
murowany kanal wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,1”). Kratke
wywiewng w pomieszczeniu nalezy umies$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.
Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy
murowany kanat wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,10”). Kratke
wywiewng w pomieszczeniu nalezy umies$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej tazienki nalezy zamontowac kratke nawiewnag o
przekroju netto 220cm?2.

Gazowy podgrzewacz wody typu ,Junkers” podtaczony do istniejagcego murowany
kanat spalinowego (oznaczenie ,9”) zgodnie z istniejgcym rozwigzaniem.

W Scianie zewnetrznej kuchni (zgodnie z czeScig graficzng opracowania) nalezy
zamontowa¢ nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol ,3.N”), doprowadzajacy
powietrze niezbedne do prawidtowej wentylacji pomieszczen.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnikéw okiennych w
pokojach (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

Kociot c.0. na opatl staly zlokalizowany jest w pomieszczeniu gospodarczym na
parterze (pomieszczenie pod schodami). Wywiew powietrza z pomieszczenia
gospodarczego odbywa¢ sie bedzie poprzez istniejagcy murowany kanat
wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,18”). Kociot c.0. na opat staty
podiaczony do istniejacego murowany kanal dymowego o przekroju 14x14cm
(oznaczenie ,17”). W $cianie zewnetrznej od strony tarasu (zgodnie z czeScig
graficzng opracowania) nalezy zamontowaé nawietrzak o przekroju 200cm? (symbol

,3G.N"), doprowadzajacy do pomieszczenia gospodarczego w ktérym zlokalizowany
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jest kociot c.o. na opat staly powietrze niezbedne do spalania (zgodnie z PN-87/B-

02411).

- Lokal mieszkalny nr 4

W lokalu nr 4 zlokalizowanym na I pietrze zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejacy
murowany kanat wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,29”). Kratke
wywiewng w pomieszczeniu nalezy umies$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.
Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy
murowany kanat wentylacyjny o przekroju 14x14cm (oznaczenie ,36”). Kratke
wywiewng w pomieszczeniu nalezy umies$ci¢ maksymalnie 15cm ponizej stropu.

W dolnej czesci stolarki drzwiowej tazienki nalezy zamontowac kratke nawiewnag o
przekroju netto 220cm?2.

Kociot c.0. gazowy podiaczony do istniejgcego murowany kanat spalinowego
(oznaczenie ,,34”) zgodnie z istniejagcym rozwigzaniem.

W Scianie zewnetrznej kuchni (zgodnie z czeScig graficzng opracowania) nalezy
zamontowa¢ nawietrzak o przekroju 200cm2 (symbol ,4.N”), doprowadzajacy
powietrze niezbedne spalania w kotle c.0. gazowym (zgodnie z PN-B-02431-1).
Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690). W projekcie przyjeto wykonanie nawiewnikéw okiennych w

pokojach (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania).

- Lokal mieszkalny nr 5

18. UWAGI I ZALECENIA

- Zgrupowane przewody wentylacyjne prowadzone po elewacji nalezy obudowac
konstrukcjg z ptyt OSB grubos$ci 12mm na ruszcie stalowym, styropianem
grubos$ci 2cm z klejem i zatopiong siatkg zbrojeniowa, a nastepnie otynkowac i

pomalowac¢ w Kolorze elewacji
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- W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci stanu faktycznego z zatoZeniami
przyjetymi w projekcie nalezy wezwac projektanta

- Zgodnie z ekspertyzg przewodéw kominowych z dnia 14.09.2016r. w budynku
przy ul. Rynek 2 z uwagi na ich zly stan techniczny i nieszczelno$¢ przewodow
kominowych nalezy przemurowa¢ kominy w catosci do posadzki kondygnacji

parteru - przewody kominowe nr 1 - 36.

19. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie §12 oraz §271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), po wykonaniu wszystkich prac
budowlanych zachowane zostang wymagane odlegtosci obiektu od granic dziatek i
obiektow sasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr 355, 356 obreb

nr 3 Boguszow do ktoérych inwestor posiada tytut prawny.

20. WPLYW NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania.

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie remontu elewacji oraz
dachu budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Rynek 1-2 w Nowej Rudzie,
dziatka nr 355, 356, obreb nr 3 Boguszéw. Roboty wykonywane beda w oparciu o
dokumentacje  projektowa opracowang przez Pracownie Projektowa

,KONSTRUKTOR” w Swiebodzicach.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét.

Przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z remontem elewacji oraz dachu
budynku beda wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia przy
ktérych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Roboty, ktére nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia to:
- roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysokos$ci (roboty przy ktorych
wystepuje ryzyko upadku z wysokosSci ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze

wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robét dociepleniowych

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do robot.
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Remont elewacji i dachu budynku - przed przystapieniem do robo6t nalezy
kazdorazowo wykona¢ instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikow
pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy
pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajgce do pracy na
wysokosci. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczeg6towego zapoznania
pracownikéw z technologia wykonywanych robét budowlanych oraz sposobem

prawidlowego montazu rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.

4. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych roboét

nalezy:

wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczaca maksymalnego obcigzenia
pomostu roboczego,

wykona¢ uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

prawidtowo zamontowac balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,
wykonac¢ wtasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku

dokonac¢ ostoniecia rusztowania siatkami zabezpieczajagcymi w obrebie wejs¢
do budynkow,

wtasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o

prowadzonych pracach na wysokoSci.

Opracowat:
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L. _czes¢ opisowa

SPIS TRESCI
1. POdAStAWA OPTACOWANTAu.rneueeonnneeosneiossuriossaniossseisssssssssssosssssossssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssses 37
2.ZGKYES OPYACOWANIA..uuneaeeesosssrueriossssassissssssssosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 37
3.0g0Ina charakteryStyKa ODICK U.......ueeeneneeeonnerosneioscneiessnenessnsicssssicssssiossssssssssssssssssssanses 37
4. ProjeKtowane iNSTALACTE.....u.ceeuuevevverossuerossaniossanesssssossssssssssssssssssssssssssasssssasssssassssssssssssssss 38
4. 1. Instalacja WOAOCIGQOWA.........ueeevonneeronveiosneisssnressssrsssssissssnssssssssssssssssssssssssssnsssssssssses 38
4.2. Instalacja kanalizACji SANTIATIE]....uueeeuueeeesueressrerisserosssarosssesossssssssasssssssssssssssssssssssses 40
4.3. Wewnetrina inStalacja GAZOW......eneeeeoneeeosueesssssrosssisssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 41
4.4, INSLAlACIA AVCNAZU.uuuenneneronnneronnverosnverosannosrarisssarssssanesssssssssssssssssssssssssssssssasssssasssssansss 44
4.5. Wykonanie izolacji pionowej scian fund@mentoWych.............eecceeeeesueecssaneecsssnnnenees 46
5. Obszar oddzZialyWaNIA ODICKTU......uueeneneeeoneeosnerossveiossarinssarisssaresssssessesssssssesssssssssssssssns 47
0. UWAGI § ZALCCONIAuannnaennnennnnionnernniosaninninsnersssssssissssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsess 47

- Ostateczng decyzje w zakresie stosowania okreslonych rodzajow kurka glownego a
takze typu gazomierzy i rozstawu ramion nalezy skonsultowaé 7 dostawcq gazu na
etapie WYKONANIA INWESIYClleuccereressreressssrssssarossarssssssssssssossasssssasssssassssssssssssssssssssassssss 48

II. cze$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

1/IS Projekt zagospodarowania terenu

2/IS Rzut Piwnicy - instalacja wod. - kan.

3/IS Rzut Parteru - instalacja wod. - kan.

4 /IS Rzutl pietra - instalacja wod. - kan.

5/IS Rzutll pietra - instalacja wod. - kan.

6/IS Izometria instalacji wodociggowej

7 /1S Profil kanalizacji sanitarnej Pks1, Pks2

8/IS Profil kanalizacji sanitarnej Pks3, Pks4, Pks5
9/IS  Rzut Parteru - instalacja gazowa

10/IS Rzutl pietra - instalacja gazowa

11/IS Rzut Il pietra - instalacja gazowa

12 /1S 1zometria instalacji gazowej - Rynek 1

13 /IS 1zometria instalacji gazowej - Rynek 2

14 /1S Elewacja frontowa budynku - Rynek 2

15/1S Profil kanalizacji drenarskiej

16/1S Szczegél wykonania izolacji pionowej i drenazu
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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc¢ i moze zostac skierowane do realizacji.

L cze$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy w cze$ciach wspdélnych
instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji drenazu
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rynek 1-2 w Boguszowie Gorcach,
zlokalizowanego na terenie dziatki nr 356, 355 obreb nr 3 Boguszow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wymiane instalacji gazowej od
zewnetrznej $ciany do zaworéw odcinajgcych przed gazomierzami przypisanymi do
poszczegdlnych lokali mieszkalnych. Ponadto przewiduje sie wymiane istniejacej
nasciennej szafki gazowej dla budynku przy ul. Rynek 1 na nowa, zabudowe szafki
gazowej na elewacji budynku przy ul. Rynek 2 oraz wymiane kurkow gtéwnych na
kotierzowe DN50. Przebudowa obejmuje zmiane przebiegu tras i Srednic instalacji
gazowej w budynku.

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowiazujgce normy i przepisy

- Projekt architektoniczno - budowlany

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem to budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek
posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz cze$ciowo podpiwniczenie. Obiekt posiada
przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej oraz dwa indywidualne przytacza

gazowe DN50.
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4. Projektowane instalacje
4.1. Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany jest w wode zimng istniejagcym przytaczem wodociggowym z
zewnetrznej sieci wodociggowej. Istniejgce przytacze wodociggowe zasila w wode
zimng budynek przy ul. Rynek 2 oraz czeSciowo budynek przy ul. Rynek 1. Projekt
przewiduje rozdziat instalacji wodociggowej wewnatrz budynku.

Istniejgcy wodomierz gtéwny DN25 Q=3,5m>h wraz z zaworami odcinajgcymi
zamontowany jest w pomieszczeniu piwnicy. Nowo projektowang instalacje
wodociggowa nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji za zaworem za wodomierzem
gléwnym.

Bezposrednio za miejscem wpiecia nalezy zamontowal zawOlr zwrotny
antyskazeniowy typ EA DN32.

Przepltyw obliczeniowy (zgodnie z PN-92/B-01706) dla budynku przy ul. Rynek 2
wynosi 5,26m’/h. Zestawienie urzgdzen techniczno-sanitarnych dla pojedynczego

lokalu mieszkalnego:

NORMATYWNY WYPLYW Z
PUNKT CZERPALNY PUNKTOW CZERPALNYCH
, i 0 (W2) qn (cwu) q» (08)
Rodzaj przyboru Tlo$¢ (szt.) dme/s dmd/s dmi/e
pralka automatyczna 1 0,25 - 0,25
phuczka zbiornikowa 1 0,13 - 0,13
bateria umywalkowa 1 0,07 0,07 0,14
bateria wannowa 1 0,15 0,15 0,30
zmywarka do naczyn 1 0,15 - 0,15
bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,14
2qn (dm?/s) 0,82 0,29 1,11

W celu opomiarowania poszczegélnych lokali mieszkalnych przewidziano
montaz 6 wodomierzy typ JS1,5 DN15 (podliczniki) z naktadka radiowa do zdalnego
odczytu wskazan. Wodomierze nalezy montowa¢ w szafkach wodomierzowych
montowanych w czes$ciach wspdlnych budynku na korytarzu. Kazdy wodomierz nalezy
montowac¢ z zastosowaniem tgcznikow bedacych na wyposazeniu dodatkowym
wodomierza (wéwczas dtugo$¢ facznika uznaje sie za wymagany odcinek prosty przed i

za wodomierzem). Wszystkie wodomierze nalezy zamontowac na konsoli.
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Za wodomierzem gtdwnym, zgodnie z czeScia rysunkowa nalezy wykonac
odgatezienie instalacji na potrzeby budynku przy ul. Rynek 1 oraz zamontowac
wodomierz (podlicznik) DN25 Q=3,5m*h.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ w systemie rur z sieciowanego
polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. taczenie rur przy pomocy
tworzywowych ztaczek zaciskowych. Srednice rur zgodnie z czeécig rysunkowa. Rury
wody zimnej nalezy uktada¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach, w kierunku
prostopadtym lub réwnolegtym do najbliZszych $cian.

W celu zapobiezenia roszenia przewodéw wody zimnej nalezy zastosowac
izolacje termiczng tych rurociggéw. Grubos$¢ warstwy izolacyjnej dla instalacji wody

zimnej podano ponizej:

SREDNICA NOMINALNA | MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY IZOLACYINE/
RURY (WODA ZIMNA)
[mm] [mm]
do 20 9
25+50 15

Przewody rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne z tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie
rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej
rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z
kazdej strony, a przy przejs$ciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure.

ODBIOR

- badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw,

przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej
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INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociaggowa nalezy napetni¢ woda zimna

oraz podda¢ probie podwyzszonego ciSnienia przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5

krotnej wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowo-gospodarcze z lokali mieszkalnych objetych opracowaniem

odprowadzane beda istniejagcym przytaczem ks160 do istniejacej miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej ks200 w ulicy. Wpiecie nowo projektowanej instalacji nalezy
wykona¢ w pomieszczeniach w piwnicy (zgodnie z cze$cig rysunkowq).

Przewidziano wymiane istniejgcych pionéw oraz przewoddéw odptywowych
instalacji kanalizacji sanitarnej na nowe.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U.

W obrebie pomieszczen sanitarnych zaprojektowano podejscia kanalizacyjne
umozliwiajace odprowadzenie $cieko6w z przyboréw sanitarnych poszczegélnych lokali
mieszkalnych. Scieki sanitarne z czesci budynku przy ul. Rynek 1 s3 obecnie
odprowadzane do instalacji w budynku przy ul. Rynek 2. Opracowanie przewiduje
wykonanie podejs¢ umozliwiajacych odprowadzenie $ciekow z budynku przy
ul. Rynek 1.

Na przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewodow odptywowych
nalezy zamontowa¢ rewizje ,R” z otworem zamykanym szczelnym korkiem,
zabezpieczajacym przed przedostaniem sie gazéw z instalacji do pomieszczen.

Na pionach kanalizacji sanitarnej Pks1-Pks4 nalezy zamontowa¢ wywiewki
wentylacyjne i wyprowadzi¢ piony ponad dach. Na pionie instalacji kanalizacji
sanitarnej Pks5 nalezy zastosowal zawodr napowietrzajacy @110mm. Przewody
odptywowe prowadzone s3 w posadzce lub po wierzchu $cian ze spadkami zgodnie z
czesScig rysunkowa.

Istniejgcy pion Pks4 na dtugosci lokal mieszkalny nr 4 - piwnica jest w dobrym
stanie i nie wymaga wymiany. Pion Pks4 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zamontowa¢ wywiewke wentylacyjna.

Na przewodach odptywowych zgodnie z czeScig rysunkowg nalezy zamontowac

rewizje ,R” z otworem zamykanym szczelnym korkiem
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Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi powinny byc¢
wyposazone w indywidualne zamkniecia wodne - syfony.

Przy przej$ciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od $rednicy
zewnetrzne] przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja powinna by¢
wypetniona szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Piony Pks1, 3, 4 nalezy obudowac¢ konstrukcja z ptyt G-K na ruszcie stalowym i
wykonczy¢ zgodnie z istniejgcymi $cianami. Pion Pks2, 2.2 oraz podejscia do budynku
przy ul. Rynek 1 nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw Kkonstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna
zapewni¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a
obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Na przewodach spustowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggéw oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych wynoszg :

- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm - 1,0m

- dlarur PVC o $rednicy powyzej 110 mm - 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

ODBIOR

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki sanitarne sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez

ogledziny.

4.3. Wewnetrzna instalacja gazowa
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe instalacji gazowej wewnatrz

budynku przy ul. Rynek 1-2 w Boguszowie-Gorcach, od $ciany zewnetrznej budynku do
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zaworéw odcinajacych przed gazomierzami przypisanymi do poszczeg6lnych lokali
mieszkalnych. Ze wzgledu na fakt, iZ nowo projektowane gazomierze nie beda
usytuowane w miejscu istniejacych gazomierzy, w projekcie przewidziano wykonanie
instalacji od miejsca nowo projektowanego gazomierza do granicy $cian lokali
mieszkalnych.

Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie gazu do lokali mieszkalnych na cele
grzewcze i gospodarcze (kotly dwufunkcyjne i kuchenki gazowe). Zrédtem zasilania
wewnetrznych instalacji gazowych jest istniejgca sie¢ gazowa niskiego ci$nienia,
znajdujaca sie w ulicy Rynek.

Whpiecie wewnetrznej instalacji gazowej do istniejacego przylacza nalezy
wykona¢ we wnekowej szafce gazowej (odrebnie dla kazdego budynku) znajdujacej sie
na elewacji frontowej budynku. Dla budynku przy ul. Rynek 1 przewiduje sie wymiane
szafki na nowa w wers;ji stylowej o wymiarach 400x600x250mm (wersja pionowa).

W budynku przy ul. Rynek 2 obecnie kurek gtéwny znajduje sie wewnatrz
budynku. Opracowanie przewiduje montaz kurka gtdwnego na zewnatrz budynku w
nowo projektowanej szafce gazowej wnekowej w wersji stylowej o wymiarach
400x600x250mm (wersja pozioma).

Wnekowe szafki gazowe muszg posiada¢ otwory wentylacyjne, a takze mozliwo$¢
zamkniecia na klucz. W skrzynkach gazowych nalezy zamontowaé¢ kurek gtéwny
kotnierzowy DN50. Poniewaz kurek gtéwny jest elementem sieci gazowej, ostateczng
decyzje w zakresie stosowania okresSlonych rodzajéw kurka gtéwnego oraz jego
obudowy nalezy skonsultowac z dostawca gazu na etapie wykonania inwestycji. W celu
zabezpieczenia instalacji przed wpltywem pradéw btadzacych w budynku przy ul
Rynek 1 nalezy zastosowa¢ monoblok izolacyjny DN50 natomiast w budynku przy ul.
Rynek 2 nalezy zastosowa¢ monoblok izolacyjny DN40.

Rure gazowa w miejscu wprowadzenia instalacji do wewnetrznej czesSci budynku,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie stalowej rury przejSciowej. Przestrzen
pomiedzy S$ciang budynku a rurg przejSciowa oraz przestrzen pomiedzy rurg
przejSciowa irurg gazowa nalezy doktadnie uszczelni¢ materialem elastycznym. Rura
przejSciowa powinna mie¢ Srednice wewnetrzng 2 $rednicy zewnetrznej rury gazowej

+ 40mm.
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Do pomiaru zuzycia gazu dla kazdego mieszkania zaprojektowano gazomierze
typu G4 o rozstawie ramion 130mm i Srednicy nominalnej DN25mm. Kazdy gazomierz
nalezy zamontowa¢ na uchwycie eliminujagcym przenoszenie naprezen z instalacji
gazowej na urzadzenie pomiarowe. Gazomierze nalezy zamontowa¢ w szafkach
gazowych blokowych na gazomierz G4 o wymiarach 400x500x250mm. Gazomierze
nalezy instalowaé¢ w przedziale wysokosci od 0,3m do 1,8m od poziomu podtogi do
spodu gazomierza. Przed gazomierzami nalezy zamontowa¢ odcinajgce kurki kulowe
DN25. Zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w normach i przepisach,
gazomierze indywidualne nalezy umiesci¢ na klatce schodowej budynku.

W zwiagzku z koniecznos$cig zapewnienia dostepu do wyjs¢ ewakuacyjnych z
budynku, nie nalezy montowac szafek korytarzowych pod gazomierze, ktére mogtyby
utrudnia¢ ewakuacje.

Instalacje gazowq nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN
10208-1:2011 lub rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10305-1:2011. Srednice
zgodnie z rysunkami. Laczenie rur stalowych nalezy wykona¢ za pomoca spawania.
Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomocg uchwytow
usytuowanych w odlegto$ci co najmniej 3m. Nie moga by¢ mocowane do innych
przewodow ani stanowi¢ dla nich wspornikow.

Nowo projektowane piony gazowe nalezy prowadzi¢ na klatce schodowej
zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Instalacje gazowa przebiegajaca przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z rur stalowych. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej
$rednicy od Srednicy zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z
kazdej strony, a przy przejs$ciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzZej innych przewoddéw instalacyjnych
zachowujgc minimalng odlegto$¢ 0,1m. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z

innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0,02m.
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Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnoSci przewody gazowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farba w kolorze zo6ttym.

Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia
do wykonywania instalacji gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy zgtosic¢

do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu.

4.4. Instalacja drenazu

Gléwnym zadaniem drenazu jest przeciwdziatanie zawilgoceniu $cian budynku,
narazonych na oddziatywanie wo6d gruntowych przenikajacych do pomieszczen
piwnicznych z terendw wokét czesSci podziemnych.

Woda opadowa z terenéw woko6t budynku odprowadzana bedzie za pomocg rur
drenarskich oraz studzienek kontrolnych do sieci kanalizacji deszczowej poprzez nowo
projektowang studnie Skd1 zlokalizowang na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
kd300. Studnia Skd1 zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 355 obr. nr 3 Boguszéw.

Na zatamaniach trasy i w miejscach podigczen przewiduje sie wykonanie
studzienek rewizyjnych @315mm, @#425mm, #1000mm.

Konstrukcja studzienek sktada sie z nastepujacych elementow:
STUDNIA typu 9315mm, g425mm, 91000mm
- kineta z uszczelkami,
- ruratrzonowa karbowana PP,
- zwienczenie z Zelbetowym pierscieniem odcigzajagcym i wtazem z wypetieniem
betonowym w klasie D400.
Studzienke Skd2-5 wykonac jako osadnikowa z osadnikiem h=0,8m.

Projektowana kanalizacja drenarska pozwala na odprowadzenie S$ciekow
deszczowych z projektowanego obszaru w uktadzie grawitacyjnym. Zgodnie z
zapewnieniem odbioru $ciekéw oraz warunkami technicznymi przytaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej $cieki deszczowe beda odprowadzane poprzez nowo
projektowang studnie Skd1 zabudowang na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
kd300. Studnie Skd 1 nalezy zabudowa¢ w miejscu istniejagcego podtaczenia wpustu
ulicznego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Drenaz projektuje sie z rur drenarskich karbowanych PVC-U z otworami [1113
2,5*5,0 mm z filtrem z widkna kokosowego. Podigczenia rur drenarskich do studzienek

rewizyjnych wykona¢ poprzez wktadke In-situ.
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Projektowang instalacje drenazu nalezy wpia¢ do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez projektowanag studnie kanalizacji deszczowej Skdl. Przebieg
projektowanej kanalizacji oraz miejsce wpiecia przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang instalacje
kanalizacyjng uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, nie umocnionym przy
gtebokosci do 1,5 m oraz umocnionych - przy gtebokosciach powyzej 1,5 m. Urobek
sktadac¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie bez kamieni, nalezy
obsypac zwirem o maksymalnej $rednicy zastepczej @32mm w warstwie 15 cm wokot
rury drenarskiej. Nastepnie aby zapewni¢ wtasciwg warstwe drenujaca wykop nalezy
wypetni¢ ttuczniem 20/60.

Wypetienie drenarskie zabezpieczy¢ geowtdkning oddzielajaca grunt od obsybki
drenarskiej zabezpieczajac jg przed zamuleniem.

Przewody kanalizacji deszczowej odprowadzajacy wody drenarskie do sieci
kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek
winylu) ze $ciang lita jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach
kielichowych z uszczelka o Srednicy @160 mm. Przewidziano rury w Kklasie S (klasa
sztywnoS$ci obwodowej SN8 8kN/m? SDR34). System kanalizacji deszczowej z PVC
nalezy montowac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.

Wyvkonanie nowo projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczaé¢ od

doktadnego rozpoznania poziomu zaglebienia istniejacej sieci kd300 w miejscu

wpiecia.

Nowo projektowana kanalizacje deszczowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem stosujac izolacje termiczng przewodow, ktorych zagtebienie mierzone od
wierzchu rury jest mniejsze niz 1,2m.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami
zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. Zwraca sie uwage na zgodne z
wymogami producenta rur zageszczanie podsypki co jest warunkiem uzyskania ich

wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna
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ze spadkiem podiuznym dna kanatu. Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty
nalezy doktadnie ubic.

Po pozytywnej probie szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej prowadzié¢
zasypke wykopow. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zages$ci¢, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu.

Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu odpowiednio zageszczonego.

Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

4.5. Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych

W budynku przewiduje sie wykonanie izolacji pionowej zewnetrznych $cian.
Sciany zewnetrzne odkopa¢ od strony zewnetrznej do poziomu co najmniej 20cm
ponizej posadzki piwnicy (kondygnacja podziemna).

Przewiduje sie wykonanie hydroizolacji pionowej bitumicznej powloka
uszczelniajaca. Powtoke wykona¢ na wysoko$¢ min. 30cm powyzej poziomu terenu.

Pokrywang powierzchnie oczys$ci¢ z wszelkich materiatbw zmniejszajacych
przyczepnosc jak oleje, thuszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, powtoki malarski i inne
az do uzyskania podtoza o dobrej przyczepnosci. Warstwy nieno$ne, luzne lub
zmurszate usungc.

Nier6wnos$ci lub uszkodzenia wyrowna¢ lub zaszpachlowaé. Narozniki lub
wkle$niecia zaokraglic.

Powtoki uszczelniajgce nanosi¢ metoda szpachlowania. Powtoke uszczelniajaca
wykona¢ w min. 2 cyklach roboczych. Materiat nanie$¢ rownomiernie. Minimalna
grubo$¢ powtoki 4 mm i musi by¢ zachowana w kazdym miejscu izolacji, a odchytka od
grubosci nie powinna by¢ wieksza niz 50%.

Podczas wykonywania powtoki i schniecia az do catkowitego wyschniecia chroni¢
powtoke przed intensywnym nastonecznieniem, przed mrozem oraz oddziatywaniem

wody gruntowej, opadowej, powierzchniowej lub stojace;j.
Folia kubelkowa

Od poziomu terenu do dna wykopu izolacje pionowa zabezpieczy¢ folig
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kubetkowa. Folie uktadac jej ptaska strong do $ciany. W czasie ukiadania kolejne
pasma taczy¢ na zaktady. Zaktady pionowe muszg zachodzi¢ na 5 rzedow stozkdéw, a
zaktady poziome na 4 rzedy stozkow.

Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami na wysoko$ci drugiego
wyttoczenia od gory. Folie przytwierdza¢ wytacznie powyzej poziomu terenu!

Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii uciag¢ do poziomu gruntu i zakonczy¢

listwa dociskowa.

5. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatke nr 356, 355 obreb nr 3 Boguszéw wskazane jako
teren inwestycji. Planowana inwestycja ma na celu przebudowe w czeSciach
wspolnych instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz budowe
instalacji drenazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rynek 1-2 w
Boguszowie Gorcach na terenie dziatek objetych opracowaniem. Inwestycja nie bedzie
miala negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie oraz nie bedzie wptywa negatywnie

na Srodowisko naturalne.

6. Uwagi i zalecenia.
- Catos$¢ robét instalacyjnych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych”

- Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z , Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,Cobrti
Instal”

- Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,Cobrti
Instal”

- Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

- W miejscach przejs¢ przez Sciany wykonac przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

- Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem

podziemnym, z uwagi na mozliwos$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania
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warunkow BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie
utrudniona.

- Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

- Ostateczng decyzje w zakresie stosowania okreslonych rodzajéow kurka gtownego
a takze typu gazomierzy i rozstawu ramion nalezy skonsultowac¢ z dostawcg gazu na

etapie wykonania inwestycji.

OPRACOWAL :

Il. czes¢ rysunkowa
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania

Zakres robét zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robo6t ziemnych
przy budowie kanalizacji deszczowej. Roboty wykonywane beda w oparciu o
dokumentacje projektowa opracowang przez Pracownie Projektowa Konstruktor.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie planowanych wykopow nie wystepuja zadne budynki, stwierdzono
jedynie wystepowanie innych sieci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z kanalizacjg deszczowa i
instalacjg drenarska beda wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia,
przy ktérych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Roboty ktére nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o gtebokos$ci powyzej 1,5m.

Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robét ziemnych oraz uktadania przewodéw kanalizacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robot

- Wykopy pod kanalizacje - przed przystgpieniem do robo6t nalezy kazdorazowo
wykonac¢ instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy
robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowiazany
jest do szczeg6towego zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych
robdt budowlanych oraz sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robot
nalezy:
- wykona¢ zabezpieczenie wykopdw przed obsunieciem sie gruntu
- wilasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o
prowadzonych pracach

OPRACOWAL :

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: 48
biuroppkonstruktor@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANY 49
Remont budynku z przebudowa wentylacji wywiewno-nawiewnej, przebudows instalacji gazowej, wod-kan i elektrycznej
oraz wykonaniem drenazu wraz z izolacja pionowa budynku przy ul. Rynek 1-2 w Boguszowie - Gorcach

7

CZESC

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Leszczynski nr upr. 198/D0S/15

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych



PROJEKT BUDOWLANY 50
Remont budynku z przebudowa wentylacji wywiewno-nawiewnej, przebudows instalacji gazowej, wod-kan i elektrycznej
oraz wykonaniem drenazu wraz z izolacja pionowa budynku przy ul. Rynek 1-2 w Boguszowie - Gorcach

1. Spis zawartosci dokumentacji

L. POdStawa OPTACOWANIA.a..ueeeeeeenerosserossaerosssiosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssses 37
2.ZGKIES OPYUACOWANIA..cueeueeseosersesroossssersossssssssssssssssossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 37
3.0g20Ina charakteryStYKa ODICK U ......ueeeeneeeronneeiosnnerosueiossanisssarsssssnssssassssssssssssssssssssssnsens 37
4. Projektowane iNStALACT.......uuueeeeeoeneevoosssansionsssanriosssasiosssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssnsns 38
4. 1. Instalacja@ WOAOCIGQOW ue..eeeeeoneuerosnerossueiossreicssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 38
4.2. Instalacja kanaliZAcCji SANILAYIE.ee..uueueereesssuvveeosssvsrsossssssrossssssssosssssssssssssssssssssssssssssss 40
4.3. Wewnetrzna inStalacCjA GATOW ue..ueeeconeeerossverosssesosssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 41
4.4. INStAlACIA AVONAZU...uueuueevonnnnaerivssvevioosssansiossssasressssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 44
4.5. Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentoWycHh............eeeeeesueecssuvesssannsscssssnnns 46
5. Obszar oddzialyWaNIA ODICKTU........cueeueeveosuneeieosesanriosssssrossssssicssssssssssssssssssssssssssssssssses 47
6. UWAZGT § ZALCCONIAaneneeeeonenerosenerossveiossariosssnsssssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 47

- Ostateczng decyzje w zakresie stosowania okreslonych rodzajow kurka glownego a takze
typu gazomierzy i rozstawu ramion nalezy skonsultowaé 7 dostawcq gazu na etapie
WYKONANIA TNWESLYCllleureerersssrrriossssssiocsssssrresssssssasssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssss 48

2. Spis rysunkow

Nr

kolejny Tytul rysunku

1/1E Rzut piwnicy - plan instalacji elektrycznej

2/1E Rzut parteru - plan instalacji elektrycznej

3/IE Rzut I pietra - plan instalacji elektrycznej

4/1E Rzut I pietra - plan instalacji elektrycznej

5/IE Rzut 1l pietra - plan instalacji elektryczne;j

6/IE Rzut poddasza - plan instalacji elektrycznej

7/1E Strukturalny schemat zasilania budynku przy ul. Rynek 1

8/IE Schemat elektryczny rozdzielnicy gtéwnej - RG1
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9/1E Schemat elektryczny tablicy administracyjnej budynku - TAB1

10/1E Strukturalny schemat zasilania budynku przy ul. Rynek 2

11/1E Schemat elektryczny rozdzielnicy gtéwnej - RG2

12/1E Schemat elektryczny tablicy administracyjnej budynku - TAB2

13/IE Elewacje TL1, TL1A, TL2, TL2A, TAB1, TABZ2

3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn.: ,Remont budynku
z przebudowa wentylacji wywiewno-nawiewnej, przebudowa instalacji gazowej, wod-kan i
elektrycznej oraz wykonaniem drenazu wraz z izolacjg pionowa budynku przy ul. Rynek 1-2 w

Boguszowie - Gorcach”.

W zakres opracowania wchodza:
- gtéwne tablice elektryczne budynkow,
- wewnetrzne linie zasilajace,
- tablice licznikowe,

- tablice administracyjne budynku,
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- instalacje o$wietlenia klatek schodowych, piwnicy , pomieszczen gospodarczych.
- uktady pomiarowe,

- ochrona przeciwporazeniowa.

3.2. Dane obiektu

Budynki wielorodzinne przy ulicy Rynek 1-2 w Boguszowie-Gorcach poddane beda
remontowi, w zwigzku z powyzszym przewiduje sie wymiane istniejacej instalacji elektrycznej
wewnetrznej, bedacej czescig wspdlna mieszkancéw i wykonanie jej zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.”;

[2]. PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa”;

4. Opis techniczny

4.1. Zasilanie

W zwiagzku z planowanym remontem dwéch budynkéw przewiduje sie wymiane istniejacej
instalacji zasilajacej budynki wraz z wymiang instalacji elektrycznej klatek schodowych, piwnic i
pomieszczen gospodarczych. Zasilanie budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Rynek 1-2 w
Boguszowie-Gorcach do sieci Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé z istniejgcych ziacz
kablowych zabudowanych na frontowej elewacji kazdego z budynkéw. Od istniejacych ztacz
kablowych do projektowanych gtéwnych tablic elektrycznych budynkéw nalezy utozy¢ nowe
wewnetrzne linie zasilajgcego typu YKYzo 5x35mm? Od w/w tablic nalezy wyprowadzi¢ linie
zasilajace dla zasilania tablic licznikowych oraz tablic administracyjnych budynkéw.

Schematy strukturalne zasilania budynkéw i mieszkan pokazano na rysunkach nr 7/IE (dla

bud. Rynek 1) oraz 10/IE (dla bud. Rynek 2).

4.2. Gléwne rozdzielnice elektryczne - RG
Budynki nalezy zasili¢ liniami kablowymi z istniejacych ziacza kablowych zlokalizowanych

na frontowej elewacji przy kazdym z budynkéw. Z w/w ztacz zasilane bedg gtéwne tablice
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elektryczna TG kablami typu YKY 5x35mm?® Rozdzielnice gtébwne zabudowane bedg na klatce
schodowej w miejscu pokazanym na rzutach kazdego z budynkéw w czeSci rysunkowej
projektu. Tablice wyposazone beda w zamki patentowe uniemozliwiajace dostep o0s6b
postronnych. Jako gtéwny wytgczniki pradu zaprojektowano roztgcznik izolacyjny wyposazony
w cewke wybijakowg (wzrostowg), przystosowany do zdalnego sterowania z przyciskéw P-POZ.
Zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych zrealizowane bedzie na rozigcznikach
bezpiecznikowych. W kazdej z tablic zabudowane beda zintegrowane ograniczniki przepieciowe
klasy ,B+C” zapewniajace ochrone instalacji przed bezposrednimi i indukowanymi
wytadowaniami atmosferycznymi. = Obudowe nalezy przystosowa¢ do plombowania. Z
rozdzielnicy RG1 nalezy wyprowadzi¢ dwie linie zasilajgce istniejgce tablice licznikowe w

lokalach ustugowych.

4.3. Tablica administracyjna budynku TAB

W kazdym z budynkéw na klatce schodowej zabudowana bedzie tablica administracyjna
budynku TAB. Z tablicy administracyjnej w bramie zasilane beda obwody o$wietlenia klatki
schodowej, o$wietlenia zewnetrznego nad drzwiami oraz o$wietlenie piwnicy i pomieszczen
gospodarczych. Dla zasilanie instalacji o§wietlenia piwnicy i komoérek lokatorskich na poziomie
IV pietra i poddasza przewiduje sie zabudowe zasilacza 230/24V 1000W co uniemozliwi
kradziezy energii elektrycznej i zapewni bezpieczenstwo uzytkownikom. Schematy strukturalny

tablic administracyjnych TAB pokazano na rysunku 9/IEi 12/IE.

4.4. Tablica licznikowa

Zgodnie z rysunkami w kazdym z budynkéw przewiduje sie zabudowe tablic licznikowych
stuzacych do rozliczania zuzycia energii elektrycznej w poszczegélnych lokalach mieszkalnych,
oraz w obwodach administracyjnych. Projektowane tablice licznikowe przewiduje sie wykona¢
w typowych podtynkowych tablicach licznikowych wyposazonych w zamek patentowy
uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Tablice TL nalezy wyposazy¢ w 1-fazowe tablice
licznikowe, oraz zabezpieczenia przedlicznikowe z ostong przystosowana do plombowania oraz
drzwi z okienkami do odczytu licznikdw. Z tablic licznikowych zasilane beda przewodami YDYzo

3x6mm? instalacje odbiorcze mieszkan (bedgce poza zakresem opracowania).

4.5. Zabezpieczenia mieszkaniowe ZM
W wewnatrz kazdego lokalu mieszkalnego, nad drzwiami wej$ciowymi nalezy zabudowac
obudowe natynkowa wyposazong w rozigcznik instalacyjny typu FR301 40A. Do Kkazdej

projektowanej obudowy z zabezpieczeniem nalezy doprowadzi¢ przewdd typu YDYZo 3x6mm?
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od tablicy TL. Do zabezpieczenia nalezy wpig¢ istniejaca instalacje elektryczng mieszkania (nie

bedacej zakresem niniejszego opracowania).

4.6. Wewnetrzne linie zasilajace

4.6.1. WLZ - zaciski taczeniowe do tablicy RG

Od istniejacych zaciskow przytaczeniowych zabezpieczenia w zlaczu kablowych
zabudowanym na zewnetrznej S$cianie budynku do gtéwnej tablicy TG nalezy utozy¢
pieciozytowy kabel typu YKYzo 5x35mm2. Kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej
podtynkowo. Przy wprowadzenia do budynku kabel nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢.

4.6.2. WLZ - tablicy gtéwnej RG do tablicy licznikowej

Kable zasilajace z tablicy gtéwnej TG do tablicy licznikowej nalezy prowadzic
podtynkowo. Przewiduje sie utozenia kabla YKYzo 5x25mm? do TL1 i TL2, a do tablicy
administracyjnej TAB przewdd YDYzo 3x4mm?.

4.6.3. WLZ - do lokali mieszkalnych

Zaprojektowano wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych z tablicy licznikowej TL do
tablic mieszkaniowych ZM przewodami YDYZo 3x6mm2. Kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo

do poszczegdlnych mieszkan.

4.7. Instalacja oswietlenia
4.7.1.08wietlenie Kklatki schodowych

Na kazdym pietrze oraz przy wejsciu do budynku nalezy wykona¢ o$wietlenie klatki
schodowej. Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm? jako instalacje
podtynkowa. Na Kklatce schodowej przewidziano montaz opraw typu plafon ze Zrédtem Swiatta
0 mocy ledowym o mocy 9W. Kazda z opraw wyposazona bedzie w czujnik zmierzchowo
ruchowy, co w znacznym stopniu spowoduje zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej.
4.7.2.08wietlenie piwnicy i pomieszczen gospodarczych

W pomieszczeniach piwnicy i komdrkach lokatorskich przewiduje sie wykonania
instalacji oswietlenia na oprawach kanatowych o Zrddle $wiatta 40W oraz WOS-60W. Instalacje
oSwietleniowe wykona¢ przewodami typu YDY o przekroju 2,5 mm2. Przewody prowadzié
natynkowo w rurkach instalacyjnych. Zastosowa¢ osprzet melaminowy natynkowy szczelny
[P44. W pomieszczeniach gospodarczych nalezy réwniez wykonaé instalacje os$wietlenia,
instalacje wykonac jako natynkowa w rurkach instalacyjnych. Sterowania o$§wietlenia piwnicy i
pomieszczen gospodarczych odbywaé sie bedzie lokalnie poprzez taczniki o$wietleniowe

jednobiegunowe. Rozmieszczenie opraw i tgcznikéw instalacji o$wietleniowej pokazano na
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poszczegdlnych rzutach. Dla obnizenia napiecia w piwnicy przewiduje sie zabudowe

transformatora 230/24V 1000VA w obudowie szczelne;j.

4.8. Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu ochrony mienia i os6b przed przepieciami w tablicach gléwnych zamontowa¢

ochronniki przepieciowe klasy B+C.

4.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania od tablic TG i od ztgcz kablowych nalezy wykonaé¢ w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Wpylaczenie Zasilania, zrealizowane na wylacznikach samoczynnych. W
rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zainstalowa szyne wyréwnania potencjatu, do ktdrej
nalezy podtaczy¢ przewody ochronne poszczegélnych wlz-téw. Przewodem ochronnym nalezy
objac¢ rowniez metalowe konstrukcje oraz obudowy metalowych rozdzielnic. W pomieszczeniu
piwnicy wykona¢ nalezy gléwna szyne uziemiajaca GSW, do ktérej podiaczone maja byé
wszystkie metalowe obudowy wyposazenia technologicznego oraz wszystkie metalowe
rurociggi wodne i CO oraz projektowang instalacje gazowg wchodzace do budynku. Gtéwna
szyne wyrownawczg nalezy uziemi¢, poprzez zlgcze probiercze, przytaczajac ja do uziomu

budynku.

4.10. Gléwny wylacznik pradu
Dla celow ochrony przeciwpozarowej w kazdym z budynkéw przy drzwiach
wejsciowych przewidziano zamontowanie przycisku p.poz. Przycisniecie przycisku na Klatce

spowoduje wylaczenie zasilania w gtéwnej tablicy TG z ktérej zasilany jest caty budynek.

4.11. Uwagi koncowe

Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonac:
- odbiér instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczyc¢ :

- protokét odbioru robét elektrycznych,

protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),

protokoty skutecznos$ci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewodéw, pomiar

uziemienia,

atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéow i urzadzen
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Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz

obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p-poz.

4.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Powyzsza realizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz.
U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

poniewaz nie wystepuja prace na wysokosciach powyzej 5m.

Opracowat:
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