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Roboty powinny b§ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posegajprawnienia
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Rvamy bezwzgtdnie powinni by prze-
szkoleni z zakresu przepisow BHP zmanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Szczegoblp uwag i ostraznos¢ nalery zachowa przy wykonywaniu naspujacych robot:
Roboty tynkarskie
Podczas pracy z nadziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki, ijma-lery zwrac#& uwa-
g¢ na sprawn& tych urzdzen oraz na ich kompletr$é i prawidtowe podiczenie do sieci elek-
trycznej. Wymagania bhp, ktére beZpanio whzg sie z technologj prowadzenia rob6t muro-
wych dotyca:
- Rusztowania - rusztowanie powinnctklabudowane zgodnie z zasadami budo-wy rusaiowa
- Stanowisko pracy - powinno byorganizowane w sposob wyklucaay mazliwosé upadku,
potknie¢ | okaleczé oraz zapewniagy catkowicie swobog ruchow tynkarzy i pomocnikow w
czasie pracy. 3k praca odbywa giw warunkach szczegolnie niebezpiecznych pracowniko
nalery zaopatrzy w pasy bezpiecastwa.
- Narzdzia, sprzt i odziez - cztonkowie zespotéw murarskich powinni¢gaopatrzeni we wia-
sciwie osadzone nagdzia, sprawny technicznie sptoraz o-dzie ochronn.
Rusztowania
Robotnicy zatrudnieni przy moria i demontau rusztowa powinni mie€ zatazone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy mashy¢ przymocowane do statych gzi budowli.
Rusztowania mag by¢ oddawane do aytku po przygciu protokolarnym stwierdzagym
zgodnad¢ montau z projektem lub instrukgji warunkami technicznymi. Po diszej przerwie
w robotach, po kalej burzy, wichurze, ulewie luniezycy naley dokona starannych ogbzin
stanu rusztowa Rusztowania wisge i na wysuwnicach nalg kontrolowa codziennie przed
rozpoczciem robot. Na wszystkich rusztowaniach powinny wieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obgieniem pomostu. Rusztowanie powinna lkpnserwowane.
Powyzsze uwagi stanowitylko przypomnienie niektorych spraw zmwanych z zagadnieniem
bezpieczéstwa i higieny pracy. Za bezpiedatwo i higier pracy na budowie odpowiada kie-
rownik budowy, ktéry powinien zapewnstalty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich
pracownikow przepisOw bezpiedmtwa i higieny pracy oraz wymagarzeciwpaarowych.
Kierownik Budo-wy powinien nale¢ do Okkgowej Izby Irzynierow Budownictwa, posiada
aktualne ubezpieczenie od odpowiedziatmaywilnej oraz odpowiednie déwiadczenie zawo-
dowe. Obowizkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajgehprzepisow BHP przez za-
trudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwaliffkgoracownikow wykonuicych roboty
specjalistyczne.
Na kierowniku budowy a@izy obowizek przygotowania planu BIOZ w zakresie zagfomog;-
cych wysgpi¢ podczas prowadzenia wgj opisanych robot.
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