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OPIS TECHNICZNY

REMONT ELEWACJI Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
W CZESCIACH WSPOLNYCH

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1. OKRESLENIE ZAMIERZENIA: Remont elewacji z wymianstolarki okiennej i drzwiowej
w czesciach wspoélnych w budynku mieszkalnym wielorodzimgrzy ulicy Zeromskiego 46 w
Boguszowie - Gorcach
1.1. OBIEKT, ADRES :Budynek mieszkalny, wielorodaynBoguszéw-Gorce, uZeromskiego
nr 46 (dz. nr 209/13, oblp nr 7 Kiznice Swidnickie)
1.2. INWESTOR: WspdInota Mieszkaniowa budynku pukzyZeromskiego 46 w Boguszowie -
Gorcach
1.3. AUTOR PROJEKTU: ih Edward Knapczyk,

mge.igata Knapczyk,

mge.itWojciech Trapko

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstaw formalm opracowania jest umowa nr 13/2014 zawarta w d6i011.2014 w Bo-
guszowie - Gorcach pogtzy Wspdlnag Mieszkaniove budynku przy ulicyZeromskiego 46, a
biurem ,Ustugi Projektowe w Budownictwie inEdward Knapczyk” z siedzibprzy ulicy Pia-
sta 47b/23 w Waltbrzychu.

2.2. Podstaw merytoryczig opracowaniagprzedmiotowe normy, przepisy prawne i literatura
naukowo — techniczna.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny, dalacy przedmiotem opracowania usytuowany jest na ciziat 209/13,
obreb nr 7 Kuznice Swidnickie, przy ulicyZeromskiegoSciana frontowa budynku biegnie po
granicy dziatki. Caté zabudowy sktada siz jednego, budynku mieszkalnego nr 46iana
frontowa budynku odsuetia jest od krawdzi ulicy na szerok& pasa zieleni i chodnika ulicy
Zeromskiego (ok. 3,0 - 4,0m). Teren wokot budynkst jeeutwardzony i opada w kierunku za-
chodnim (zgodnie z nachyleniem uliZgromskiego). Budynek, ktérego ksztatt w rzucie zbli
ny jest do prostaka, wbudowandciam tylng w skarg wznosaca sic w kierunku pétnocnym.
Rdéznica poziomOw terenu pordzy frontem budynku a jego tytem wynosi okoto 3,0m.
Lokalizacg budynku przedstawia rys. nr A-1 — plan sytuacyjny.

Budynek posiada petne podpiwniczenie, 3 kondygnaagziemne i wysokie poddaszeytko-
we przeznaczone na komoérki lokatorskie. Budynekpesst bryla (w rzucie ksztalt prostaka

o wymiarach okoto 14,30x22,50m, z wysgtgim po stronie frontowej matym ryzalitem, ktéry
dodatkowo wzbogaca w tym miejscu krygudynku. Od strony podwérza i na bokach budynku
elewacg wzbogacaj: ceglany cokét, opaski wokoét okien wykonane nadgtaw tynku oraz tu-
kowe, ceglane zdobienia nad oknami.

Budynek przykryto ptaskim dachem dwuspadowym, krytyapm asfaltows. Kalenica réwnole-
gfa do ulicy. Dach jest wyggnicty poza zewstrzne licosciany tworzac okap, pod ktérym znaj-



duje s¢ dekoracyjny gzyms obwodowy. Dach nie jest maskgwamankami attykowymi. Od
strony frontowej, w zasadnigzpota wbija sk prostopadle do niej dodatkowy, dwuspadowy
daszek przykrywagy ryzalit.

Do wretrza prowadz dwa wecia umieszczone Wcianach bocznych budynku. Weje gtowne
(od wschodu) prowadzi do podiuego korytarza biegeego przez catszerokéé budynku i na
dwubiegowy klatke schodow, ktéra hczy wszystkie kondygnacje w budynku. Paatiy kory-
tarz prowadzi do drugiego weja po przeciwnej stronie budynku. Jest to obszeoadobne
wejscie, ktdre obecnie jest nigytkowane. Ranice pomkdzy poziomem terenu a véejem
pokonano za pom@cwyrownawczego stopnia schodowego umieszczonegprogu wejcia
gtéwnego.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, przgstosowaniu tradycyjnych materiatow
budowlanych, takich jak: cegta ceramiczna, kamigrewno i proste profile stalow&ciany
nosne i usztywnigjce wykonano z cegly ceramicznej peinej na zaprawapiennej i
cementowo-wapiennefciany zewrtrzne wraz z tynkiem majgrubdgé¢ 53-55 cm (t.j. 1,5cegty
+ tynk).

Wystroj elewacji zrénicowany. Zdecydowanie bardziej ozdobrneetewacje: frontowa i bocz-
na. Elementami tego wystroju:sceglany cokot obwodowy, ceglane pilastry iz i we-
wnetrzne, gzymsy pod okapem i ¢dzy petrami , ryzalit wychodzcy z bryty budynku, oraz
ceglane, tukowe pasy nad oknami. Elewacja tylna $mzego6lnego wystroju, poza drobnymi
elementami ozdobnymi takimi jak cokét ceglany i duwe ceglane pasy nadokienne. Okna
drewniane, cgciowo wymienione j@u na okna z tworzyw sztucznych. Drzwi d@pwe
drewniane, nietypowe. Drugie weje (zachodnie) z daietlem. Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowane.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

Projekt obejmuje swym zakresem remont elewacji ibhzocieplenia z wykonaniem nowych
wypraw tynkarskich (w nowej kolorystyce) oraz wymgastolarki okiennej i drzwiowej w ¢z
sciach wspolnych budynku

Przystpujac do remontu elewacji nalg najpierw skid wszystkie jeszcze zachowane tynki, kto-
re w wickszaici 3 skorodowane, odspagagic i nie mog by¢ warstwg nosng pod nowe tynki.
Nastpnie cald¢ powierzchni oczici¢ i naprawé mury, w ktérych znajdaj sie liczne ubytki
cegty. Do tego celu stosowaaprawy naprawcze do podioceglanych np. Sikadur — 41 CF
Normal lub Ceresit CR 43. Przeprowaderzyszczenie powierzchétian tak, aby byty one wol-
ne od kurzu, wykwitow i innych substancji pogargeg¢h przyczepn.

Na naprawionej i oczyszczonej powierzcoian wykon& gruntowaniesrodkami zalecanymi
przez wybranego producenta tynkOw oraz powtp&sredny - uktad warstw podany przez pro-
ducenta. Wierzchaiwarstwe wykonczeniow stanowi cienkowarstwowy tynk akrylowy. Naie
pamktat, ze tynki akrylowe nanosi sina podiaa nagne, nie zawierage wapna.

W zaleznoéci od przygtego systemu wyspuja rozne nazwy handlowe opisanych ey materia-
low. W projekcie przyto oznaczenia materiatow wykczeniowych (zapraw tynkarskich) wg
katalogu firmy ,StoColor System”, ckhodopuszcza gizastosowanie materiatdbw innych firm
(przy zachowaniu jak najbardziej ziwinej kolorystyki i faktury tynkow).

Przygto, ze zewrtrzng warstwe wierzchng stanowé beda nakrapiane tynki akrylowe, ntiwie

jak najbardziej gtadkie (ziarno 1,5 mm) o barwacklgnych na rysunkach poszczegdélnych ele-
wacji.



Opierapc sk na systemie ,StoColor System” pretg jako podstawowe tynki akrylowe o nume-
rach:

- tynk akrylowy Stolit K (barwiony w masie) nr 303. Jako tynk podstawowy.

- tynk akrylowy Stolit K (barwiony w masie) nr 3130Na powierzchri ryzalitu w elewacji
frontowej oraz pasy podokapowe na reszcie elewacji.

- szerokie pasy wokot okien wykohgako malowane farpakrylowg Sto Jumbosil, po uprzed-
nim zagruntowaniu powierzchni tynku akrylowego. &obiaty.

Mozna zastosowamateriaty innych producentéw (Kreisel lub Cerediécz przy zachowaniu
zblizonej barwy i faktury tynkow.

- rury spustowe — wykoanowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 1001

- podokienniki — wykon&az blachy powlekanej w kolorze RAL 9001 (biaty)

- elementy stalowe krat okiennych (projektowanyotinalow#& emaly do metalu na kolor RAL
8024.

- drewnian stolarke okienrg malowa lakierem do drewna na kolor RAL 9001(biaty).

- stolarka okienna w ¢%ciach wspolnych — nowa z PCV w kolorze biatym.

- drzwi wegciowe w elewacji bocznej (wschodniej) oéei i pomalowa bezbarwnym lakierem
do drewna

- drzwi wefciowe w elewacji bocznej (zachodniej) wymiema nowe drewniane (kolor dao-
wy)

W cokofach przewidziano miejscowe uzupetnianie gdiglowej — stosowa cegk licowke o
identycznym odcieniu (cegta klasy min 25 na zapeamarki M5). Powierzchnie ceglane (czyli
uzupetniony cokot oraz wszystkie ceglane elementstieju architektonicznego na elewacjach)
nalezy oczyci¢ i wyspoinow&. Powierzchnie te oczgi¢ stosugc materiaty sprawdzonych firm,
specjalizugcych s¢ w tego typu robotach, np. Alkutex® Schmutzlésepganowany przez firgn
Remmers.

Wymiary naley kontrolowa na budowie. W przypadku zmian w projekcie nglpowiadomé
projektanta.

5. UWAGI KO NCOWE

5.1. W przypadku zauwania jakichkolwiek rozbinosci pomigdzy danymi przyjtymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, rigleniezwtocznie powiadonio tym fakcie
autora projektu.

5.2. Wszystkie prace zwrzane z realizagjprzedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na-
lezy wykona& zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i aathi robét” , zasa-
dami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp, podzoeegin osoby uprawnionej do pet-
nienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w wygaaym zakresie i po uzyskaniu
niezkednych zezwolé formalno-prawnych.

5.3. Nalezy stosowa materialy i rozwazania podane w projekcie; wszystkie zastosowane
materialy musz posiada stosowne atestywiadectwa, certyfikaty i aprobaty techniczne.

5.4. Przed zamowieniem i realizgcgtolarki islusarki — wymiary i ildci nalezy obligatoryj-
nie sprawdzi na budowie.

5.5. W celu prawidtowego zabezpieczeriamdkow na realiza¢j inwestycji naley przyja¢
rezerve min 15% wartéci inwestycji na prace dodatkowe, ktérych vagsenia nie ma-
na bylo przewidzié na etapie projektu.



Przed zamoéwieniem przewidzianych w projekcie matéw wykonawca ma obowdek
sprawdzania stosownych atestéw i aprobat technatzryw celu potwierdzenia mlp-
wosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnigr@jektem i obowgzujacymi prze-

pisami.

5.6.

OPRACOWAL :
in Edward Knapczyk

Walbrzych, marzec 2014 r.



