
  

 
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA  
 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej uprawnienia 
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzględnie powinni być prze-
szkoleni z zakresu przepisów BHP związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. 
Szczególną uwagę i ostrożność należy zachować przy wykonywaniu następujących robót: 
Roboty tynkarskie 
Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi (piły tarczowe, wiertarki, itp.) na-leży zwracać uwa-
gę na sprawność tych urządzeń oraz na ich kompletność i prawidłowe podłączenie do sieci elek-
trycznej. Wymagania bhp, które bezpośrednio wiążą się z technologią prowadzenia robót muro-
wych dotyczą: 
- Rusztowania - rusztowanie powinno być zbudowane zgodnie z zasadami budo-wy rusztowań. 
- Stanowisko pracy - powinno być zorganizowane w sposób wykluczający możliwość upadku, 
potknięć i okaleczeń oraz zapewniający całkowicie swobodę ruchów tynkarzy i pomocników w 
czasie pracy. Jeśli praca odbywa się w warunkach szczególnie niebezpiecznych pracowników 
należy zaopatrzyć w pasy bezpieczeństwa.  
- Narzędzia, sprzęt i odzież - członkowie zespołów murarskich powinni być zaopatrzeni we wła-
ściwie osadzone narzędzia, sprawny technicznie sprzęt oraz o-dzież ochronną.  
Rusztowania 
Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy 
ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. 
Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym 
zgodność montażu z projektem lub instrukcją i warunkami technicznymi. Po dłuższej przerwie 
w robotach, po każdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy należy dokonać starannych oględzin 
stanu rusztowań. Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed 
rozpoczęciem robót. Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym 
dopuszczalnym obciążeniem pomostu. Rusztowanie powinno być konserwowane. 
Powyższe uwagi stanowią tylko przypomnienie niektórych spraw związanych z zagadnieniem 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie odpowiada kie-
rownik budowy, który powinien zapewnić stały nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkich 
pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań przeciwpożarowych. 
Kierownik Budo-wy powinien należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać 
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiednie do-świadczenie zawo-
dowe. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez za-
trudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty 
specjalistyczne. 
Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrożeń mogą-
cych wystąpić podczas prowadzenia wyżej opisanych robót.  
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