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1. Dane ewidencyjne

1.1 Okreslenie zamierzenia
Remont budynku zlokalizowanego w Boguszowie - Gorcach przy ul. Fornalskiej 42,

Obreb nr 3 Boguszow.

Obszar oddzialywania zamyvka sie w granicach dzialki 354/10 w Boguszowie -

Gorcach.

1.2 Lokalizacja:

Boguszow-Gorce, dziatka nr 354/10, Obreb nr 3 Boguszow.
2. Charakterystyka obiektu:

21 Fundamenty:
- bez zmian

2.2. Sciany zewnetrzne:
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo - wapienne;j.

2.3. Stropy:

Nie sg przedmiotem opracowania.

2.4. Wiezba dachowa:
W budynku wystepuje dach konstrukcji drewnianej pokryty papa.

2.5. Rynny:
@ 150, rury spustowe @ 100 - z blachy ocynkowanej, obrobki blacharskie z blachy

ocynkowanej o grubosci 0,5 - 0,6mm.

2.6. Tynki:

Obiekt posiada tynki cementowo - wapienne.

2.7. Instalacje:

Nie dotyczy.

3. Projektowane rozwigzania.

3.1 Opis ogodlny:

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje wykonanie remontu elewacji budynku.
Wymienione zostanie pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, obrobki blacharskie

oraz rynny i rury spustowe. Nad cze$cia mieszkalng projektowane jest wykonanie

docieplenia poprzez zastosowanie styropapy o grubosci 12cm. W ramach czynnos$ci



przygotowawczych nalezy sprawdzi¢ i oceni¢ stan podtoza pod wzgledem stabilnosci,
chlonnosci (stary tynk nie moze si¢ kruszy¢, pyli¢ 1 rozwarstwia¢). W niniejszym
budynku koniecznie nalezy usuna¢ wszystkie warstwy starego tynku. Naktadanie
nowych warstw do wuzyskania powierzchni gladkiej - tynku gladkiego oraz
uzupehiajacych ubytki poprzedzi¢ zagruntowaniem podtoza emulsjg gruntujaca.

W poziomie parteru nalezy zastosowaé tynk renowacyjny wg WTA wybranego
producenta. Po wykonaniu tynkow nalezy nanie$¢ warstwe konicowa masy szpachlowe;j
o grubo$ci min Smm, z wtopiong siatka zbrojeniowa.

Na elewacji frontowej nalezy wykona¢ remont wszystkich detali architektonicznych
przy zastosowaniu zaprawy sztukatorskiej. Opaski okienne nalezy podda¢ naprawie. Do
malowania elewacji przyjeto zastosowanie farb silikatowych. Powtoke nanosi¢ zgodnie
z instrukcja techniczng producenta. Dopuszcza si¢ wykonanie tynku silikatowego.
Cokotly w okleinie z piaskowca.

W ramach rob6t nalezy wykonaé prace naprawcze wszystkich elementéw ceglanych
oraz wykona¢ uzupetienia muru w miejscach w ktoérych wystepuja ubytki; nalezy takze
wykonaé przeszycia pgknig¢ §cian zewnetrznych, dopuszcza si¢ wykonanie wymiany
stolarki okiennej strychu przy zachowaniu jej wielkos$ci 1 podziatu. Drzwi zewngtrzne
do wymiany. Drzwi od strony ul. Fornalskiej nalezy wykona¢ na wzoér drzwi

istniejacych. Kominy ponad dachem do czgsciowego przemurowania.

3.2 OPIS ROB T BUDOWLANYCH - sciany i nadproza:
- Z peknietych czgéci $cian usunac tynki.
-Wzmocni¢ peknigte mury poprzez wtopienie pretdw z nierdzewnej stali austenityczne;j

o konstrukcji spiralnej o duzej sprezystosci, ktore taczac duza wytrzymatos¢ wzdtuzng z

odpowiednig elastyczno$cig obrotowow pozwalaja na przejmowanie normalnych

ruchow budynku. Zapewniaja one doskonalg sit¢ wigzania z wszystkimi powszechnie

stosowanymi materiatami budowlanymi i charakteryzuja si¢ duza tatwoscig montazu.

W przypadkach gdy konstrukcja murowana stracita swoje wtasnos$ci no$ne w/w prety

zapewniaja poziome wzmocnienie, scalajg ja tworzac szerokie belki no$ne rozktadajace

naciski budynku.

- Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na
okreslong glgbokos¢. W przypadku cigcia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catlej

grubosci spoiny.



- Wyczysci¢ szezeliny przy pomocy urzadzenia ci$nieniowego i spryska¢ woda.
Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe tiksotropowg o grubosci ok. 15 mm na
bazie cementu, stosowang do iniekcji przy pomocy pistoletéw recznych lub
elektronarzedzi. Zaprawe powinna cechowac niska proporcja cieczy do proszku,
zapewniajagca wlasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktora catkowicie wypeltnia
wszystkie pustki, do ktorych zostanie wtloczona i szybko osigga odpowiednig
wytrzymalo$¢ na $ciskanie.

Jednym ze sktadnikéw jest produkt rozprezajacy, zapewniajacy kompensacj¢ skurczu

wystepujacego w czasie wigzania.

- Wepchna¢ pret z nierdzewnej stali austenitycznej o konstrukcji spiralnej w
zaprawe w celu uzyskania odpowiedniej otuliny.

- Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy tiksotropowe;.

- Wyrowna¢ powierzchni¢ spoiny.

- Zwilza¢ powierzchni¢ spoiny co pewien czas.

Nalezy pamictac, ze:

- glebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ 35 do 40mm (plus grubosci tynku).

- pret z nierdzewnej stali austenitycznej nalezy zamontowa¢ co najmniej na

dlugosci 500mm poza szczeling.

- pionowy rozstaw pretow powinien wynosi¢ 450mm (6 warstw cegly).

- w przypadku pekniecia w odlegto$ci mniejszej niz 500mm od naroza budynku,

pret powinien by¢ prowadzony min. 100m wokét naroza i zosta¢ zamocowany w

przylegajacej $cianie.

- w przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500mm od otworu, pret z

nierdzewnej stali austenitycznej powinien by¢ zagiety i zamocowany w 0 os$ciezu.

Stolarka drzwiowa 1 elementy drewniane dachu malowa¢ impregnatami do drewna w

kolorze ciemnego brazu.

3.3 Ochrona antykorozyjna i ppoz.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
nalozenie na elementy stalowe powlok malarskich przy zastosowaniu zestawu

malarskiego z farb alkidowych modyfikowanych, ewentualnie zestawu malarskiego



chlorokauczukowego. Grubo$¢ powtok malarskich okoto 160 um. Powtoki malarskie
uktada¢ na podtoze oczyszczone do stanu Sa2.

Elementy konstrukcji drewnianych nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami drewna,
grzybami, korozja biologiczng oraz dzialaniem ognia poprzez pokrycie preparatami
ogo6lnie dostepnymi, np. Ogniochron.

3.4 Warunki techniczne i metody wykonawstwa.

Roboty budowlane objete niniejszym projektem mozna wykonaé przy wykorzystaniu

tradycyjnych metod realizacji robdt budowlanych.

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy w oparciu o projekt organizacji budowy pod
nadzorem o0s6b posiadajacych kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Przy realizacji robot budowlanych przestrzega¢ nalezy zasad bezpieczenstwa 1 higieny
pracy. Catos¢ robot budowlanych wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych:

Cz. I roboty oglnobudowlane.

Do wykonywania rob6t objetych opracowaniem nalezy stosowaé materiaty posiadajace

aktualne atesty, aprobaty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.5 Wykaz norm i przepisow

PN-82/B-02001 Obcigzenia state

PN-80/B-02010 Obcigzenia $niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN-82/B-02002 Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

3.6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej

uprawnienia budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie



powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepisw BHP zwigzanych z wykonywanymi
robotami budowlanymi.

Szczegdlng uwage 1 ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu nastepujacych
robot:

Roboty tynkarskie

Podczas pracy z narzgdziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki, itp.) nalezy
zwraca¢ uwage na sprawno$¢ tych urzadzen oraz na ich kompletno$¢ i prawidtowe
podiaczenie do sieci elektryczne;.

Wymagania bhp, ktére bezposrednio wigzg si¢ z technologia prowadzenia robot
murowych dotycza:

- Rusztowania - rusztowanie powinno by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budo-
Wy rusztowan.

- Stanowisko pracy - powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy calkowicie swobode
ruchow tynkarzy 1 pomocnikdw w czasie pracy. Jezli praca odbywa si¢ w warunkach
szczegoblnie niebezpiecznych pracownikdéw nalezy zaopatrzy¢ w pasy bezpieczenstwa.

- Narzedzia, sprzg¢t i1 odziez - czlonkowie zespoldw murarskich powinni by¢
zaopatrzeni we wilasciwie osadzone narzedzia, sprawny technicznie sprz¢t oraz odziez
ochronng.

Rusztowania

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone
pasy ochronne, ktére w czasie pracy musz¢ by¢ przymocowane do stalych czesci
budowli. Rusztowania mog¢ by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym
stwierdzajagcym zgodno$§¢ montazu z projektem lub instrukcja 1 warunkami
technicznymi. Po dtuzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub
$niezycy nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace 1
na wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczgciem robdt. Na
wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

Powyzsze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektoérych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bezpieczefstwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na

budowie odpowiada kierownik budowy, ktoéry powinien zapewnié¢ staly nadzér nad



przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz wymagan przeciwpozarowych.

Kierownik Budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
do$wiadczenie zawodowe.

Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepiséw BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych
roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy ciazy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie

zagrozenh jakie moga wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac budowlanych.



