Glowna 42 kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. } Poszcz Razem
1 Roboty zewnetrzne dziatka 354/8
1.1 Budowa przyigcza
1|KNR 2-31  [Rozebranie nawierzehni z kostki betonowe} 14x12 cm lub zuzlowej 14x14  |m2
d.1.10807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pfaskiem
1
7.0"1.20 m2 8.400
RAZEM 8.400
2|KNR-W 2- Reczne wykapy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
d.1.]01 0306-04 |dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na cdkiad (kat.
1 gruntu V-vI)
{1.0%(((2.02+0.15)+{1.40+0.15))/2)*7.0) m3 13.020
RAZEM 13.020
3/KNR 2-28  |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o sr. nom. 150 mm m
d.1.]0506-02
1
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR-W 2-  {Podtoza pod kanafy i obiekty z materiatow sypkich grub. 16 cm m3
d.1.(18 0511-02
1
0.15%p0z.3*1.0 m3 1.050
RAZEM 1.050
5]KNR-W 2-  |Kszialtki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o {szt
d.1.118 0421-02 14r. zewn. 160 mm - kolano
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
BIKNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.{0501-09
1
{0.08+0.30)*1.0"poz.3 m3 2.660
RAZEM 2.660
7IKNR-W 2-  |Ksztakki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na weisk o [szt :
d.1.118 0422-02 |&r. zewn. 160 mm -nasuwka
i
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systemowe " o &1 425 mm szt
d.1.|18 0517-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m ms3
d.1.|/0318-02 gleb.do 1.5 mw gr.kat, IV
1
(poz.2)-(poz.4+poz.6) m3 8.310
RAZEM 9.310
131KNR 2-37  [Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee piaskowej z wypel-  [m?2
d.1.10502-01 nieniem spoin piaskiem
1
poz.1 m2 8.400
RAZEM §.400]
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
21 Instalacja kanalizacyjna
15|KNR-W 4-  |Przebicie otworéw w $cianach z cegie! o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- szt
d.2.101 0335-11 |mentowo-wapiennej
1
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-02 |Demgntaz rurociggu z PCW o ér. 75-110 mm na $cianach budyniku m
d.2.|0230-08
1
10 m 10.000
RAZERN 10.000
17|KNR-W 4-  [Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 75 mm tgczenych meteda weiskowg [msc.
d.2.102 021207 |dla istniejgcych piondw
1|analogia
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
18IKNR-W 4- [Wymiana podejécia z rur z PVC o $r. 110 mm {gczonych metodg weisko-  |msc.
d.2.:02 0212-08 |wa dla istniejacych piondw
1|analogia
3 msc. 3.000
] RAZEM 3.000
19|KNR-W 2-  |Montaz ksztaktki przejsciowsj zel/PCV 100/110 szt.
d.2.|16 0222-02
1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR-W 2-  |Montaz ksztaltki przejsciowe] zel/PCV 8C/75 szt
d.2.|15 0222-01
1{analogia
1 szt 1.0C0
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Rurociagt kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach m
¢.2.|0207-02 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
1
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
22'KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o &r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.2.|0207-03 misszkalnych o polgczeniach weiskowych
1
5.5+3,5+3.0+4.5+1.0+1.0 m 18.500
RAZEM 19.500
23|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na scianach w budynkach m
d.2.|0207-04 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
1
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
24 KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyine o 1. 160 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.2.10203-04 natrz budynkéw o polaczeniach weiskowych
1
8.5+4.5 m 11.000
RAZEN 11.000
25|KNR-W 2- {Czyszozaki z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm o polgczeniach weiskowychiszt.
d.2.15 0222-02
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm o pelgczeniach weiskowych szt
d.2.]115 0222-02 |- 150/110 (podogowa)
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR-W 2- |Redukeja 0,16/0,11 szt,
d.2.|15 0222-03
1,analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-  [Rury wywiewne z PVC ¢ pofgczeniu weiskowym o sr. 110 mm szt.
d.2.|150213-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
29 Wycigcie otworu w dachu na rure wywiewng wraz uszczelnieniem kpl
d.2.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2./01 0325-04
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22 Roboty budowiane dla kanlizacji podposadzkowej
36|KNR 4-01  |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?3
d.2.|0212-01 15 cm
2
0.8*p0z.2470.10 m3 0.880
RAZEM 0.880
37|KNR-W 4- [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m?3 1
d.2./01 0106-01 |dynku z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
2
0.8*1.0*0.9 m3 0.720
RAZEM 0.720
41|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
2
0.8*poz.24*0.1 m3 0.880
RAZEM 0.880
42| TZKNBK VI |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m?2
d.2.[-49
2
0.8"poz.24 m2 8.800
RAZEM 8.800
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
43|TZKNBK X| |Posadzka cementowa o $r.grub.do 40 mm wraz z cokoiikiem wys. 10cm Im?
d.2.10201-25 Zatarta na gladko
2
poz.42 m2 8.800
] ! RAZEM | 8.800
44 TZKNBK X! |Pogrubienie posadzki cementowsj o 1 cm me
d.2.10202-26
2
poz.42 m2 8.800
i | RAZEM 8.800

45/KNR-W 4-  {Dwuwarstwowe izolacie pionowe muréw lfepikiem z wyprawg z zaprawy ce-|m2
d.2.|01 0603-05 |mentowe] z dodatkiem $rodka wodoszczelnego -przejscie przyalcza w pki
2 W1 przez sciane
(0.60.6y*2 m2 6.720
| RAZEM 0.720
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