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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany

Dz. U. 03.153.1504 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Dz. U. 05.2.6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudzien 2004r.
w sprawie szczegdlowych warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci

Dz. U. 03207.2016 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

Dz. U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 03.120.1133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Norma P-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Norma N SEP-E-002 Wytyczne komentarz Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Wieloarkuszowa polska Norma PN-IEC 60364 ,, Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych”



2.0goélne dane techniczne

Projekt obejmuje wymiang wewnetrznej linii zasilajacej wraz z wymiang tablic
licznikowych i instalacji elektrycznej klatki schodowej w Boguszowie —Gorcach ul.
Folnalska 40.

Przedmiotowy obiekt zasilany jest w energie elektryczng z TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. Lokale ustugowe i mieszkalne wraz z zasilaniem czg$ci wspolnych

wyposazone s3 w liczniki energii elektrycznej w uktadzie bezposrednim.

3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania obejmuje:
e Wymiane wewng¢trznej linii zasilajgce;j
e Wymiane wylacznika gtownego obiektu
e Wymiang tablic licznikowych wraz z wymiana zabezpieczen przelicznikowych.
e Wymiang zabezpieczen przet¢zeniowych klatki schodowe;j
e Wymiang przewodow oswietlenia klatki schodowej

e Wymiang osprz¢tu wytacznikdéw i opraw oswietleniowych

4. Wylacznik gléwny pradu

Istniejacy wylacznik glowny budynku nalezy przenie$s¢ w poblizu wejscia do budynku.
Zabudowac¢ go w rozdzielnicy RN-12-P.

Zastosowac¢ wytacznik typu FR 303 100A. Ponadto w rozdzielnicy zabudowa¢ wytacznik
nadmiarowo pradowy typu S 301 C 16A zasilajacy licznik ADM.

5. Tablice licznikowe

Istniejace tablice nalezy zdemontowaé. W ich miejsce nalezy zabudowaé nowe
rozdzielnice z zabezpieczeniami przelicznikowymi i nowe tablice licznikowe.

Jako rozdzielnice z zabezpieczeniami przelicznikowymi zastosowa¢ RN-20. Natomiast
jako zabezpieczenie przelicznikowe lokali mieszkalnych zastosowac bezpieczniki
topikowe DO 02 25A. Ponadto w rozdzielnicy zabudowac zaciski prgdowe umozliwiajace
rozdziat instalacji.

Na kazdym pigtrze zabudowac tablice licznikowe typu RU-1-2L oraz RU-1P.



6. Wewnetrzna linia zasilajaca

Istniejaca wewnetrzng lini¢ zasilajacg zdemontowac. Nowa wewngtrzng lini¢ zasilajaca
zabudowac od istniejacego ztacza na $cianie budynku do wytacznika gléwnego budynku.
Zastosowa¢ kabel YKY 5*25 mm?®. Na catej trasie lini¢ tg poprowadzi¢ w rurze
ochronnej, przechodzac przez pomieszczenia zamkni¢te poprowadzi¢ ja w rurze stalowej.
Od rozdzielni RN-20 projektowanej na parterze, z ktorej to wychodzg istniejace zasilania
poszczegdlnych lokali ustugowych poprowadzi¢ wlz przewodem YKY 5%16 mm?.

7. Gléwna szyna wyréwnawcza

Podtaczy¢ w rozdzielni gtownej uziemienie ochronno-robocze do szyn PEN i do glowne;j
szyny wyréwnawczej — bednarka Fe/Zn-20x3 lub pretem ocynkowanym @ 7 [mm]
Rg<=30 [Q2]. Obok tablicy rozdzielczej zlokalizowaé¢ w oddzielnej szafce gtownag szyne
wyrownawcza, do ktorej przytaczy¢ przewod PEN sieci zasilajacej oraz wszystkie
polaczenia wyréwnawcze gtowne, takze z innymi przewodzacymi instalacjami wodnymi,

kanalizacjami, centralnego ogrzewania.

8. Instalacja elektryczna klatki schodowej

Istniejacy osprzet elektryczny i instalacje klatki schodowej nalezy zdemontowac.
Przewiduje si¢ oswietlenie klatki schodowej lampami typu LED posiadajacymi
wewnetrzne czujniki ruchu. Lokalizacja zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Ponadto na klatce schodowej obok wej$¢ do poszczegdlnych lokali mieszkalnych nalezy
zabudowa¢ wylaczniki. Wytaczniki te moga stuzy¢ do zataczania czasowego o§wietlenia,
w przypadku zmiany sposobu uzytkowania o§wietlenia klatki schodowej przez wtascicieli
nieruchomosci. W tym przypadku wszystkie wytaczniki nalezy potaczy¢ rownolegle
przewodem YDY 3*1,5 mm? i poprowadzi¢ go do rozdzielni z licznikiem ADM.
Oprawy o$wietleniowe LED z czujnikiem ruchu nalezy zasili¢ z rozdzielnicy ADM z
zabezpieczenia zalicznikowego S 301 B 10A.
Przyciski dzwonka znajdujace si¢ na klatce schodowe;j zasili¢ z instalacji poszczegdlnych
lokali mieszkalnych.

Przewody instalacji elektrycznej typu YDY 750zo utozy¢ w tynku Scian, w posadce
prowadzac w korytkach kablowych z PCV. Przewody LgY utozy¢ w rurach PCV.

Instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ stosujac:

o Zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych
réwnolegtych do krawedzi $cian i1 stropéw. Zalecane trasy ukladania przewodow na

$cianach powinny znajdowac sie:



> -SH-g: 30 [cm] pod gotowa powierzchnig sufitu

> -SH-g: 30 [cm] powyzej gotowej powierzchni podtogi

> -SH-s: 100 [ecm] powyzej gotowe] powierzchni podiogi

> Dla tras pionowych 15 [cm] od o$cieznic badz linii zbiegu $cian

o Rozwigzania zapewniajace mozliwos¢ wymiany przewodow elektrycznych

bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

¢ Utozenie przewodow i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w obiekcie

o Laczniki obwodow oswietleniowych instalowa¢ obok drzwi na wysokos$ci
115 [cm] ponad gotowa powierzchnig podtogi

o Gniazda wtyczkowe instalowaé¢ w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci

90-120 [cm], natomiast w pomieszczeniach suchych na wysokos$ci 30 [cm].

9.0chrona przeciwporazeniowa

W instalacji elektrycznej zastosowac ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z PN-IEC-
603644-41.

o Ochrong przed bezposrednim ( ochrona podstawowa),

o Dla czg$ci czynnych izolacja robocza, obudowy min. [IP2X

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czgsci czynne powinny
posiadac izolacj¢ o wytrzymatosci na przepigcie w obwodach jednofazowych co najmnie;j
500 [V] i trojfazowych 750 [V]. Obudowy urzadzen i osprzetu instalacyjnego powinny
posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP2X. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano wylaczniki roznicowo-pradowe o pradach zadziatania 30

[mA]

o Ochrona przy dotyku posrednim
o Ochrona za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania
o Uziemienie - czeSci przewodzace dostgpne powinny by¢ potaczone z

przewodem ochronnym

o Potaczenie wyrownawcze — przy pomocy przewodow taczac ze soba:
v Gltowny przewdd ochronny obwodu rozdzielczego

v Gtowng szyne¢ uziemiajaca

v Rury zasilajace instalacj¢ wewnetrzng wody, centralnego ogrzewania i

inne wykonane z materiatow przewodzacych



v Metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania
1 systemow klimatyzacji, jezeli zostang zainstalowane w budynku.

Potagczenia wyréwnawcze wykonac zgodnie z p.413.1.2.w/w normy oraz PN-IEC 60364-
5-54.

Instalacje wykona¢ w uktadzie sieciowym typu TN-S.

10 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do realizacji i po zakonczeniu nalezy zgltosi¢ potrzebe
rozplombowania i zaplombowania uktadow pomiarowych w TAURON DYSTRYBUCIJI
S.A.

Wszystkie nowe budowane elementy takie jak wytacznik gtowny, zabezpieczenia
przelicznikowe i uktady pomiarowe nalezy przystosowac¢ do oplombowania.

Warunki budowy nieopisane winny spetnia¢ wymagania podstawowych dokumentow
wymienionych w pkt. 1

Instalacja elektryczna podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji, powinna by¢ podana, tak daleko jak jest to mozliwe, ogledzinom i prébg w
celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania normy PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,, Sprawdzenie odbiorcze”. Po
zakonczeniu robot montazowych wykona¢ pomiary opornosci izolacji, spetnienia
skuteczno$ci warunkdéw ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia szyny
PEN i GSW.

Prace na czynnych urzadzeniach El-energetycznych, nalezy wykonywa¢ na podstawie
pisemnego polecenia — wystawionego na pracownikow posiadajacych wazne

za$wiadczenie kwalifikacyjne.

Opracowal:

Robert Biedka



Obliczenia techniczne

Moc obliczeniowa P o:=60000 W | 54300 _ 78A

Przyjmuje sie kabel typu YDY 5x25 mm? | 4=87 A.
oraz prad znamionowy zabezpieczenia typu BM 00 gG ,1,=80 A

warunek: I, <1, <1, zostat spetiony.

Sprawdzanie dobranych przewoddw na dopuszczalny spadek napiecia

Wybrano do sprawdzenia najdtuzszy i najbardziej obcigzony obwdd o$wietleniowy i gniazd wtykowych oraz

linie kablowa zasilajacg budynek (WLZ).

a) linia zasilajgca od zabezpieczenia gtéwnego do rozdzielni bezpiecznikowej

( kabel YDY 5 x 25 mm 2)
P-1 543-20

© T 5.912 25.91,2
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego. Przekréj kabla jest dobrany prawidtowo.

AU = 0,47[%]

b) obwdd oSwietleniowy (YDYpzo 1,5 mm?)
P-1  10-20

Uqop = = = 0,88[%)]
5-1508 15-15,08

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego. Przekréj przewodu jest dobrany prawidtowo.
c) obwod gniazd wtykowych (YDYpzo 2,5 mm?)

y - Pl _ 2220
“r " 5.1508 2,5-15,08

= 116[%]

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego. Przekréj przewodu jest dobrany prawidtowo.
Sprawdzanie urzadzer i przekroju przewodow na prady zwarciowe.

Obliczenie praddéw zwarciowych. Prad poczatkowy przy zwarciu tréjfazowym i jednofazowym

1,05-U 0,95-U,,
lg == " lyy =——— Z, = > R*+3'X?
k3 \/é k1 Zkz k Z Z

‘st




630 kVA
Z=0,011Q

1 YAKY 4*120 mm,,
2. YKY 5*25 mm,

3. YKY 5*16 mm,
4.YDYp 3*1,5mm,
5. YDY 3*2,5 mm,

=747 m,
=20 m,
=47 m,
[=20m,
[=20m,

Z=0,798 Q
Z=0,092 Q
Z=0,110Q
Z=0,480Q
Z=0,288Q

Poczatkowy prad zwarcia w punkcie T-1 rozdzielnica gtéwna

1,05-400

= = 5
J/3-(0,011+ 0,324 + 0,030 +0,110)

W punkcie na korficu obwodu oswietleniowego

0,95-230

Ikl =
\/§ -(0,011+ 0,324 + 0,030+ 0,110 + 0,480)

W punkcie dla gniazda wtykowego

Ikl

—132[A]

0,95-230

=3
J3-(0,011+ 0,324 + 0,030 + 0,110 + 0,288)

7\

10[A]

18[A]

Po poréwnaniu obliczer z danymi charakteryzujacymi urzadzenia zabezpieczajace stwierdzono, iz
urzadzenia spetniajg warunki samoczynnego wytaczenia.



