Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Metoda robét budowlanych

Roboty budowlane bedg wykonywane w sposéb profesjonalny przez uprawniong
firme. Uzywany przy tym sprzet mechaniczny to: elektromtotki, pity, wiertarki, itp.
Skladowanie materiatéw budowlanych

Materiaty budowlane bedg dowozone na biezgco.

Instruktaz pracownikéw:

Nalezy poinstruowac¢ pracownikow sprawie ewentualnych zagrozen przed
przystgpieniem do realizacji rob6t. Pracownicy powinni mie¢ aktualne badania
oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Podczas realizacji rob6t w ramach wykonania robo6t budowlanych zakresie
montazu rur spustowych i remontu elewacji budynku mieszkalnego na
nieruchomosci w Boguszowie -Gorcach ul. Fornalskiej nr.j40 wystepujg roboty
stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
rozumieniu: ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

W zwigzku z w/w rozporzgdzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem BIOZ”

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowaC sie obowigzujgcymi
warunkami technicznymi prowadzenia robdt, przepisami bhp, p.poz., a w
szczegolnosci:

e Rozporzadzeniem Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdédw zatrudnionych przy
recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia
1953r.),

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r
w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 844)

Czes¢ opisowa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinna

zawierac:

1) Zakres robét oraz kolejnos¢ ich wykonywania.

Inwestycja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

e Roboty przygotowawcze i porzgdkowe

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi..
Remont elewacji budynku wraz z malowaniem
Roboty wykonczeniowo-naprawcze
Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robé6t budowlanych



2)

3)

4)

5)

6)

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji nastepujacych robét budowlanych:
e Roboty podczas wykonywania robot  wysokosciowych z zakresu
elewacji.
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:
e Wygrodzi¢ strefy niebezpieczne .
o Wyznaczenie miejsc dla sktadowania sprzetu p.poz.
Informacje o wydzieleniu, urzagdzeniu i oznakowaniu zaplecza budowy:
e Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaC¢ na terenie budowy w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem
Wyznaczenie ciggow pieszych i ciggow dla ruchu pojazdow
obstugujacych,
e Wyznaczenie miejsc dla sktadowania sprzetu p.poz.
e Wyznaczenie pomieszczen socjalnych dla pobytu pracownikow,
e Wyznaczenie sanitariatdw oraz miejsc na gromadzenie odpadow,

Wyznaczenie planu i harmonogramu robét:

Nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ taki plan robot aby zoptymalizowac

wykorzystanie sprzetu budowlanego i srodkéw transportu (np. poprzez

zminimalizowanie zbednych przejazdow).

Roboty z uzyciem sprzetu generujgcego drgania i nadmierny hatas nalezy

wykonywaé w godzinach dziennych.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

e W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest
natychmiast zawiadomi¢ swojego przetozonego lub kierownika budowy,

e Maszyny budowlane obstugiwaé mogg jedynie pracownicy posiadajgcy
przeszkolenie, potwierdzone w ksigzeczkach operatorow maszyn
budowlanych,

e Pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i odziezy
roboczej i ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek, rekawic,
odpowiedniego obuwia, ochronnikow stuchu, kamizelek odblaskowych)
stosownie do zagrozenia wystepujgcego na danym stanowisku pracy.

e Roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane jedynie pod
bezposrednim nadzorem kierownika robat,

e Urzadzenia i maszyny stacjonarne bedg wyposazone w instrukcje
bezpiecznej obstugi, umieszczone w odlegtosci nie wigkszej niz 4 m,

¢ Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz dokumenty potwierdzajgce odbior
urzgdzenia przez Urzad Dozoru Technicznego bedg przechowywane w
biurze budowy lub u kierownika robdt, ktdrego pracownicy uzytkujg ten
sprzet,

e Maszyny budowlane winny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,



e Naprawy i tankowanie urzadzen i maszyn budowlanych winny by¢
wykonywane w wyznaczonych do tego celu miejscach z zachowaniem
ostroznosci, aby nie dopusci¢c do skazenia wod i gleby substancjami
oleistymi i ropopochodnymi trudnymi do usuniecia lub utylizaciji.

e Dodatkowe informacje ujete w instrukcjach bhp dla prowadzenia
poszczegolnych robot budowlanych oraz obstugi urzadzen mechanicznych
I maszyn budowlanych.

UWAGA!

Prace powinny byé prowadzone bezwzglednie pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie.

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”. Nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP.



