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Buczka 21

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Przebudowa wej $cia do budynku
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm | m2
0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,40*1,00 m?2 1,400
RAZEM 1,400
2|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokos$ci do 1.5 m w gruncie|m3
0103-03 kat. IV
(1,00+0,20)/2*1,40 m3 0,840
RAZEM 0,840
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
0212-02 15cm
stopnie wew. |1,32*(0,31*0,27+0,27*0,41) m3 0,257
RAZEM 0,257
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-02
powigksze- |1,02*(0,35*0,56) m3 0,200
nie otworu
RAZEM 0,200
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 10 km
0108-20
p0z.2+p0z.3+poz.4 m3 1,297
RAZEM 1,297
7|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
0203-10
(0,17*0,26*4+0,10*0,21)*1,40 m3 0,277
1,2*0,54/2*0,20*2<s$cianki boczne> m3 0,130
RAZEM 0,407
8/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-03 nych o $r. 10-14 mm
(1,30*6+0,95*9)*0,617 kg 10,088
RAZEM 10,088
9/KNR 9-26 Odwaodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
0101-01 w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia A15
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
10 Whpiecie odptywu z korytka $ciekowego do kanalizaciji kpl.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
1027-05
2,15*1,05 m?2 2,258
RAZEM 2,258
12|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 111 |m?2
0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
(2,15*2+1,15)*0,35 m?2 1,908
RAZEM 1,908
13|NNRNKB (z.1V) Oktadziny schodéw z ptyt granitowych gr. 5cm m2
202 2147-01
1,00*0,60/2*2 m?2 0,600
RAZEM 0,600
14/NNRNKB (z.1V) Oktadziny schodéw z ptytgranitowych gr 3i 2 cm m2
202 2147-01
(0,38+0,30*3)*1,00 m?2 1,280
0,14*3*1,00 m?2 0,420
RAZEM 1,700
15 Dostawa i montaz daszku z poliweglanu 1,50*1,00 kpl.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Dostawa i montaz paneli $cianek bocznych z poliweglanu 1,50*1,00 kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-02 Pochwyty (zgodne z systemem paneli Scianek bocznych m
1207-01
2*0,90 m 1,800
RAZEM 1,800
18 Wykonanie o$wietlenia zewnegtrznego w formie lampy halogenowej z kierunko- |kpl.
wym czujnikiem ruchu zasilanej z wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej
kamienicy przypisanej do czesci wspoélnych budynku
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Buczka 21

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19 Naprawa nawierzchni z kostki betonowej, brukowej po wykonaniu prac kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Buczka 21

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

39,0692

RAZEM

Stownie:
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Buczka 21

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,4151
2.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0,0360
3.|drut stalowy okrggty miekki kg 0,2018
4.drzwi zewnetrzne fabrycznie wykonczone 210x100 z kompletem kpl. 1,0000

oku¢ (zamek, klamka z szyldami, samozamykacz) wraz z osciezni-
cg
5.]gips szpachlowy t 0,0027
6.|koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokosci do 100 mm z polime-|szt 2,1000
robetonu; wraz z rusztem z blachy ocynkowanej
7.|optata za zrzut gruzu i ziemi na wysypisko t 2,0752
8.|pianka poliuretanowa szt 1,0000
9.|piasek do zapraw m3 0,0095
10.|Piyta granitowa, cieta na wymiar grub. 3 cm m2 1,7510
11.|Piyta granitowa, cieta na wymiar grub. 6 cm m2 0,6180
12.|pochwyt aluminiowy na stupku szt 2,0000
13. |prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 10-14 mm kg 10,1485
14.|wapno suchogaszone t 0,0021
15.|woda z rurociggu m3 0,0160
16.|zaprawa klejgca kg 11,9600
17.|zaprawa spoinujgca kg 0,9200
18.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Buczka 21 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1,4137
2.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,8100
3.|$rodek transportowy m-g 0,3415
4. wyciag m-g 0,4069
5.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,8656
RAZEM
Stownie:
-6 -
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