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Legenda:
- - istniejgca instalacja wodociggowa 1 -natrysk
16x2,0 E— - projektowana instalacja wody zimnej
_— - projektowana instalacja wody cieptej - miska ustepowa
- - istniejgca kanalizacja sanitarna
- projektowana kanalizacja sanitarna
@ - umywalka

dzxg instalacja wody zimnej

dzxg instalacja c.w.u.
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wagi:

- instalacje wodng i c.w.u. prowadzona z rur z PEX w bruzdach sciennych

- wszystkie podejscia do punktow czerpalnych w instalacji wodnej wykona¢ z rur 16x2,0

- przewody cwu i wody zimnej prowadzone w bruzdach $ciennych. instalacje cwu nalezy - PROJEKTY BUDOWLANE

zaizolowaé przed stratami ciepta warstwg izolacji pe gr min 13 mm. natomiast instalacje wody >//00// x>1 - z c m KIEHOWANIE ROBOTAMI
. . . . . ) " . = NADZOR ZASTEPCZY

zimnej nalezy zaizolowa¢ warstwg izolacji pe gr min 6 mm. e . e e S T D

- izolacje po przeprowadzonej prébie ciénieniowej - nalezy zatozyé bez przerw i luk oraz W karpiius pINDINEC@Rapings. BIRIS

starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem. izolacje wspélne sg niedozwolone

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
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- podgrzewacz mojemnosciowy nalezy zamontowaé na wysokosci min. 1,8 metra Gmina Miasto Boguszow-Goree, mw_m__ﬁan_s_a 10
- otwory pod przebicia przez $ciane nalezy wykonac¢ o 3cm wieksze od $rednicy rury ostonowej ww.“,ﬂwm“ww Goree ul. Szkolna 37, 58-370 Boguszéw-Gorce
- przy przejsciach przez sciany nosne i dziatowe stosowac tuleje ochronne Temat: Wydzielenie pomieszczenia lazienki z WC oraz | Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna z rur PVC, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewne; PB S A3 04.2018
przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku: Skala:
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