
 Stadium
:

PB
Branża:

S

 Skala:
1:50

D
ata:

04.2018

N
r rys.
1/S

A
rkusz
A

3
 Tytuł rysunku:

R
ysow

ał:

m
gr inż. M

irosław
K

ocium
bas

U
pr. nr 245/02/D

U
W

 

Spraw
dził:m

gr inż. Piotr K
opinow

ski
A

systow
ał:

inż. D
aria Skow

rońska

O
biekt: 

 Lokal m
ieszkalny nr 10, 

 ul. Szkolna 37,  58-370 B
oguszów

-G
orce

Inw
estor:

G
m

ina M
iasto Boguszów

-G
orce,

58-370 B
oguszów

 G
orce

pl. O
drodzenia 1

Tem
at: W

ydzielenie pom
ieszczenia łazienki z W

C
 oraz 

w
ykonanie w

entylacji naw
iew

no-w
yw

iew
nej

Rzut lokalu m
ieszkalnego nr 10- 

w
entylacja naw

iew
no - w

yw
iew

na,
br. budow

lana i elektryczna

W
2

100
160

100
160

100
160

K
uchnia

P
=13,41m

2

P
okój

P
=17,96m

2

100
200

 80
200

M
10

M
9

P
rojektow

ana 
łazienka
P

=2,80m
2

M
11

M
12

1

W
1

Legenda:

 - P
rojektow

ana ścianka działow
a G

-K
 gr. 

10cm

2) P
rojektow

ana posadzka w
 łazience z płyt O

S
B

. P
rzed w

ykonaniem
 

posadzki należy zerw
ać płyty pilśniow

e oraz deski. S
praw

dzić stan belek 
stropow

ych. W
yłożyć paraizolacją przeciw

w
ilgociow

ą i term
iczną. 

N
a posadzce ułożyć płytki ceram

iczne. 
3) O

ścieżicę drzw
i m

ocow
ac za pom

ocą kotew
 lub haków

 osadzonych  w
 

ościeżu do profili pionow
ych ścianki. S

zczeliny m
iędzy ościeżnicą a ścianką 

w
ypełnić m

ateriałem
 izolacyjnym

 dopuszczonym
 do tego celu św

iadectw
em

 
ITB

. P
rzed trw

ałym
 zam

ocow
aniem

 należy spraw
dzić ustaw

ienie w
 pionie i 

poziom
ie.

1) K
onstrukcja projektow

anej ścianki z profili z balchy ocynkow
anej. 

D
o S

ufitu, ściany i podłogi m
ocow

ać profile poziom
e C

U
50. D

o profili C
U

 
m

ocow
ać profile słupkow

e C
W

50 w
 rozstaw

ie co 40-60cm
. D

o profili  z obu 
stron m

ocow
ac płyty K

-G
 10m

m
. P

rzestrzeń m
iędzy płytam

i w
ypełnić w

ełnę 
m

ineralną 50m
m

, zabezpieczoną obustronnie paroizolacją.

U
w

agi:

S
zczegół w

ykonania posadzki:

płyta O
S

B
 3 gr. 2,5cm

styropian do ocieplania podłóg gr.5cm
izolacja przeciw

w
ilgociow

a np. S
U

P
E

R
FLE

X
 1

istniejąca konstrukcja drew
nianego stropu

płytki ceram
iczne 

5) Instalację ośw
ietleniow

ą dla pom
ieszczenia łazienki w

łączyć do 
indyw

idualnego obw
odu ośw

ietleniow
ego z zabezpieczeniem

 z 
w

yłącznikiem
 różnicow

o- prądow
ym

 di 0,03A
 25A

- łącznik klaw
iszow

y 1-biegunow
y

  biały p/t, 16A
, 230V

, IP
44

- W
ypust sufitow

y 1-obw
, 230V

 IP
44

- G
niazdo w

tyczkow
e 10/16A

, 230V
,   

  pojedyńcze z bolcem
 uziem

iającym
 p/t

4) S
zczeliny w

 drzw
iach w

ykonać poprzez kratkę w
entylacyjną 220 cm

², lub 
podcięcie drzw

i od strony podłogi na całej szerokości na w
ysokość 2,5 cm

P
ion W

1/W
2- projektow

any w
ew

nętrzny system
ow

y jednościenny kom
in 

w
entylacyjny Ø

150 z blachy stalow
ej chrom

oniklow
ej nierdzew

nej gr.0,65m
m

.             
O

d poziom
u nieogrzew

anego poddasza przew
ód w

ykonać z rur system
ow

ych 
dw

uściennych izolow
anych Ø

150/225 m
m

 ze stali nierdzew
nej lub 

ocynkow
anej, w

yprow
adzony 1 m

etr ponad dach. P
rzew

ód zakończyć 
w

yrzutnią  dachow
ą typu C

 tzw
. parasol. 

 - P
ion w

entylacji graw
itacyjnej w

yw
iew

nej


