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Legenda:

Q - Pion wentylacji grawitacyjnej wywiewnej

A4 - Projektowana $cianka dziatowa G-K gr.
10cm

AW/ - tacznik klawiszowy 1-biegunowy
biaty p/t, 16A, 230V, IP44

® - Wypust sufitowy 1-obw, 230V IP44

{ - Gniazdo wtyczkowe 10/16A, 230V,
pojedyncze z bolcem uziemiajgcym p/t

Szczegdt wykonania posadzki:
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ptytki ceramiczne

ptyta OSB 3 gr. 2,5cm

styropian do ocieplania podtég gr.5cm
izolacja przeciwwilgociowa np. SUPERFLEX 1
istniejgca konstrukcja drewnianego stropu

Uwagi:

Pion W1/W2- projektowany wewnetrzny systemowy jednoscienny komin
wentylacyjny @150 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm.
Od poziomu nieogrzewanego poddasza przewdd wykonaé z rur systemowych
dwusciennych izolowanych @150/225 mm ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej, wyprowadzony 1 metr ponad dach. Przewdd zakonczy¢
wyrzutnig dachowa typu C tzw. parasol.

1) Konstrukcja projektowanej Scianki z profili z balchy ocynkowane;.

Do Sufitu, $ciany i podtogi mocowa¢ profile poziome CU50. Do profili CU
mocowac profile stupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu
stron mocowac ptyty K-G 10mm. Przestrzen miedzy ptytami wypetni¢ wetne
mineralng 50mm, zabezpieczong obustronnie paroizolacjg.

2) Projektowana posadzka w tazience z ptyt OSB. Przed wykonaniem
posadzki nalezy zerwac ptyty pilsSniowe oraz deski. Sprawdzi¢ stan belek
stropowych. Wytozy¢ paraizolacjg przeciwwilgociowg i termiczng.

Na posadzce utozy¢ ptytki ceramiczne.

3) Osciezice drzwi mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w
o$ciezu do profili pionowych $cianki. Szczeliny miedzy oscieznicg a Sciankg
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem
ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie i
poziomie.

4) Szczeliny w drzwiach wykona¢ poprzez kratke wentylacyjng 220 cm?, lub
podciecie drzwi od strony podtogi na catej szerokosci na wysokos¢ 2,5 cm

5) Instalacje oswietleniowa dla pomieszczenia fazienki wigczy¢ do
indywidualnego obwodu oswietleniowego z zabezpieczeniem z
wytgcznikiem réznicowo- prgdowym di 0,03A 25A
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