Komin wentylacyjny z rur systemowych dwusciennych
izolowanych @150/225 mm ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej wyprowadzomy min. 1 metr ponad pota¢
dachu. Przewdéd zakonczy¢ wyrzutnig dachowg typu C
tzw. parasol.
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Na wlocie do komina wentylacyjnego
zamotowac¢ kratke @150

Kuchnia/tazienka Korytarz pietro |l

Uwagi:

Pion W1/W2- projektowany wewnetrzny systemowy jednoscienny komin
wentylacyjny @150 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm.
Od poziomu nieogrzewanego poddasza przewdd wykonac z rur systemowych
dwusciennych izolowanych @150/225 mm ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej, wyprowadzony 1 metr ponad dach. Przewdd zakonczy¢
wyrzutnig dachowg typu C tzw. parasol.

PROJEKTY BUDOWLANE
AN KAPINUS BB
= NADZOR ZASTEPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
Inwestor: Obiekt:
Gmina Miasto Boguszéw-Goree, )

58-370 Boguszow Gorce
pl. Odrodzenia 1

Lokal mieszkalny nr 10,
ul. Szkolna 37, 58-370 Boguszéw-Gorce

Temat: Wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC oraz Stadium: | Branza: Arkusz Data:
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej PB S A4 04.2018
Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku:
Kociumbas ilfgg)a:
Upr. nr 245/02/DUW , ' ) '
Rysowat: mgr inz. Piotr Kopinowski Widok pionu wentylacyjnego Nr 1ys.
Asystowal: inz. Daria Skowrofiska 2/S




