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 Tytuł rysunku:

Rysował:

mgr inż. Mirosław
Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW 

Sprawdził:

mgr inż. Piotr Kopinowski
Asystował: inż. Daria Skowrońska

Obiekt: 
 Lokal mieszkalny nr 10, 
 ul. Szkolna 37,  58-370 Boguszów-Gorce

Inwestor:
Gmina Miasto Boguszów-Gorce,
58-370 Boguszów Gorce
pl. Odrodzenia 1
Temat: Wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC oraz 
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej

Widok pionu wentylacyjnego

Komin wentylacyjny  z rur systemowych dwuściennych 
izolowanych Ø150/225 mm ze stali nierdzewnej lub 
ocynkowanej wyprowadzomy min. 1 metr ponad połać 
dachu. Przewód zakończyć wyrzutnią dachową typu C 
tzw. parasol. 

Poddasze

Korytarz piętro II

Na wlocie do komina wentylacyjnego
zamotować kratkę Ø150

Kuchnia / Łazienka

10
0

Uwagi:
Pion W1/W2- projektowany wewnętrzny systemowy jednościenny komin 
wentylacyjny Ø150 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm.             
Od poziomu nieogrzewanego poddasza przewód wykonać z rur systemowych 
dwuściennych izolowanych Ø150/225 mm ze stali nierdzewnej lub 
ocynkowanej, wyprowadzony 1 metr ponad dach. Przewód zakończyć 
wyrzutnią  dachową typu C tzw. parasol. 


