OPIS DO PROJEKTU

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1. OkresSlenie zamierzenia:
Przebudowa istniejacego wejscia gtownego do wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
1.2. Lokalizacja:

Boguszdw-Gorce — ul. Buczka 21
dz. nr 243/4 i 117 — obr. Boguszow nr 3

1.3. Inwestor (Zleceniodawca):

Gmina Miasto Boguszéw-Gorce
Urzad Gminy
58-370 Boguszdw-Gorce — pl. Odrodzenia 1

1.4. Whasciciel:
Gmina Boguszéw-Gorce i Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu.
1.5. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora zgodnie z umowg nr 378/2014 z dnia 03.11.2014 roku,

- ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozo-
nego na terenie Miasta Boguszéw-Gorce, obreby 3 i 4 przyjetego Uchwatg
nr XLI1I/276/2002 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 27 czerwca 2014 roku.

1.6. Dane do projektowania:

- program inwestorski,

- uwarunkowania lokalizacyjne,

- inwentaryzacja bezpos$rednia,

- wynikowe uzgodnien i decyzji, w tym pismo D.S.D.K. we Wroctawiu nr
Z1D.8037.303.2014 z dnia 14.08.2014 roku,

- wytyczne z norm i przepiséw ogolnobudowlanych.

1.7. Jednostka projektowa:

A.P.P. ATA" - K. M. Jasiak — Architekt
58-303 Watbrzych — ul. J. Fatata 1



1.8. Autor:
mgr inz. arch. Krzysztof M. Jasiak
1.9. Faza:

projekt budowlany w branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

2.1. Program inwestorski:

zaktada przebudowe wejscia w sposob, ktory zapewni bezpieczng komunikacje bez
potrzeby pochylania gtowy z powodu wysokosci istniejacego otworu wejsciowego.

2.2. Parametry techniczne:
2.2.1. Powierzchnia istniejgcego wejécia w obrysie schodow: 1,26 m?
2.2.2. Powierzchnia projektowanego wejscia w obrysie schodow: 2,03 m?
2.3. Usytuowanie:
budynek bedacy w czesci wejsciowe] przedmiotem niniejszego opracowania potozony
jest na dziatce nr 243/4 pozostajacej w prawnej dyspozycji Inwestora przy ul. M. Buczka
w Boguszowie-Gorcach. Natomiast przeprojektowane schody w 56% zlokalizowano w
obrebie pasa drogi wojewddzkiej nr 367 na dziatce nr 117 bedacej w zarzadzie D.S.D.iK.
2.4. Rozwigzania przestrzenne.
nie naruszajg konstrukcji nadproza istniejacego otworu wejsciowego przy catkowitym
przemodelowaniu schodéw, umozliwiajgcym uzyskanie jego normatywnej wysokosci
(210 cm ) z zachowaniem zasady konstruowania schodow wg wzoru 2xH+S=60+65 cm,
gdzie ,H” oznacza wysokos$¢ stopnia, a ,S” jego szerokosS¢.
Dodatkowo przebudowane wejscie nalezy zadaszy¢ i uzbroi¢ w pochwyty balustradowe.
2.5. Komunikacja:
piesza i kotowa bez zmian.

2.6. Zabudowa i zielen:

w obrebie bezposredniej lokalizacji brak.



2.7. Uzbrojenie terenu:

petne, wszelkie ewentualne kolizje projektowanej przebudowy z istniejacymi sieciami do
uzgodnienia z gestorami medidw.

2.8. Uksztattowanie terenu:

teren ptaski o jednolitym ok. 3% spadku w kierunku wschodnim.
2.9. Warunki gruntowo-wodne:

W normie.

2.10. Ochrona Srodowiska:

nie dotyczy, brak ucigzliwosci.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:

3.1. Schody:

istniejgce rozebra¢ skuwajgc do poziomu posadzki w budynku z jednoczesnym
powiekszeniem otworu pod konstrukcje nowych do rozmiaru 103x110 cm w rzucie. Z
powodu biegnacych wzdtuz kamienicy doziemnych sieci elektro i teletechnicznych, a do
kamienicy przytaczy gazu i wody roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegolng
ostroznoscig. W przypadku kolizji zastosowac rury ochronne. Ze wzgledu na ingerencje
w nawierzchnie chodnika, kostke betonowa z ktdrej jest zbudowana rozebraé recznie i
zmagazynowa¢ do ponownego wykorzystania przy zamknigciu chodnikiem nowych
schodow.

Nowe Zelbetowe schody zazbroi¢ krzyzowo pretami @10 co 15 cm ze stali A-ll i wyla¢ w
szalunku i przestrzeni miedzy graniowymi policzkami ( 103x54x5 ¢cm ) na mokro z
betonu B-20 na 8 cm podsypce piaskowej profilujgcej ich spadek.

Po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci konstrukcyjnej ( min. 28 dni ) ,surowe” schody
wykonczy¢ stopnicami podstopnicami na mrozo i wodoodpornym kleju elastycznym firmy
LAtlas” lub ,Mapei” z granitu strzegomskiego o grubo$ciach odpowiednio 312 cm z 5 mm
frezem.

Podane w cze$ci graficznej projektu wymiary elementéw granitowych skorygowac z
rzeczywistymi na budowie. Czynno$¢ zleci¢ wykonawcy ( tel. kontaktowy : 600 258 574 )
przed zamdwieniem materiatu.

3.2. Stolarka drzwiowa:



drzwi zewnetrzne stalowe w ciemnobrgzowej okleinie drewnopodobnej z zachowaniem
wzoru istniejgcych w zakresie podziatdw paneli i przeszklenia, osadzi¢ na stalowej
oscieznicy wykonczonej j.w. i zakotwionej w wegarku otworu wejsciowego w taki sposob,
aby uzyska¢ maksymalne $wiatto przej$cia o wymiarach 100x210 cm ( szer. x wys. ).
Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3.3. Zadaszenie:

wykona¢ z gotowych elementéw aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze
ciemnobragzowym z wypetnieniem dymionym poliweglanem komorowym firmy ,Metal-
Gum?” ( tel. kontaktowy: 884 373 741 ) w sktad ktdrych wschodza;

- zadaszenie tukowe x 1 o0 wymiarach 140x90x37 cm,

- panele/Scianki boczne x 2 o wymiarach 180x32/53 cm.

Zadaszenie i panele zamontowa¢ w osi wejscia i na wysokosci zgodnie z projektem ( rys.
nr3i4 ) przy wykorzystaniu elementdw mocujgcych i wg instrukcji montazu producenta.

3.4. Balustrada:

jako pochwyty umozliwiajace zejscie i wejécie po schodach zamontowac¢ po obu stronach
schodéw systemowe balustrady aluminiowe na stupkach w uktadzie jak na rys. nr 4 badz
podobne spetniajgce w 100% swoja funkcje.

3.5. Instalacje:

3.5.1. Odwodnienie spocznika projektowanych schodow w poziomie progu drzwi
wejsciowych wykona¢ jako linowe zewnetrzne z wpieciem poprzez syfon do wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej lub na zewnatrz do kanalizacji deszczowej w uktadzie rur
spustowych deszczowki.

3.5.2. Zaleca si¢ montaz o$wietlenia zewnetrznego nad wejsciem do budynku w formie
lampy halogenowej z kierunkowym czujnikiem ruchu zasilanej z wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej kamienicy przypisanej do czesci wspdinych budynku ( np.: obwdd
o$wietleniowy klatki schodowej ) lub z panela stonecznego montowanego na elewacji o
wiasciwym nastonecznieniu.

3.6. Zabezpieczenie rohot:

roboty ziemne w pasie drogowym w chodniku bez naruszenia konstrukcji jezdni ze
wzgledu na ich gteboko$¢ w zakresie od 0,5 m do 1,0 m zabezpieczy¢ zaporami
drogowymi — znak U-20a wzdtuz jezdni i U-20b poprzecznie do jezdni z tablicg
informacyjng o wejsciu do budynku od podwérza.



4. Uwagi koncowe.

4.1. Wszelkie niejasnosci wyjasniac , a zmiany uzgadnia¢ z projektantem.

4.2. Roboty budowlane, instalacyjne i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi , a zwitaszcza
zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych”/Budownictwo ogdine Tom | i Instalacje Sanitarne i Przemystowe Tom |.
4.3. Przyjete w projekcie rozwigzania nie naruszajg konstrukcji no$nej kamienicy..

4.4. Niniejszy projekt nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

4.5. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim, ktorego naruszenie
skutkuje konsekwencjami wynikajacymi z obowigzujacych w R.P. przepisdw.

Opracowat:

mgr inz. arch. Krzysztof M. Jasiak



