
4PRZEKRÓJ

a.p.p. "ATA"

0,67 CHODNIK+

0,00 KORYTARZ±

DASZEK ŁUKOWY O WYMIARACH 140x90x37 cm

PANEL/ŚCIANKA BOCZNA O WYSOKOŚCI 180 cm
I SZERKOŚCI 32/53 cm

OŚCIEŻNICA OSADZONA W WĘGARKU
ISTNIEJĄCEGO OTWORU WEJŚCIOWEGO

DRZWI ZEWNĘTRZNE "NA WZÓR" ISTNIEJĄCYCH
O MAKSYMALNYCH WYMIARACH 100x210 cm

NA SŁUPKU
SYSTEMOWY POCHWYT ALUMINIOWY

O WYMIARACH 103x54x5 cm
GRANITOWY POLICZEK SCHODÓW

SPADEK PROJEKTOWANYCH SCHODÓW
PODSYPKA PIASKOWA PROFILUJĄCA

ELEKTROENERGETYCZNY
ISTNIEJĄCY KABEL

TELEKOMUNIKACYJNY
ISTNIEJĄCY KABEL

( POPRZEZ SYFON ) LUB DESZCZOWEJ PRZED KAMIENICĄ
Ø52 DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ KAMIENICY

( POPRZEZ REWIZJĘ RURY SPUSTOWEJ )

PRÓG ALUMINIOWY
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STAL A-III (34GS) BETON C16/20 (B20)
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LINIĄ PRZERYWANĄ OZNACZONO OKŁADZINY GRANITOWE.
DLA CZYTELNOŚCI RYSUNKU SCHODY ZWYMIAROWANO "NA SUROWO"
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ZBROJENIE PASOWAĆ NA BUDOWIE PRZY MONTAŻU W MIARĘ
MOZLIWOŚCI GÓRNE PRĘTY ZBROJENIA POPRZECZNEGO ZAKOTWIĆ
W GRANITOWYCH POLICZKACH


