
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

m2Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo

KNNR 2
1702-01

1

4,219m2(0,9 * 2,67) + (0,1 * 2,67) + (0,58 * 2,67)

4,219RAZEM

m2Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

KNNR 2
0604-02

2

4,219m2poz.1

4,219RAZEM

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

KNNR-W 3
0607-01

3

8,044m2(0,9 * 2,67) + (1,58 * 2,67) + (0,9 * 1,58)

8,044RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub
20x20 cm na zaprawie klejowej do wys. 2m

KNNR 2
0805-01

4

8,120m2(0,9 * 2) + (0,1 * 2) + (0,58 * 2) + (1,58 * 2) + (0,9 * 2)

8,120RAZEM

m2Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
dwukrotnie bez gruntowania

KNNR 2
1401-05

5

3,084m2(0,9 * 0,67) + (0,67 * 1,58) + (0,9 * 1,58)

3,084RAZEM

m2Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych

KNNR 2
1402-05

6

5,880m2(0,58 * 0,67) + (0,9 * 0,67) + (0,1 * 0,67) + (0,9 * 2,67) +
(0,1 * 2,67) + (0,67 * 0,9) + (0,58 * 2,67)

5,880RAZEM

m2Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - warstwa
wyrównująca pod posadzkę

KNR-W 4-01
0819-03

7

1,422m20,9 * 1,58

1,422RAZEM

m2Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej

KNNR 2
1203-02

8

1,422m2poz.7

1,422RAZEM

szt.Montaż ościeżnic stalowych+skrzydłaKNNR 2
1104-01

9

1,000szt.1

1,000RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych

KNNR 4
0105-01

10

4,700m4,7

4,700RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych
do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu
elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm

KNNR 4
0115-09

11

3,000szt.1 + 1 + 1

3,000RAZEM

szt.Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mmKNNR 4
0135-02

12

3,000szt.1 + 1 + 1

3,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm

KNNR 4
0137-02

13

1,000szt.1

1,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur
żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

KNNR 4
0126-01

14

4,700mpoz.10

prób
.

Obmiar dodatkowy:
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1,000prób

.
1

4,700RAZEM

1,000RAZEM

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych

KNNR 4
0128-01

15

4,700mpoz.10

4,700RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNNR 4
0207-03

16

0,600m0,6

0,600RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNNR 4
0207-01

17

2,260m2,26

2,260RAZEM

otw.Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z
cegły o długości przebicia do 2 cegły - przepust dla rury
ks110 przez strop

KNR-W 4-03
1006-20
analogia

18

1,000otw.1

1,000RAZEM

prze
pust.

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce -
długość przepustu do 1 m -- przepust dla rury ks110 przez
strop

KNR-W 4-03
1008-12
analogia

19

1,000prze
pust.

1

1,000RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

KNNR 4
0230-02

20

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNNR 4
0233-03

21

1,000kpl.1

1,000RAZEM

wyp.Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w
budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły

KSNR 5
0404-01

22

1,000wyp.1

1,000RAZEM

wyp.Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w
budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z
i puszka przyłączeniowa wentylatora wyciągowego-
podłoże z cegły

KSNR 5
0404-03

23

2,000wyp.1 + 1

2,000RAZEM

kpl.Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowychKSNR 5
0502-01

24

1,000kpl.1

1,000RAZEM

otw.Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z
cegły o długości przebicia do 2 cegły - przebicie otworu dla
wentylatora wyciągowego

KNR-W 4-03
1006-20
analogia

25

1,000otw.1

1,000RAZEM

prze
pust.

Montaż przepustów rurowych w ścianie - przebicie otworu
dla wentylatora wyciągowego

KNR-W 4-03
1008-05
analogia

26

1,000prze
pust.

1

1,000RAZEM

kplWentylacja wywiewna
analiza

indywidualna

27
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1,000kpl1

1,000RAZEM
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