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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 - Wymagania ogdlne

L. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg wc w lokalu gminnym nr 7
przy ul. Anny Walentynowicz 10 w Boguszowie - Gorcach.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t budowlanych zgodnie z
Ustawa o Zamdwieniach Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robét zwigzanych z budowa wc
w lokalu gminnym nr 4 wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robét oraz innych koniecznych do
wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych :
demontaz scianek dziatowych z plyt gipsowo - kartonowych i luksferéw,

skucie posadzki z ptytek ceramicznych,

zerwanie posadzki z wyktadziny PVC,

usuniecie starych tynkéw Scian,

wywoOz gruzu na wysypisko,

zamurowanie otwordw i ubytkow w Scianach,
wykonanie nowych $cianek dziatowych g/k z izolacjg wygluszajacg,
wykonanie nowej stolarki drzwiowej,

wykonanie nowych instalacji: elektrycznej,

wykonanie tynkow,

wykonanie podtogi z ptytek ceramicznych,

utozenie glazury Sciennej i podtogowe;j,

pomalowanie Scian i sufitéw- farbg emulsyjno akrylows,
¢ wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

o montaz armatury sanitarnej,

e wykonanie wentylacji w sanitariatach

2. Obowiazki Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany do:

e Wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlana, wlasciwymi przepisami i normami, niniejsza
specyfikacjg i umowa.

e Stosowanie materiatow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

e Przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyrdb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

e Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania roboét az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru.
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¢ Chronienia wlasnosci publicznej i prywatnej . Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp.

e Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

e Fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdétpracowatl, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

¢ Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

e Stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony
p. pOZ.

e Przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych
materiatéw pozyskanych z jakiegokolwiek Zrédta. Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty,
ktdre posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi, okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materialy nie spetniajgce tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

4, Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowsa, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowa
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowang dla poszczegélnych
rodzajow robdt i zawarta w dalszej czeSci opracowania.

6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robét z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki
budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.
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Kontrole, badania oraz odbiory robét beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi
Nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami.
Zgltoszenia te bedg dotyczy¢ w szczegdlnosci :

e trudnoscii przeszkéd w prowadzeniu robot,
e bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. Obmiar robét

Czynnos$ciom obmiaréw podlegaé beda roboty, ktére wystgpia w trakcie wykonywania
zamowienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlega¢ bedg sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniona od postepu i
rodzaju robot jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

Zasady okre$lania ilo$ci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
Katalogach Naktadéw Pracy ( KNRy).

8. 0dbior techniczny wykonanych robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru roboét:
e odbior robét ulegajacych zakryciu

0dbidr polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Dotyczy to robét zwiagzanych z utozona instalacja elektryczng, wodno - kanalizacyjng,
wentylacyjng, przygotowaniem podioza pod tynki, $cianki dziatowe, podtogi, glazure $cienng i
podtogowa i lakierowanie podtogi.

e odbior kornicowy

Odbior polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot po catkowitym zakoiczeniu

wszystkich robot.

9. Podstawa platnosci
Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okre$lonych przez Zamawiajacego w umowie.

Podstawg platnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac :

e robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikow narzutéw skalkulowanych

w ofercie Wykonawcy,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikéw skalkulowanych w ofercie

Wykonawcy;

e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa wc w lokalu gminnym przy ul. Anny Walentynowicz 10/7 w Boguszowie - Gorcach



ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.

ul. Henryka Sienkiewicza 46, 58 — 370 Boguszow — Gorce

2R e e tel. 74/ 844-04-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69
NIP: 886-26-53-520 REGON: 891412534

e-mail: zgm@boguszow.com.pl

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze roboét nie jest wigzagca . Przy wycenie robot
Wykonaweca jest zobowigzany kierowac sie wytycznymi STWiORB i wizyta na placu przysztej budowy
w celu zbadania doktadnego zakresu robot.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczes$niej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej
koniecznoéci wykonania robét nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia (roboty dodatkowe) - Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie
powyzszych robét w ramach zaméwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i
wykonania zaméwienia dodatkowego na podstawie odrebnej umowy.

Podstawg kalkulacji robét dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystapi¢ w trakcie
wykonywania zaméwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych
robét, sporzadzony w oparciu o dokumenty protokoléw koniecznoéci, skalkulowany wg zasad
okreslonych wyzej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Dla robét nie wystepujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki
narzutéw Kp i Z nie wyzsze niz $rednie warto$ci dla robét remontowych dla regionu dolnoslaskiego
publikowane w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W
przypadku materiatéw nie ujetych w zeszytach ,SEKOCENBUD”, Wykonawca dostarczy oryginat
faktury od producenta (dostawcy) na wbudowang ilo§¢ materiatu.

Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwréci Wykonawcy. Z dostarczonej
faktury powinno jednoznacznie wynika¢, ze materiat zostat zakupiony dla wykonania robot
dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

10. Zakonczenie

Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej specyfikacji, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiagzaniu
z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST):

e SST-01.00 - Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

SST - 02.00 - Roboty instalacji $cianek dziatowych z plyt gipsowo - kartonowych
SST - 03.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST - 04.00 - Roboty posadzkowe i oktadzinowe
SST - 05.00 - Roboty tynkarskie i malarskie
SST - 06.00 - Roboty instalacji wentylacyjnej
SST - 07.00 - Roboty instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej
SST - 08.00 - Roboty instalacji elektrycznej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 01.00 Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidérkowych realizowanych w ramach zadania ckreslonego we Wstepie
ST - 00.00 - Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét przygotowawczo - rozbidrkowych wystepujacych w przedmiotowym
lokalu:

e zerwanie posadzki z wyktadziny PVC,
skucie posadzki z ptytek ceramicznych,
skucie ptytek ceramicznych ze $cian,
skucie starych tynkow,
rozebranie $cianki dziatowej z ptyt gipsowo - kartonowych,
rozebranie $cianki z luksferow,
demontaz starej instalacji wodociggowej,
transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbidrki,
transport ztomu pochodzacego z rozbiérki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze Sztukg
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Materialy
Dla robét wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

4. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
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Do prac na wysokoéci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

5. Transport.
Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi $srodkami transportu. Przewozony tadunek

zabezpieczy¢ przed wysypaniem.
6. Wykonanie robét.

6.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
e teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zdemontowal wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbidrek.

6.2. Roboty rozbidérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

7. Kontrola jakosci robdt.
Wg zasad okres$lonych pkt. 6., Kontrola jako$ci robét , w ST-00.00- Wymagania ogélne.
Kontrole jako$ci robét rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8. Obmiar robot

Wg zasad okre$lonych pkt.7. , Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne.
Jednostkami obmiarowymi sg:

zerwanie posadzki z wyktadziny PVC - m2,

skucie posadzki z ptytek ceramicznych - m?,

skucie ptytek ceramicznych ze $cian - m?,

skucie starych tynkow - m?,

rozebranie $cianki dziatlowej z plyt gipsowo - kartonowych - m?,
rozebranie $cianki z Juksferéw - mz,

demontaz starej instalacji wodociggowej - m,

transport i utylizacja gruzu i ztomu pochodzacego z rozbidrki - t,

9. 0dbiér robét
Wg zasad okre$lonych pkt.8. ,0dbiér techniczny wykonanych robé6t ” w ST-00.00 - Wymagania
ogblne. Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

10.Podstawa platnosci

Wg zasad okres$lonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne.

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7.

11.Przepisy zwiazane
e USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr62, poz.628 z pozniejszymi zmianami)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 02.00 Roboty instalacji scianek dziatlowych z plyt gipsowo kartonowych.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem $cianek dziatlowych z plyt gipsowo - kartonowych
na ruszcie metalowym.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wedtug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem:
e Scianek dziatowych wewnetrznych z ptyt gipsowo -kartonowych

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST.00.00.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
+Wymagania ogdlne”.

2.2 Stosowane materiaty
e plyty gipsowo - kartonowe Lafarge Nida Gips:

- ptyta g - k NIDA Zwykta ( GKB ),
- ptyta g - k NIDA Woda ( GKBI ),
e profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji no$ne;j:
- np. elementy konstrukcyjne $cian dziatowych - profile NIDA U, C, UA,
- elementy konstrukcyjne sufitow podwieszonych - profile NIDA CD, UD LW,
e welna mineralna,
e akcesoriai elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, tasmy uszczelniajace,
kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, taSma zbrojace i inne wynikajace z zalecen
producenta systemu
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Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materialéw i technologii zapewniajacych
poréwnywalne parametry techniczne np. systemu RIGIPS z ptytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT.

Uwaga: miejsca zastosowania okres$lonych rodzajow ptyt gipsowych okres$lone zostang przez
wytyczne Zamawiajacego.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Do obrébki plyt i montazu écianek, zabuddéw i sufitéw podwieszonych nalezy uzywaé
wylacznie sprzet zalecany i okre$lony przez producenta systemu.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkéw transportuy, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét.

4.2. Transport materialéw
Transport materiatéw powinien odbywac sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi

pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robé6t zaakceptowanych
przez Inzyniera. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z instrukcjami transportu.

Plyty g-k nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozié¢ za pomoca odpowiednich
$rodkow transportowych do ptyt. Przy obrébce i montazu plyt nalezy przestrzega¢ wskazéwek
producenta systemu.

Podczas osadzania ptyt nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty g - k musza by¢
sktadowane na plaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.

Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.

5. Wyvkonywanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST.00.00.

5.2 Zasady wykonywania robét
e Plyty gipsowo - kartonowe Nida - Gips nalezy mocowa¢ do konstrukcji no$nej szkieletu Sciany
lub szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji noénej budynku.

e W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytéw nalezy w
szkielecie wykona¢ odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To
samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
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e Mocowanie plyt do konstrukcji, polgczenia, styki - nalezy wykonywac starannie wg wskazan
instrukcji montazu przekazanej przez producenta. Plyty gipsowo - kartonowe jako
wykonczenie §cian wewnetrznych murowanych nalezy mocowaé do odpowiednio
przygotowanej ptaszczyzny $ciany przy pomocy plackéw kleju gipsowego rozmieszczonych w
ilosci okreélonej przez producenta. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac plyty
gipsowo - Kartonowe NIDA Woda ( GKBI ) impregnowane.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00.00.

6.2 Kontrola jako$ci wyrobéw $ciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja

za$wiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

7. Obmiar robét

Wg zasad okre$lonych pkt.7.,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdine .
Jednostkami obmiarowymi s3:

$cianek dziatowych wewnetrznych z ptyt gipsowo —-kartonowych - m2

8. Odbidr robodt

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.

8.2 Sposé6b odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli s3 wykonane i

sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robét wykonania Scianek i sufitow

Podstawe dla odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

zaSwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,
protokéty odbioru poszczegoblnych etapdéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowane w dzienniku robét,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem.

Odbiér robdt powinien sie odbywac po osadzeniu stolarki (o$cieznic) i catkowitym wykonaniu

$cianek, oktadzin czy sufitow.
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9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Wg zasad okreslonych w pkt.9 , Podstawa
ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne.
Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
e prace pomiarowe i technologiczne,
e zakup i dowodz materiatow,
e wykonanie elementéw robét,
o uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

e PN-B-79405 Plyty gipsowo - kartonowe
e PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
o PN-96/B-02874 - plyty gipsowo - kartonowe jako Materialy niepalne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 03.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 -
Wymagania ogélne.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie n/w robét w zaKkresie stolarki budowlanej wystepujacych w lokalu:
e montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robat, ich zgodnosc ze sztuka

budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Drzwi tazienkowe, wewnetrzne ptytowe, fabrycznie wykoriczone z oscieznicami drewnianymi.

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie.

4. Transport.
Do transportu drzwi stuza dowolne $rodki transportowe. Transport powinien by¢

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy.

Sposéb osadzania oscieznic drzwiowych w murach grubych i $ciankach dziatowych okresla pkt
2.3.10 normy PN-68/B-10020 , Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Niezaleznie od tego, minimalna szeroko$¢ szczelin montazowych pionowych i szczelin linii
nadproza, winna wynosi¢ 10 mm.

5.2. Roboty wiasciwe
Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Po zamontowaniu, drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementéw

stolarki .
Powierzchnia powtok elementow stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek,

rys i odpryskéw.

6. Kontrola jako$ci robét.
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci wymiarow,
o sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatéw z ktorych zostaly wykonane wyroby,
s sprawdzenia prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
o sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki.

7. Obmiar robét
Wg zasad okre$lonych pkt. 7., Obmiar rob6t ” w ST — 00.00 - Wymagania ogélne.

Jednostka obmiarowa jest:
e montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych - szt.

8. 0dbidr robét

Wg zasad okreslonych pkt.8.,, 0dbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania
ogolne.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9, Podstawa platnosci
Wg zasad okreélonych pkt. 9., Podstawa ptatnosci ” w ST - 00.00 - Wymagania og6lne .

Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
e prace pomiarowe i technologiczne,
e zakup i dowdz materiatow,
o kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

10. Przepisy zwiazane
» PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

e PN-68/B- 10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - tom I czes¢ 4 : Stolarka
budowlana i szklenie. Wyd. Arkady W-wa 1990 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 04.00 Roboty posadzkowe i wykladzinowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania
okreslonego we Wstepie ST-00.00 - Wymagania ogélne

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie n/w robét posadzkowych i wyktadzinowych wystepujacych w lokalu:
e wykonanie podtég z ptytek ceramicznych,
e mocowanie listew przypodtogowych,
e uktadanie glazury na $cianach,
e wykonanie suchego jastrychu w tazience.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
e pytki ceramiczne $cienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 20 x 20 cm lub 20
X 25 cm i grubosci 5,5 mm

e plytki ceramiczne podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci 5,5 mm.,

e do klejenia plytek ceramicznych $ciennych szkliwionych nalezy uzy¢ klejow cementowych.
Kompozycje klejgce do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN
12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

e suchy jastrych postaci ptyt z gipsu i wtékien celulozowych gr 25mm o wymiarach
1500x500mm

3. Sprzet
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Roboty wykonuje sie recznie. Kleje do ptytek nalezy przygotowac przy uzyciu mieszadet i
elektronarzedzi obrotowych.

4. Transport.
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robdét,

5.1. Roboty przygotowawcze
Zaleca sie zagruntowanie starego podtoza preparatem gruntujacym, zgodnie z instrukcja
producenta. Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnie czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam.

5.2. Roboty wlasciwe — ukladanie glazury
Przed przystapieniem do zasadniczych robét podtogowych i oktadzinowych, nalezy

przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki i deszczutki wg
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania.
e Oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych.

Na podtoze ptyt G-K nanie$¢ zaprawe klejaca paca z zebatg krawedzia.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ powierzchnie okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10 -15 min. Grubos$¢ warstwy zaprawy klejacej
zalezy od rodzaju podtoza i wielkosci ptytek i wynosi §rednio 4 - 6 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem Kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar.

Do spoinowania ptytek mozna przystapié¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od tozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy
klejacej. Spoinowanie wykona¢ rozprowadzajgc zaprawe fugowa po powierzchni wyktadziny paca
gumowa. Zaprawe fugowg nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar
zaprawy zebra¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.

e Podlogi z ptytek ceramicznych .

Na podtoze plyt G-K nanies¢ zaprawe klejaca paca z zebatg krawedzia.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ powierzchnie okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10 -15 min. Grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej
zalezy od rodzaju podtoza i wielko$ci ptytek i wynosi $rednio 4 - 8 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego
nadmiar.

Do.spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od tozenia
plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy
klejacej. Spoinowanie wykonaé rozprowadzajac zaprawe fugowa po powierzchni wykladziny pacg
gumowa, Zaprawe fugowa nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar
zaprawy zebra¢ z powierzchni ptytek wilgotna ggbka.

o Podtogi z jastrychu

Po zerwaniu istniejacej podtogi z ptytek ceramicznych oraz usunieciu zasypki z przestrzeni
miedzy belkami oraz wypelnieniu przestrzeni miedzy belkami styropianie. Utozy¢ folie izolacyjng PCV
na zaktad szerokosci 6¢cm.

Na tak przygotowane warstwy utozy¢ jastrych podtogowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa we w lokalu gminnym przy ul, Anny Walentynowicz 10/7 w Boguszowie - Gorcach



ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.

ul. Henryka Sienkiewicza 46, 58 — 370 Boguszow — Gorce
tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

NIP: 886-26-53-520 REGON: 891412534

e-mail: zgm@boguszow.com.pl

Elementy jastrychowe powinny by¢ klejone przy relatywnej wilgotnos$ci powietrza wynoszacej
< 70% i temperaturze pomieszczenia 2 5°C. Temperatura klejenia winna wynosi¢ przy tym = + 15¢C.
Elementy jastrychowe musza zaadoptowac sie do klimatu pomieszczenia. Klimat pomieszczenia po
sklejeniu elementéw nie powinien ulec zmianie przez co najmniej 24 godziny.

Elementy jastrychowe nalezy uktadaé od lewej strony do prawej, jednym ciggiem (przesuniecie
spoin w rzedach = 20 cm). Nalezy uwazaé, aby nie powstaty krzyzujace sie spoiny.

Rzad pierwszy, element 1:
odcia¢ wystajaca zaktadke po stronie poprzecznej i wzdtuznej.

Element 2:
odciaé wystajaca zakltadke tylko po stronie wzdluznej (strona przy$cienna).

Element 3:
przycia¢ do odpowiedniej diugosci. Nastepnie odcia¢ wystajaca zaktadke po stronie wzdluznej. Odcieta
cze$¢ mozna uzy¢ w drugim rzedzie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby dlugos¢ krawedzi tego pozostatego
elementu wynosita przynajmniej =2 20 cm. Przy uktadaniu nalezy zwracac uwage, aby ewentualne
nieréwnosci przy graniczacej $cianie zostaly przeniesione na elementy jastrychowe. Dla zapewnienia
réwnego utozenia, pierwszy rzad nalezy wyréwna¢ wg linii sznurka lub przy pomocy faty.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do robdt wiasciwych :

e podloza:

- sprawdzenie wizualne prawidtowos$ci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtug. 2 m
przyktadanej w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugoéci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu. Dla oktadzin z ptytek na
Scianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawa do spoinowania,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciaganego wzdhuz spoin na
calej ich dtugosci, ktorej odchylenie nie powinno wynosié wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z
ustaleniami niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta,

e materialow

- czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych.

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét” w ST - 00.00 - Wymagania ogélne.
Jednostka obmiarows jest:

o uktadanie glazury na $cianach i podtogach -m2

e uktadanie jastrychu w - m?

8. 0dbidr robét
Wg zasad okreslonych pkt.8., Odbiér techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania
ogélne.
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Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne.
Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okres$lonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
prace pomiarowe i technologiczne,
zakup i dow6z materiatow,
wykonanie elementdéw roboét,
kontrole prawidlowo$ci wykonanych robét.

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiaéciwosci i znakowanie.

e PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - tom I czes¢ 4 : Podtogi i
posadzki.

o  Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ ,B”
zeszyt 5 : Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB - 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 05.00 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-
00.00 - Wymagania ogédlne.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie n/w robot malarskich wystepujacych w obiekcie:

pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitdw- farbg emulsyjno akrylowa

wykonanie izolacji wodnej ( np. unigruntem )

wykonanie izolacji w tazience z foli w ptynie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Woda (pN-ENI008:2004).

Niedozwolone jest do robét wykonczeniowych uzycie wod Sciekowych, bagiennych oraz
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcieniczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3. Farby budowlane gotowe
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Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

e powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej,

e na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

2.5. Izolacje przeciw wilgociowe
e Na chtonnych podtozach w lazience tj. podtoga z jastrychu oraz w miejscach narazonych na
wilgo¢ - natrysk, okolice umywalki wykona¢ izolacje izolacje z foli w postaci ptynnej o
wiasciwosciach
Gestos$¢ wyrobu ok. 1,5 g/cm3
Temperatura podtoza i otoczenia od +5 °C do +30 °C
Min / max grubos¢ powtoki 1 mm / 5 mm
Przyczepno$¢ min. 1,3 MPa
Wspétczynnik przepuszczalnoéci pary wodnej p ok. 1000

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy pedzla oraz pacek. Do prac na wysoko$ci nalezy

stosowac rusztowania, lub drabin (pomostéw) ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewngtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
nowych tynkéw i miejsc naprawionych.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych,
thuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzy¢ i umy¢ wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ §ladéw starej farby
ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zapraw, odttuscié¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podtoza drewniane i z materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez
zepsutych i wypadajgcych sekéw oraz zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
naprawic szpachlowka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa wc w lokalu gminnym przy ul Anny Walentynowicz 10/7 w Boguszowie - Gorcach



ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.0.

ul. Henryka Sienkiewicza 46, 58 — 370 Boguszow — Gorce

RO BOREE tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69
NIP: 886-26-53-520 REGON: 891412534

e-mail: zgm@boguszow.com.pl

Powierzchnia podtég powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych,
tluszczu). Podtogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu
powierzchnia podtdg nie powinna wykazywac¢ §ladow pyt.

5.2. Roboty wiasciwe —- malowanie i nanoszenie powlok izolacyjnych

Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50 C i nie wyzszej niz 250 C,
a temperatura podtoza nie przekraczata 200°C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach
zamKknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Elementy ktore w czasie robot moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed zabrudzeniem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.

Powtoki malarskie powinny by¢:

e niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie,

e aksamitno - matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

o jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z

Inspektorem Nadzoru,

e bez uszkodzen przeswitéw podtoza, §ladow pedzla,
o bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Powtoki izolacyjne powinny by¢ :

e przystosowane do uktadania na nich ptytek podtogowych,
e bez uszkodzen przeswitoéw podtoza,
e ufozone réwnomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakoSci robdét.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do malowania:
e podloza:

- wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegto$ci okoto 1 m, w

rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym
e materiatow:

- czy dostarczone materiaty posiadaja dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego zastosowania wyrob6éw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych wida¢ : skoagulowane spoiwo, nie roztarte
pigmenty, grudki wypetniaczy, kozuch, $lady plesni, trwaly nie dajacy si¢ usung¢ osad, nadmierne
utrzymujace sie spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.

Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako$¢ powtok malarskich biorac pod uwage:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle

rozproszonym, z odleglosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku przez poréwnanie w Swietle rozproszonym,

e wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornoéci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

W szczegdlnoéci przy wykonywaniu robét nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i
inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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7. Obmiar robét
Wg zasad okre$lonych pkt.7. , Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogélne.
Jednostka obmiarowsa jest:
e pomalowanie nowych tynkdéw $cian i sufitéw- farbg emulsyjno akrylowa - mz,
e wykonanie izolacji wodnej ( np. unigruntem ) - m?,
e wykonanie izolacji z foli — m2.

8. Odbior robét

Wg zasad okreslonych pkt.8., Odbiér techniczny wykonanych robét” w ST-00.00 - Wymagania
og6lne. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci " w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.

Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okre$lonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
e prace pomiarowe i technologiczne,
e zakup i dowdz materiatéw,
¢ wykonanie elementéw robot,
e kontrole prawidtowosci wykonanych rohot.

10.Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogélnego stosowania

PN -C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania
BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 06.00 Roboty instalacji wentylacyjnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w ramach
zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 - Wymagania ogélne.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie n/w robo6t w zakresie wentylacji wystepujacych w obiekcie:
e montaz wentylacji w tazience

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi. Oraz:

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja wywotana réznica temperatur pomiedzy powietrzem
zewnetrznym i wewnetrznym.

Kanal wentylacji - przewdd o odpowiednim przekroju stuzacy do usuwania i nawiewania
odpowiedniej ilosci powietrza.

Nawietrzak écienny - urzadzenie montowane w Scianie stuzace do nawiewania odpowiednie;j
ilodci powietrza.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwo$ciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$é potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzern i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.
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Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2. Materiaty
Przewody wentylacyjne powinny byé wykonywane z nastepujacych materiatow:
e blacha lub tasma stalowa ocynkowana - przewody wentylacyjne
e inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i
kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.
Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.
Potaczenia przewod6w wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

3.Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie.

4. Transport.
Samochody dostawcze.

5. Wykonanie robét.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkoéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejécia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary s od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodoéw z
izolacja. Przewody na catej gruboéci przegrody powinny by¢ oblozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$é¢ na korozjg
w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukeji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odleglosé miedzy obejmami mocujacymi powinna wynosi max. 2,0m

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezarow:

e przewoddw,
e materiatuizolacyjnego,
e elementéw sktadowych podpo6r lub podwieszen,
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osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia
lub konserwacji.
Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong

temperature powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢

wspotczynnik bezpieczeiistwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny

by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

ogélne.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét polega na zbadaniu:

dostepnoéci dla obstugi,
stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza,
rozmieszczenia i dostepno$ci otwordéw do czyszczenia urzadzen i przewodow,

zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddéw itp. w sposdb nie powodujacy
przenoszenia drgan,

$rodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodéw.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

czy elementy urzadzen zostaty potaczone w prawidtowy sposob,

czy prawidtowo obraca sie wirnik w obudowie,

czy prawidtowo sa uksztattowane topatki wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do
tytu)

czy zgodna jest predkos¢ obrotowa wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

7. Obmiar robét
Wg zasad okres$lonych pkt.7., Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne.
Jednostka obmiarows jest:

montaz wentylacji w tazience - m2,
montaz osprzetu - szt

8. 0dbidr robét
Wg zasad okreslonych pkt.8., Odbiér techniczny wykonanych robdt ” w ST-00.00- Wymagania

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i

przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci
Wg zasad okres$lonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne.
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w

jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje montaz przewodéw wentylacyjnych i wentylatoréw wraz z ich sprawdzeniem,
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10. Przepisy zwiazane

e [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 péz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 péz. 1190,
Nr115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 péz. 676) [2]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poéz.
690) PN-EN 1505:2001

e Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary PN-EN 1506:2001

e Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary PN-B-01411:1999

e Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania PN-
B-76002:1976

e Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych PN-EN
1751:2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 07.00 Roboty instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i
gazowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania w ramach zadania okreslonego we Wstepie. ST-00.00 - Wymagania ogélne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych roboét:

® montaz rurociagéw, urzadzen zw. i cw. i kanalizacji wraz z prébami.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania rob6t i ich zgodno$é ze sztuka
budowlang, SST poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych”, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z SST, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.
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2, MATERIALY

e Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania moga by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien byé¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

e Przewody

- Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur tréjwarstwowych typu PE-Xa/AL./PE-Xa
PN10-1329 lub PNC-89207 taczonych poprzez ksztattki zaciskowe.

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

- Instalacja centralnego ogrzewania i gazowa bedzie wykonana z rur miedzianych w stanie
twardym o gr. $cianek 1mm.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen.

e Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgca oraz armature wyptywowa
standardowa.

Grzejniki w pomieszczeniach mieszkalnych stalowo-plytowe z radiatorem i podigczeniem
bocznym, w pomieszczeniu we stalowe typu drabinkowego.

e [zolacja termiczna

- 1zolacje cieptochronne rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. wg PT lub przedmiaru robét z powlekanym plaszczem wewnetrznym i
zewnetrznym.

- Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

e Transportisktadowanie.

e Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

e Elementy wyposazenia.

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

e Armatura.
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych.
® [zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozZone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywad w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4, WYKONANIE ROBOT

e Montaz rurociaggéw

- Przewody wodociggowe prowadzi¢ cze$ciowo po Scianach, czeSciowo w posadzce. Podejécia
pod przybory prowadzi¢ w bruzdach. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomoca podpér statych oraz przesuwnych, ktére nie moga powodowac uszkodzen rury
przewodowej.

Rurociagi wody cieptej zaizolowa¢ termicznie.

Rurociagi taczy¢ zgodnie z technologia producenta.

Potwierdzeniem uzyskania prawidtowego zgrzewa jest uzyskanie podwdjnej, rownomierne;
wyplywki na calym obwodzie tgczonych elementéw.

Po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci: probe wstepna i probe gtéwng. Manometr do prowadzenia préby
podigczamy w najnizszym punkcie instalacji.

- Rurociagi kanalizacyjne taczone beda na kielichy uszczelnione gumowymi pier§cieniami.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. Prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed montazem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania roboét:

- wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

- wykonanie gniazd i sadzenie uchwytdw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
miedzy zewnetrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypei¢ odpowiednim materiatem
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termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdéw zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonane piony nalezy zaizolowaé akustycznie weing mineralng o grubosci 50 mm.
Na pionach kanalizacyjnych wykonaé rewizje.

e Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

e Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem element6w instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.
Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKOSCI:

Kontrola jakosci robét:

e Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.0. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ Badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robét” w ST - 00.00 - Wymagania ogélne.
Jednostka obmiarowa jest:

montaz rurociggdw — mb,

montaz armatury - szt.,
phukanie instalacji- mb,

préba szczelnosci c.o. - urzadz.,

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
e przejécia dla przewod6w przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
$ciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura),
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e bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

e 7 odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos$c robot i elementéw do prawidlowego montazu.

e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.

e Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty dotyczace jakoéci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcéw materiatow),

- protokotly wszystkich odbioréw technicznych czeéciowych,
- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

e Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
- protokoty z odbioréw czeéciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”
ST - 00.00.

Ptatno$¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okredlonych w pkt. 7.

9. PRZPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom 1l Instalacje
sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

® PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych
i og6lne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw
zwrotny.

e PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

e PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

e PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 08.00 Roboty instalacji elektrycznej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych, telefonicznych i sieci komputerowej wykonywanych
wewngtrz budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych w remontowanym budynku biurowym.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem remontu instalacji teletechnicznej a w szczegdlnosci:

e montaz przewodéw kablowych do instalacji elektrycznej
e montaz osprzetu

e montaz opraw o$wietleniowych

e pomiary

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.0gbélne wymagania
Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania zlecenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaéwiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora. Wszystkie materiaty
powinny by¢ odpowiedniej jakoéci, umozliwiajacej bezawaryjng prace w czasie i po okresie
gwarancyjnym. Dane grupy materiatéw (tablice, osprzet tablicowy, osprzet instalacyjny, itp.) powinny
tworzy¢ spéjny system funkcjonalno - estetyczny.

2.2. Materialy do wykonania instalacji elektrycznej.

2.2.1. Przewody kablowe - YDYp uktadane w bruzdach pod tynkiem o izolacji na napigcie 750
V i przekroju oraz ilosci YDYp 3x2.5mmm dla instalacji gniazd wtykowych, YDYp 3x1.5mmm dla
instalacji o§wietleniowej.
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2.2.2. Gips budowlany - gips szybkoschnacy do mocowania przewodéw podtynkowych przed
zatynkowaniem $cian i montazu osprzetu.

2.2.3. Puszka instalacyjna - nalezy stosowac puszki instalacyjne przystosowane do montazu
w danych warunkach (do zagipsowania w $§cianie, do montazu w listwach instalacyjnych PCV, do
montazu w pomieszczeniach przej$ciowo wilgotnych szczelne min. IP 44).

2.2.4. Laczniki - nalezy stosowacé taczniki instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach
podtynkowych, a w pomieszczeniach przejéciowo wilgotnych oraz przy wyjsciu z pomieszczen
sanitarnych, szczelne min. [P44.

2.2.5. Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przej$ciowo wilgotnych nalezy stosowaé
gniazda szczelne z pokrywkg ostaniajgca zaciski przylaczeniowe, a w pozostatych pomieszczeniach
stosowaé nalezy gniazda przystosowane do montazu w puszkach, zamontowanych w Scianie

2.2.6. Laczniki i gniazda wtykowe - nalezy dobra¢ typ osprzetu w taki sposéb by umozliwiat
zamocowanie lacznikéw, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, mocowanych w puszkach do
§ciany, umozliwiajacy polgczenie zestawu gniazd lub facznikéw w zestawy potaczone wspélng ramka.

2.2.7. Oprawy o$wietleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przej$ciowo-wilgotnych)
nalezy stosowac szczelne min. IP 44 wyposazone w $wietlowki o mocy 50 W, a w pozostatych
pomieszczeniach oprawy o IP 20.

2.2.8.0chronniki przeciwprzepieciowe - nalezy zastosowac ochronniki z dwustopniowym
zabezpieczeniem przed przepigciami.

2.2.9.Wylaczniki roznicowopradowe - nalezy stosowac wytaczniki réznicowopradowe
bezposredniego dziatania klasy A odporne na sktadowq stata pradu réznicowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany na budowie musi by¢ sprawny pod wzgledem bezpieczeristwa uzytkowania
oraz technicznym i uzytkowym. Sprzet musi by¢ stosowany wytgcznie do czynnoéci, do ktérych zostat
fabrycznie przystosowany.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jako$¢ robot:
e wiertarka elektryczna z mozliwo$cia wykorzystania udaru
o wibromtot elektryczny

e narzedzia elektrotechniczne w izolacji - reczne bez napedu

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Sprzet transportowy musi byé przystosowany do przewozenia potrzebnych materiatéw musi
by¢ sprawny, zarejestrowany i posiada¢ ubezpieczenie OC.

4.2. Transport materiatéw i elementéw oSwietleniowych
Wykonaweca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu - samochodu dostawczego.
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Na érodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Roboty wykonywane moga by¢ tylko przez pracownikéw przeszkolonych pod wzgledem BHP
ogélnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadajacych odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne
pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia wykonawcze w branzy elektrycznej bez ograniczen.

5.2. Oprzewodowanie
g Obwody odbiorcze
przewody dla instalacji o§wietleniowej i gniazd wtykowych prowadzi¢ nalezy npod tynkiem, z
przykryciem min. 5 mm warstwa tynku. Jezeli zaistnieje watpliwo$¢ ze warstwa tynku nad przewodem
bedzie mniejsza niz 5 mm nalezy przewody zagtebi¢ w bruzdy w Scianach.

5.3. Montaz osprzetu

Montaz puszek

puszki rozgatezne wykona¢ nalezy w ciggach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowane
do drabinek kablowych przez przykrecenie za pomoca dwdch $rub min. M4, lub jako puszki
podtynkowe mocowane na gips (wykonywac¢ po zamocowaniu drabinek kablowych) . Na $cianach
murowanych, puszki wykona¢ jako wtynkowe. Nalezy stosowa¢ puszki szczelne o szczelnosci nie
mniejszej niz I[P 44.

Montaz tacznikow

o$wietlenia taczniki o§wietlenia wykona¢ nalezy na Scianach murowanych jako wtynkowe
mocowane w puszkach instalacyjnych o IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych i bezposrednio przy
wyjéciu z pomieszczen sanitarnych nalezy stosowac Igczniki szczelne o szczelnosci nie mniejszej niz IP
44, baczniki o$wietlenia mocowac nalezy na wysokosci 1,4 m od posadzki

Montaz gniazd wtykowych

gniazda wtykowe wykonaé nalezy na $cianach murowanych jako wtynkowe mocowane w
puszkach instalacyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda wtykowe mocowac¢ nalezy na
wysokoéci 1,3 m od posadzki.

Podlaczenie przewodow

Przewody taczyé nalezy w puszkach tgcznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za pomoca
ziaczy skrecanych $rubami, na elementach osprzetu, wyposazeniu tablic, tabliczkach zaciskowych
silnikéw i listwach zaciskowych w puszkach. W przypadku taczenia w gniazdach i puszkach gdzie
obwéd przechodzi przelotowo, zaleca sie nie przecinania przewodéw w torze najdtuzszego obwodu
tylko wykonywanie odizolowanych petli podigczonych pod. zaciski. W przypadku tgczenia przewodu
gléwnego z odgatezieniem pod jeden zacisk $rubowy nalezy przewody przed przykreceniem Srubg,
skreci¢ ze soba.
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5.4. Montaz opraw os$wietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na stropie konstrukcyjnym.

Oprawy na stropie mocowac nalezy za pomoca metalowych kotkéw rozporowych
zamocowanych w wywierconych wczesniej otworach. Krawedzie opraw muszg by¢ réwnolegte lub
prostopadte do $cian pomieszczenia w jednakowych odstepach od przeciwlegltych $cian.

Wykonanie przepustéw przez sciany

Przepusty przez $ciany wykona¢ nalezy w taki sposéb by mozna byto zainstalowaé w nich
rurki stalowe, ktére po przeciggnieciu przez nie przewodow uszczelnié nalezy kitem, i zatynkowac lub
zagipsowad.

Ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie TNC-S

Ochrona przeciwporazeniowa w ukladzie TN-C-S polega na potgczeniu czesci przewodzacych
dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujacymi
w warunkach zakléceniowych odtaczenie zasilania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jako$ci rob6t prowadzié nalezy prze caly czas wykonywania prac lub nie rzadziej niz
przed zakryciem materialu wbudowanego oktadzing. Kontrole jakos$ci robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Badania i pomiary

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci lokalizacji urzadzen z projektem,
ich rodzaju, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Nalezy wykona¢ pomiary zakonczone protokotem pomiaréw:

skutecznosci wylgczania zasilania

opornosci izolacji przewoddéw

ciggtosci przewodow, a szczegdlnie przewodu ochronnego

sprawdzenie poprawnoéci dziatania wytacznikéw réznicowopradowych natezenia oswietlenia

6.3. Pomiar natezenia oSwietlenia
Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed

pomiarem powinny by¢ ,wyswiecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczulty powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajgce
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST i Polskich Norm
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:

montaz przewoddéw kablowych do instalacji elektrycznej - mb,
montaz osprzetu - szt,

montaz opraw o§wietleniowych - kpl.,
pomiary - pomiar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorom robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru korficowego robét

Do odbioru koincowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentow

wymienionych w punkcie cze$ci "Wymagania ogélne”:

protokély z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci wytaczania zasilania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

protokoéty poprawnego dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych,

protokét pomiaru opornosci uziomu,

protokot badania cigglosci zyt przewoddw,

protokét badania natezenia o$wietlenia,

protokét badania opornosci izolacji przewodow,

protokoty odbioru robét zanikajacych,

dokumentacja powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wg zasad okreslonych w pkt.9 , Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne.

Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w

jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

prace pomiarowe i technologiczne,

zakup i dowo0z materiatéw,

wykonanie elementow robét,

kontrole prawidtowo$ci wykonanych robot.
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10. Przepisy zwigzane

o PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

e PN-E-05033: 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

® PN-E-05204: 1994 - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania PN-1EC 60364-4-
443 - 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

e PN-1EC-60364-3: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

e PN-E-05204 :1994 - Ochrona przed elektrycznoscia statyczna . Ochrona obiekt6éw, instalacji i
urzadzen. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC-60364-1: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia beZpieczer"lstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-IEC-60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC-60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w cbiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

e PN-IEC-60364-7-714 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

® PN-IEC-60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

e PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlgczania izolacyjnego i tgczenia.

® PN-IEC-60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-91-E-05010 : - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

e PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

® Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

® Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Instrukcje producentéw dotyczace
montazu i uktadania kabli i przewodoéw elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz
DTR dotyczace opraw o$wietleniowych.
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