BOGUSZOW - GORCE

tel.: 74/ 8B44-94-11, 74/844-94-12, fax: 74/ 844-94-69

NIP: 886-26-53-520 REGON: 891412534 KRS 107579

PROJEKT BUDOWLANY

www.zgm.boguszow.com.pl; e-mail: zam@boguszow.com.pl

ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE)J Sp. z 0.0.
ul. Gen. Swierczewskiego 46, 58 - 370 Boguszow — Gorce

Nazwa zadania:

Budowa wc w lokalu gminnym

Adres zadania:

ul. Anny Walentynowicz 10/7, 58-370 Boguszdw-Gorce

dz. nr 758/9 obreb 3 Boguszow

Inwestor: Gmina Boguszdow - Gorce
Plac Odrodzenia 1, 58 - 370 Boguszdw - Gorce
|Opracowata: ’ inz. Sylwia Marosz ]

Branza: konstrukcyjno - budowlana

Projektant:

ZRICNISW POLA NOWSKE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UDF-MQ1-JBA *

Pan Zbigniew Polanowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0561/05

adres zamieszkania ul. Traugutta 12J/37, 58-371 Boguszow-Gorce

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-30 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru werylikacyjnego 7aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budowniclwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroclaw, dnia 28 grudnia 2001r.

ABGP.11.U-1.7131-698/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Grzegorzowi Sutkowskiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 28 marca 1974r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny §91/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolno$laskiego Zarzgdzeniem nr46
zdnia 17 marca 1099 r. z pdzniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Grzegorz Sulkowski
r ‘ada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania
u, wnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuia:

1. Pan Grzegorz Sutkowski
ul. Jeleniogorska 57/7
58-400 Kamienna Gora

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7IH-JDW-R6T *

Pan Grzegorz Sutkowski o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/0069/02

adres zamieszkania ul. Stowackiego 30/1, 58-400 Kamienna Gdra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych: w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org, pll lub kontaktujac sig z biurem wfasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



WOJEWODA JELENIOGORSKI
Jelenia Goéra, 01 czerwca 1998r.

PNB/UB- 11 /98

DECYZJA Nr 10/98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, ust. 4,art.14 ust.1 pkt.5,ust.3 pkt.1,art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414), w
zwigzku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Ryszardowi Wiatrowi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. 10 stycznia 1941r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Gitownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogérskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. :

Z unowcinicria

i »
mgring, grch Ton R ]
by ozdor \‘;,.,_ ab, Aty el

Otrzymuje:

Pan Ryszard Wiatr
58-420 Lubawka

ul. 40-lecia WOP 13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3L5-DP4-IPZ *

Pan Ryszard Wiatr o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0605/01

adres zamieszkania ul. Krucza 13, 58-420 Lubawka

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.0.

ul. Sienkiewicza 46, 58 — 370 Boguszéw - Gorce
tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69
NIP: 886-26-53-520 REGON: 891412534

BOGUSZOW - GORCE e-mail: zgm@boguszow.com.pl
BRANZA BUDOWLANA I INSTALACY]NA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA
SPIS TRESCI
1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......ccovmmsmmmmmmmsmssssmsssmsssssssssssssssssssossssssssssssssssssessanaas P —— 2
2.PODSTAWA OPRACOWANIA..........o.... ORI O, SRR 2
3 ZAKRES DPRACOWANIA ciiiaisisnsssisiuniisiossidsibiiasssinniasssshiiekiamnmnanias 5535 nk s Inss snnsasssnssnamsssessommsmansrensissasnsesss 2
A STAN IS T NTEYACY siicoimsauiomnsinsssssnnssnas osiass s s e iossiessss s amscl s s S i s R0 s s T havnranoumn e 2
5.STAN PROVEICTUOWAN'Y cx0uous sunnssionsvassinsossisonssosssssesssssins s sy s s s s s s s s wosssss s 2
B L Wikonahil SelanelcdzlaOMIYER s s o S 3
5.2.MONTAZ ATZWiuiriririiisiinirsienisisesisiesessssssssssessssiesssessssssssssessssesasssasesssssssssseessssssssssnssssssssssnsssesssssssssssesssssssessens 3
5.3.Wentylacja pOmieSzZCZENIia WC........c.omricrcieeesiesiessssesesssesinsss s sesmsssssss s ssasstessesssssssassssassasons 3
S LT e AT T I T s i kRS S Rhe s W mammsgns§ e am e spamb P AA P AR S RRA S RS ERYESS 3
5.5.Instalacja kanalizacji sanitarne] s e it 4
B.G.INSRANaCi R CIEKATYIEEIVA .ouunyuuurosarmsnsunsursssvssnasonsnaunnssosssisssionsssssons s isdass osd umiessss s Rk Voo TR s i 4
5.7.RODOLY WYKOMCZEIIIOWE .oocvereeeerceac e tesase e ssssss st sssss s st s ssssss s st sasassssssnesssosonn 5
6.UWAGI KONCOWE I WYTYCZNE WYKONAWCZE ..o emnmrmensssaessnssssssssssmssssssssssssssmmsssssssssessssesanesas 6
CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr B/0 - Rzut lokalu - stan istniejgcy

Rys. nr B/1 - Rzut lokalu - stan projektowany

Rys. nr B/2 - Rzut poddasza- stan projektowany- wentylacja wywiewna
Rys. nr B/3 - Przekroj pionowy lokalu- wentylacja wywiewna

Rys. nr B/4 - Instalacja wod-kan- rzut lokalu

Rys. nr B/5 - Instalacja elektryczna - rzut lokalu

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji

Wydzielenie WC w lokalu gminnym przy ul. Anny Walentynowicz 10/7 w Boguszowie Gorcach

Projekt budowlany

Strona 1z 6



ZAKELAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.0.

ul. Sienkiewicza 46, 58 — 370 Boguszéw — Gorce
tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ B44-94-69
NIP: 886-26-53-520 REGON: 891412534

BOGUSZOW - GORCE e-mail: zam@boguszow.com.pl

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy WC, w lokalu gminnym przy ul. Anny
Walentynowicz 10/7 w Boguszowie Gorcach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora,

e ogledziny obiektu,

e inwentaryzacja obiektu,

e aktualne przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
e wydzielenie pomieszczenia WC,
e instalacje wewnetrzne w pom. WC (wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna),
e instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej w pom. WC.

4. STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowy lokal gminny jest zlokalizowany na Il kondygnacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Anny Walentynowicz w Boguszowie Gorcach.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z cegly murowanej petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Dach dwuspadowy pokryty papa asfaltowa. Stropy drewniane
i masywne. Ogélny stan techniczny budynku jest $redni. Brak jest przeciwwskazan do realizacji
prac remontowych,

Wykaz pomieszczen - stan istniejacy )

L.p. Rodzaj pomieszczenia | Powierzchnia w mz- -
0.1 Pokdj 26,62
0.4 Kuchnia 9,06
25_ | __l?_r_zedpokéj 3,82

5. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje poprawienie funkcjonalnosci lokalu gminnego oraz komfortu poprzez
wydzielenie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego - WC, wykonanie wentylacji nawiewno -

wywiewnej.

Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych rob6t budowlanych i instalacyjnych:
e wykonanie Scianek dziatlowych,

e montaz drzwi,
e wykonanie wentylacji oraz instalacji wewnetrznych (wodociggowa, kanalizacyjna,

elektryczna) w pom. WC,
e roboty wykonczeniowe,

Projekt budowlany

Wydzielenie WC w lokalu gminnym przy ul. Anny Walentynowicz 10/7 w Boguszowie Gorcach
Strona2:6



ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 46, 58 — 370 Boguszow — Gorce

tel, 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69
NIP: 886-26-53-520 REGON: 891412534

BOGUSZOW - GORCE e-mail: zgm@boguszow.com.pl

Wykaz pomieszczen - stan projektowany
L

.p. Rodzaj Powierzchnia w m? |
pomieszczenia
0.1 Pokéj 26,62
04 Kuchnia 7,48
0.5 Przedpokoj 3,82
WC B 1,58

5.1.Wykonanie Scianek dziatowych

Przewiduje si¢ wykonanie nowych $cianek dziatowych z piyt gipsowo - kartonowych
wypelnionych na calej wysokosci welng mineralna. Nalezy zastosowa¢ pojedyncze profile
typu UW/CW/UA o szerokosci 75mm z jednokrotnym ptytowaniem (ptyta gr. 12,5mm) -

grubosc¢ $ciany 100mm.
5.2.Montaz drzwi

Zaprojektowano drzwi wewngtrzne, pomigdzy kuchnig a projektowang toalety. Nalezy
zastosowac drzwi do tazienek o szerokosci, 0,8 m i wysokosci 2,0 m w $wietle oscieznicy.
Zastosowac drzwi z kratka wentylacyjng, w dolnej czeéci, o przekroju nie mniejszym niz 220cm?
Montaz drzwi wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta drzwi.

5.3.Wentylacja pomieszczenia WC

Nawiew powietrza
W drzwiach do pomieszczenia WC nalezy zamontowac kratke nawiewng o powierzchni

czynnej min. 220m?2,
Wywiew powietrza

Wentylacja wywiewna toalety odbywac sie bedzie poprzez kanal wentylacyjny, dwuscienny,
#150/225mm, ocieplony welng mineralna grubosci 4cm. Kanat nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0m
ponad potac¢ dachu. U podstawy przewodu zamontowa¢ rewizje oraz odskraplacz podtgczony do
kanalizacji sanitarnej poprzez syfon. Na kanale zamontowa¢ kratke wentylacyjng o $rednicy
150mm na wysokosci do 15cm pod stropem pomieszczenia. Przewody wentylacyjne obudowaé

plytami gipsowo - kartonowymi na poziomie drugiego pietra.
5.4.Instalacja wody zimnej

Instalacje wodng zaprojektowano od urzgdzen sanitarnych w projektowanej toalecie,
takich jak: bateria umywalkowa i zawdr do ptuczki. Projektowana instalacja wody zimnej
podtaczona bedzie do istniejgcej instalacji wodociggowej w WC.
Instalacja wody zimnej zaprojektowana zostata z rur miedzianych lutowanych (lut miekki),
montowanych na $cianach, na uchwytach i w bruzdach. Gotowe ksztaltki gwintowane
stosowac do podlaczenia baterii czerpalnych.

Przewody w rurach powinny byé prowadzone w izolacji cieplnej. Przejécia przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdiuzne

Projekt budowlany

Wydzielenie WC w lokalu gminnym przy ul. Anny Walentynowicz 10/7 w Boguszowie Gorcach
Strona 3z 6



ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE) Sp. z o.0.

ul. Sienkiewicza 46, 58 — 370 Boguszéw — Gorce
— tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69
NIP: 886-26-53-520 REGON: 891412534

BOGUSZOW - GORCE e-mail: zam@boguszow.com.pl
przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy
wypelni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dzialajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstawanie w niej
naprezen $cinajgcych. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu. Przewody
nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi, prowadzac je ze spadkiem min. 3mm/m, w kierunku
zgodnym z przepltywem wody.

Przewody wodociggowe ukladac:

e 15cm od poziomych przewodéw kanalizacyjnych, ukiadajac je ponad tymi

przewodami,

e 20cm do przewodow elektrycznych.

Po zakonczeniu montazu instalacji, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie rowne
1,5 krotnej warto$ci ciénienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa.

5.5.Instalacja kanalizacji sanitarnej

W  wydzielanym pomieszczeniu WC zaprojektowano podejscia kanalizacyjne
umozliwiajgce odprowadzenie Sciekdw z przyborow sanitarnych. Przybory nalezy podigczyc
do istniejgcego pionu kanalizacyjnego 110PVC znajdujacego sie¢ w pom WC, zgodnie z
rysunkami.

Odplywy z przyboréw sanitarnych nalezy zasyfonowac, a nastepnie prowadzi¢ tak,
aby zachowa¢ wymagane spadki przewodéw. Przewody poziome o $rednicy PCV 0,05 i 0,1
uktada¢ ze spadkiem min. 2,0%.

Instalacje kanalizacyjna nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu
wody.
5.6.Instalacja elektryczna

Nowoprojektowane przewody zasilajgce prowadzi¢ od tablicy licznikowej zlokalizowanej
w istniejgcym lokalu.

Instalacje odbiorcze wewnetrzne
Wszystkie obwody nowo projektowanej instalacji elektrycznej nalezy wykonac

w ukladzie sieci TN-S. Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz lokalizacje
wylacznikow nalezy planowac w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

W projekcie nie okre$lono typu osprzetu elektroinstalacyjnego oraz opra
o$wietleniowych - szczegétowego wyboru dokona na etapie wykonawczym Inwestor
w uzgodnieniu z instalatorem.

Przewody instalacji odbiorczych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem
z uzyciem osprzetu podtynkowego, z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen
i skrzyzowan z innymi instalacjami. W przypadku prowadzenia przewodow w $cianach
tzw. lekkiej zabudowy przewody nalezy prowadzi¢ w pustce tych $cian w rurkach
ostonowych. Przejscia przewodéw przez elementy konstrukcyjne nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem stosujgc ostony otaczajjce. Zaleca sie wszystkie przewody uktadaé w rurkach
ochronnych.

Wytyczne szczegotowe:

e instalacje o$wietlenia ogblnego nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzZo 3x1,5mm?
450/750V; taczniki o$wietleniowe instalowa¢ na wysokosci 1,2 m nad wykonczong
posadzka. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o stopniu ochrony [P44.
W toalecie, w obwod o$wietleniowy podigczy¢ wentylator wyciggowy z wylgcznikiem
czasowym dodatkowej wentylacji mechanicznej zatgczany wraz z oswietleniem.
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rysunkowa.

o instalacj¢ gniazd wtyczkowych 1-faz. przeznaczonych do celéw ogélnych, nalezy
wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5mm? 450/750V. Wszystkie gniazda powinny
posiada¢ bolce ochronne, do ktérych nalezy podtacza¢ przewédd ochronny ,PE”.
W pomieszczeniach ~ wilgotnych nalezy zastosowal osprzet bryzgoszczelny
i instalowa¢ go w strefie 3 wg PN-IEC60364-7-701 tj. w odlegloéci nie mniejszej niz
0,6m od krawedzi wanny lub niecki basenu natryskowego. Obwody gniazd lgczy¢
przelotowo, a w jeden obwdd przylgczaé nie wiecej ni¢ 8 gniazd.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokoéci:

o 1,40m w toalecie,

o ochrona przeciwporazeniowa - dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji
iurzagdzen elektrycznych pracujgcych w ukladzie TN-S przewidziano nastepujace
rodzaje i srodki ochrony przeciwporazeniowe;j:

o | stopien ochrony - ochrona podstawowa: izolacja podstawowa, obudowy
urzadzen.

o Il stopien ochrony - ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie
zasilania realizowane przez gczniki zabezpieczeniowe - charakterystyki
urzadzen ochronnych oraz przekroje przewodéw dobrano tak, aby
w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na cze$ciach
przewodzacych dostepnych nastapito samoczynne odigczenie zasilania oraz
nie wystapito zagrozenie pozarowe;

o Il stopien ochrony - ochrona uzupelniajgca: urzgdzenia ochronne
réznicowopradowe: obwody zasilane z rozdzielni gtléwnej TG.

Przewdd ochronny koloru zétto - zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach

i taczy¢ go z bolcami uziemiajgcymi gniazd, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych.

Przewdd ochronny PE bezwzglednie winien mieé¢ zachowang cigglo$é. Zabrania

sig instalowania na przewodach ochronnych urzadzen mogacych przerwac ich ciggtosé,

Lokalne potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé¢ w toalecie i kuchni, {gczac miedzy

sobg metalowe rury wodociggowe oraz inne urzadzenia przewodzgce i potaczy¢ jej poprzez
MSU z zaciskiem PE rozdzielnicy gtéwnej. Lokalne polaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé
przewodem LgYzo 1x4mm? ukladanym w warstwach podtynkowych w gietkich rurkach
ochronnych. Przekroje gtéwnych przewodéw wyréwnawczych min. 10mm?2.

Po zakonczeniu robét dokonaé¢ sprawdzenia wykonanej instalacji na zgodnogé
zdokumentacjg i przepisami techniczno - budowlanymi, sprawdzi¢ jej funkcjonalno$ci
iwykona¢ badania kontrolne. Wyniki badan uwidoczni¢ w protokotach. Wszystkie prace
winny by¢ przeprowadzone przez uprawnionego elektryka.

5.7.Roboty wykonczeniowe

Stare tynki, na $cianach istniejgcych, nalezy sku¢ i wykonaé nowe tynki cem-wap.
Powierzchnig Scianek dziatlowych z plyt gipsowo - kartonowych wyréwnaé przy uzyciu
gladzi szpachlowych i zagruntowa¢ przed malowaniem. W projektowanym pomieszczeniu
wykonaé okladzing zmywalng $cian do wysokosci min. 2m. Posadzke w pomieszczeniu
wyréwna¢ ptytami OSB i pokry¢ wykladzing PVC. Powierzchnie $cian istniejacych
oraz Scianek dziatowych malowa¢ dwukrotnie farbami akrylowymi lub emulsjami.
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6. UWAGI KONCOWE I WYTYCZNE WYKONAWCZE

Zabrania sie wykorzystywania stropéw do sktadowania materiatdw rozbiérkowych.
Materialy powstate w wyniku rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwac, bez nadmiernego
ich gromadzenia.

Niedopuszczalne jest usuwanie materialéw rozbiérkowych z poszczegélnych kondygnacji
przez zrzut bezposredni. Nalezy stosowac specjalne zsypy i kontenery. Na czas remontu lokal
mieszkalny nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym kurzeniem.

Pozostate wytyczne wykonawcze:

wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem
technicznym, obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,

do realizacji w/w rob6t budowlanych naleizy zastosowac produkty wybranego
producenta o odpowiednio dobranych parametrach technicznych, najlepiei
stanowigcych indywidualny system technologiczno - materiatowy;

wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z technologiag zastosowanego
systemu, a w przypadku jakiejkolwiek watpliwosci w trakcie wykonawstwa powinien
zasiegna¢ opinii u przedstawiciela firmy, ktérej technologie zastosuje;

roboty budowlane oraz nadzér nad nimi nalezy zlecic osobom posiadajgcym
wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

wszystkie materialy budowlane i urzgdzenia uzyte w wykonawstwie powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie;

wszystkie materialy wykorzystane przy realizacji inwestycji, musza posiadac atesty
higieniczne i techniczne;

jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadac
Polskim Normom oraz by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”;

przed zamowieniem materiatow Inwestor i Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania wlasnych pomiarow i wyliczenia nakladow materiatowych;

Opracowat:
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