Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1] KNNR 2 [ Scianki dziatlowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2
1702-01 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo
(0,9*2,67) +(0,1*2,67) + (0,58 * 2,67) m2 4,219
RAZEM 4,219
2| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji | m2
0604-02 | drewnianej
poz.1 m2 4,219
RAZEM 4,219
3| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
(0,9*2,67) + (1,58 * 2,67) + (0,9 * 1,58) m2 8,044
RAZEM 8,044
4] KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub | m2
0805-01 20x20 cm na zaprawie klejowej do wys. 2m
(0,9*2)+(0,1*2)+ (0,58 *2) + (1,58 *2) + (0,9 * 2) m2 8,120
RAZEM 8,120
5| KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng| m2
1401-05 | dwukrotnie bez gruntowania
(0,9*0,67) + (0,67 *1,58) + (0,9 * 1,58) m2 3,084
RAZEM 3,084
6| KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem m2
1402-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
(0,58 *0,67) + (0,9 0,67) + (0,1 *0,67) + (0,9 * 2,67) + m2 5,880
(0,1*2,67)+ (0,67 *0,9) + (0,58 * 2,67)
RAZEM 5,880
7| KNR-W 4-01 | Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych - warstwa m2
0819-03 | wyréwnujaca pod posadzke
0,9*1,58 m2 1,422
RAZEM 1,422
8| KNNR2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych| m2
1203-02 | o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej
poz.7 m2 1,422
RAZEM 1,422
9] KNNR2 Montaz oscieznic stalowych+skrzydta szt.
1104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 KNNR 4 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o m
0105-01 potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
11l KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
0115-09 | do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12| KNNR 4 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
0135-02
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13| KNNR 4 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. szt.
0137-02 | nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14] KNNR 4 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur m
0126-01 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
poz.10 m 4,700
Obmiar dodatkowy: prob
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1 prob 1,000
RAZEM 4,700
RAZEM 1,000
15/ KNNR 4 | Pilukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
0128-01 mieszkalnych
poz.10 m 4,700
RAZEM 4,700
16| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na scianach m
0207-03 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
17] KNNR 4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianachw | m
0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2,26 m 2,260
RAZEM 2,260
18| KNR-W 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
1006-20 | cegty o diugosci przebicia do 2 cegly - przepust dla rury
analogia | ks110 przez strop
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 4-03 | Montaz przepustdéw rurowych w stropie lub posadzce - prze
1008-12 | dtugos¢ przepustu do 1 m -- przepust dla rury ks110 przez |pust.
analogia | strop
1 prze 1,000
pust.
RAZEM 1,000
20 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
0230-02 | gruszkowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNNR 4 [ Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KSNR5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w wyp.
0404-01 budynkach mieszkalnych na wyfgcznik - podfoze z cegty
1 wyp. 1,000
RAZEM 1,000
23| KSNR5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w wyp.
0404-03 | budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z
i puszka przytgczeniowa wentylatora wyciggowego-
podioze z cegty
1+1 wyp. 2,000
RAZEM 2,000
24| KSNR5 Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych zarowych | kpl.
0502-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR-W 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
1006-20 | cegty o dtugosci przebicia do 2 cegly - przebicie otworu dla
analogia | wentylatora wyciggowego
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 4-03 | Montaz przepustéw rurowych w Scianie - przebicie otworu |prze
1008-05 | dla wentylatora wyciggowego pust.
analogia
1 prze 1,000
pust.
RAZEM 1,000
27 Wentylacja wywiewna kpl
analiza
indywidualna
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kpl 1,000
RAZEM 1,000
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