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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wykonania wentylacji
nawiewno-wywiewnej] w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krétkiej 3 w
Boguszowie-Gorcach na dziatce nr 217/1 obreb 7 Kuznice Swidnickie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenie Inwestora,
— pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez autora,
— obowigzujace przepisy prawne i normy:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [1],
— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznos$ci publicznej [2],
— PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo stale —
Wymagania [3],
— PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly —
wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze [4].

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Czes¢ opisowa 1 graficzna projektu budowlanego wykonania wentylacji nawiewno-wywiewne;j
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. DANE OGOLNE

Budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w obszarze uktadu urbanistycznego Kuznice.
Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieuzytkowym (strych) - budynek
niski (N). Na najnizszej kondygnacji znajdujg si¢ pomieszczenia piwnic. Na parterze, [ 1 11
pigtrze lokale mieszkalne.

Powierzchnia zabudowy —202,5 m2.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

W budynku jest ustanowionych 8 lokali mieszkalnych.

Sciany zewnetrzne i wewngtrzne murowane z cegly ceramicznej. W lokalach mieszkalnych w
czegsci $ciany dziatowe szkieletowe z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych.

Nad piwnicg strop masywny (sklepienie ceglane, odcinkowy), nad wyzszymi kondygnacjami
stropy drewniane belkowe ze §lepym pultapem. Na klatce schodowej przy biegach schodowych
odcinkowy.

Dach o konstrukcji drewnianej ptaski kryty papa na deskowaniu.

Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczng, gazows. Ogrzewanie
lokali indywidualne.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Opis ogolny

W budynku znajdujg si¢ 3 kominy murowane.

Wymiary przewodow kominowych, ich przeznaczenie oraz podtaczenie urzadzen grzewczych
pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

W lokalach mieszkalnych i1 kottowni brak wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodne] z
obowigzujacymi przepisami.
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5.2. Opis lokali

Mieszkanie nr 1

Lokal znajduje si¢ na parterze budynku. Sktada si¢ z przedpokoju, 2 pokoi, tazienki, kottowni.
W kuchni kuchnia gazowa oraz rekuperator Alnor HRU-WALL-150-60 (max przeptyw
powietrza 60m’/h).

Centralne ogrzewanie z kotta opalanego paliwem stalym znajdujacego si¢ w wydzielonym z
przedpokoju pomieszczeniu.

W kuchni w §cianie zewng¢trznej nawietrzak, w drzwiach do kottowni w dolnej czesci otwory
oraz w $cianie miedzy przedpokojem a kottownig otwdr zapewniajacy doprowadzenie
powietrza do spalania dla kotta centralnego ogrzewania opalanego paliwem statym.

Na instalacj¢ kotta wraz z wykonaniem instalacji c.0. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-
wywiewnej w kuchni za pomocg rekuperatora uzytkownik lokalu uzyskat decyzje pozwolenie
na budowg nr 672/2017 z dnia 23.10.2017r. wydang przez Starostwo Powiatowe w
Watbrzychu. Po wykonaniu robot protokét z dnia 29.11.2017 o prawidtowosci podigczenia
kotta c.o. oraz wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej kuchni.

W drzwiach do tazienki w dolnej czgsci 4 otwory 33,5 cm.

Okna pcv bez nawiewnikow.

Mieszkanie nr 3

Lokal znajduje si¢ na parterze budynku. Sktada si¢ z przedpokoju, 3 pokoi, tazienki, kuchni.
W kuchni kuchnia gazowa.

W tazience wentylator elektryczny odprowadzajacy powietrze na klatke schodowa.
Centralne ogrzewanie z kotla opalanego paliwem statym znajdujacego si¢ w piwnicy.

W drzwiach do tazienki w dolnej czgsci 3 otwory 33,5 cm.

Okna pcv bez nawiewnikow.

Mieszkanie nr 4

Lokal znajduje si¢ na I pietrze budynku. Sktada si¢ z przedpokoju, 2 pokoi, tazienki, kuchni.

W kuchni kuchnia gazowa.

Ciepta woda uzytkowa z elektrycznych 1-fazowych przeptywowych podgrzewaczy wody
zlokalizowanych w kuchni i fazience.

W pokoju piec ogrzewczy kaflowy na paliwo stale oraz kominek z zamknietym wktadem
kominkowym.

W przedpokoju piec ogrzewczy wolnostojacy na paliwo state.

Okna stare drewniane.

Mieszkanie nr 5

Lokal znajduje si¢ na I pietrze budynku. Sktada si¢ z przedpokoju, pokoju i1 kuchni.
W kuchni kuchnia elektryczna oraz kuchnia kaflowa weglowa z piecem ogrzewczym.
Okna pcv bez nawiewnikow.

Mieszkanie nr 6

Lokal znajduje si¢ na I pigtrze budynku. Sktada si¢ z pokoju, kuchni.
W kuchni kuchnia kaflowa weglowa z piecem ogrzewczym.

Okna pcv bez nawiewnikow.

Mieszkanie nr 7

Lokal znajduje si¢ na II pietrze budynku. Sktada si¢ z przedpokoju, 2 pokoi, tazienki, kuchni,
ustepu.

W kuchni kuchnia gazowa.
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W kuchni kociot centralnego ogrzewania na paliwo state.

W ustepie wentylator elektryczny odprowadzajacy powietrze na korytarz.
W drzwiach do tazienki w dolnej czgéci 4 otwory 3,5 cm.

Okna pcv bez nawiewnikow.

Mieszkanie nr 8

Lokal znajduje si¢ na II pigtrze budynku. Sktada si¢ z 2 pokoi, kuchni.
W kuchni kuchnia elektryczna i kuchnia kaflowa weglowa.

Okna pcv, w jednym oknie nawiewnik.

Mieszkanie nr 9

Lokal znajduje si¢ na II pigtrze budynku. Sktada si¢ z pokoju, kuchni.
W pokoju piec ogrzewczy kaflowy na paliwo state.

Okna pcv bez nawiewnikow. W pokoju 1 kuchni nawietrzaki @100 mm.

5.3. Doprowadzenie powietrza zewnetrznego do mieszkan dla potrzeb wentylacji

Strumien objgtosci powietrza wentylacyjnego dla kazdego z mieszkan okreslany jest przez

sume¢ strumieni powietrza usuwanych z pomieszczen pomocniczych [1] [2].

Strumienie te powinny wynosi¢ co najmnie;j:

* dla kuchni z oknem zewnetrznym, wyposazonej w kuchni¢ gazowa lub weglowa — 70 m3/h,

* dla kuchni z oknem zewng¢trznym, wyposazona w kuchnig¢ elektryczna:
- 30 m3/h w mieszkaniu do 3 oséb,
- 50 m3/h w mieszkaniu dla wiecej niz 3 osob,

* dla kuchni bez okna zewnetrznego lub dla wneki kuchennej wyposazonej w kuchnig
elektryczng - 50 m3/h,

» dla tazienki (z ustgpem lub bez) - 50 m3/h,

* dla oddzielnego ustepu - 30m3/h,

* dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego - 15 m3/h,

» dla kuchni bez okna zewngtrznego, wyposazonej w kuchni¢ gazowa, obowiazkowo z
mechaniczng wentylacja wywiewng - 70 m3/h,

* dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczen kuchni, tazienki i WC wigcej niz
dwojgiem drzwi lub pokoju znajdujacego si¢ na wyzszym poziomie w wielorodzinnym domu
jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h.

Nr1l

- kuchnia - 70 m*/h

- fazienka - 50 m’/h
Razem: 120 m°/h

Nr 3

- kuchnia - 70 m*/h

- lazienka - 50 m’/h
Razem: 120 m’/h

Nr4

Okna stare drewniane, nawiew zapewniony przez nieszczelnosci okien.
Przy wymianie okien na nowe zamontowa¢ nawiewniki wg czesci rysunkowe;.
- kuchnia - 70 m’/h
- fazienka - 50 m’/h
Razem: 120 m’/h
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Nr 5

- kuchnia - 70 m*/h
Razem: 70 m’/h

Nr 6

- kuchnia - 70 m*/h
Razem: 70 m>/h

Nr 7

- kuchnia - 70 m*/h

- ustep - 30 m’/h

- lazienka - 50 m’/h
Razem: 150 m’/h

Nr 8

- kuchnia - 70 m*/h
Razem: 70 m>/h

Nr9

- kuchnia * - 70 m*/h
Razem: 70 m>/h

* - z uwagi na brak kuchni (gazowej, elektrycznej) przyjeto najwigkszy strumien powietrza.

Doptyw powietrza zewnetrznego do mieszkan wynika ze strumienia powietrza wentylacyjnego
1 nalezy zapewni¢ przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia.
Doprowadzenie powietrza zewngtrznego nalezy zapewni¢ do pokojow mieszkalnych oraz
kuchni z oknem zewngtrznym.

Nawiewniki (oznaczone w czg¢sci rysunkowej symbolem ,,Np”) o regulowanym stopniu
otwarcia sytuowa¢ w gornej czesci okna (w o$cieznicy, ramie skrzydla, migdzy rama skrzydta a
gbrng krawedzia szyby zespolonej).

Strumien objgtosci powietrza przeptywajacego przez calkowicie otwarty nawiewnik, przy
roznicy cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ si¢ w granicach:

- 0d 20 m*/h do 50 m?/h jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,

- od 15 m*/h do 30 m*/h jesli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumien objgtosci powietrza przeptywajacego przez nawiewnik, ktorego element dlawiacy
znajduje si¢ w pozycji maksymalnego zamknigcia, powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 20%
do 30% strumienia przy jego catkowitym otwarciu.

5.4. Wentylacja grawitacyjna wywiewna

Otwory wentylacyjne (kratki wentylacyjne) w pomieszczeniach sytuowac tak aby odlegtos¢
gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 150 mm. Kratki wentylacyjne o polu
przekroju czynnego nie mniejsze niz pole przekroju czynnego przewodu wentylacyjnego.
Kierunek prowadzenia przewodéw wentylacyjnych powinien by¢ pionowy. Odchylenie
przewodow wentylacyjnych od kierunku pionowego nie wigcej niz 30°. Dhugos$¢ przewodu
biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m.

Na wylotach przewodow wentylacyjnych nasady z cienkos$ciennej blachy stalowej
ocynkowanej. Wyloty przewodow co najmniej 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy.

Istniejgce wentylatory pomiedzy mieszkaniami nr 3, nr 7 a korytarzem zdemontowac.
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Przewody wentylacyjne nr 1+12

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm i $rednicy 150 mm.

Obudowa:

- w obrebie mieszkan obudowa z plyty gipsowo-kartonowej 9,5 mm odmiany A na stelazu
metalowym,

- w obrebie piwnicy obudowa z ptyty gipsowo-kartonowej 9,5 mm odmiany H2 na stelazu
metalowym z izolacja termiczng grubos$ci 3 cm,

- w obrebie korytarzy obudowa z plyty gipsowo-kartonowej 9,5 mm odmiany A na stelazu
metalowym z izolacja termiczng grubos$ci 3 cm,

- w obrebie strychu i ponad dachem obudowa z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm lub stali
gatunku 1.4301 z izolacja termiczng grubosci 5 cm

W miejscu zmiany kierunku przewodu otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami lub

zaslepkami.

Przewody nr 1, 2, 9 i 10 odchylone pod stropem I pietra o nie wiecej niz 30°.

Przewody wentylacyjne nr 13+15

Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym 100x170 mm z blachy ocynkowanej gr. 0,5

mm.

Obudowa:

- w obrebie ustepoOw obudowa z plyty gipsowo-kartonowej 9,5 mm odmiany A na stelazu
metalowym z izolacjg termiczng grubosci 3 cm

- ponad dachem obudowa z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm lub stali gatunku 1.4301 z
izolacja termiczng grubosci 5 cm

Przewody wentylacyjne nr 16+18

Przewody prowadzone w obrebie strychu 1 ponad dachem z elementéw dwusciennych z blachy
ocynkowanej lub stali gatunku 1.4301 z izolacjg termiczng grubo$ci 5 cm ($rednica 150/250
mm). W dolnej czgsci otwor rewizyjny 1 miska z odprowadzeniem kondensatu.

Roboty wykonczeniowe
Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych malowane farbami akrylowymi po zagruntowaniu,
farba 2 klasa odpornos$ci na szorowanie na mokro, matowa.

5.5. Rekuperator

W lokalu nr 1 zamontowana wentylacja z rekuperatorem Alnor HRU-WALL-150-60.

Z uwagi na lokalizacj¢ w lokalu kotta c.0. na paliwo state zamontowa¢ w kuchni drugi
rekuperator wywiewno-nawiewny o wydajnosci 60 m3/h o przeciwstawnych i
zsynchronizowanych przeptywach z istniejagcym rekuperatorem.

5.6. Drzwi

W drzwiach do fazienki i ustgpu w dolnej czeSci otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 220 cm?.

W pozostatych drzwiach wewnetrznych w mieszkaniach pomigdzy dolng krawedzia drzwi a
podltoga szczelina lub otwory netto w drzwiach o przekroju co najmniej 80 cm?.

5.7. Prace na strychu

Drzwi drewniane do pomieszczenia na strychu do demontazu i ponownego montazu po
wykonaniu nowego otworu w $ciance drewnianej z desek. Otwor po drzwiach do wypetienia
deskami 18mm.
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5.8. Doprowadzenie powietrza do spalania — kotly na paliwo stale

Do pomieszczen w ktérych zainstalowane sa kotty na paliwo state o mocy cieplnej do 10 kW
nalezy zapewni¢ doplyw powietrza do spalania w ilo$ci co najmniej 10 m3/h na 1 kW
nominalnej mocy cieplnej kotta [1].

W pomieszczeniach w ktorych zainstalowane sa kotly na paliwo state o mocy cieplnej do 25
kW powinien znajdowac si¢ otwor niezamykany o powierzchni co najmniej 200 cm2 (PN-B-
02411:1987) [1] [3].

Sposoéb doprowadzenia powietrza wg czgsci rysunkowej opracowania.

5.9. Uwagi i zalecenia
Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ odbidr przewodéw kominowych.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

6.1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem wentylacji beda wystgpowac

roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia przy ktoérych kierownik budowy jest zobowiazany

do sporzadzenia lub =zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty ktdre nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczefistwa i

ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysoko$ci (roboty przy ktérych wystepuje

ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas

prowadzenia wszystkich robot elewacyjnych.

6.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikow z
technologia wykonywanych robot budowlanych oraz sposobem prawidlowego montazu
rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.

6.3. Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych robdt nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $ci$le wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu
roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidlowo zamontowa¢ balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,

- wykona¢ wilasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku,

- dokona¢ ostonigcia catego rusztowania siatkami zabezpieczajacymi zwlaszcza od strony
wejscia do budynku,

- wlasciwie oznakowaé terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach
na wysokosci,

- przy pracach rozbiorkowych podstemplowywaé ze szczegdlng staranno$cia elementy
konstrukcyjne $cian i dachu podczas prowadzonych prac a mogacych ulec zawaleniu.

Opracowat:



