Rozbiérka samowoli budowlanej przy ul.Bocznej 8

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
0354-07 | powierzchni do 2 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2| KNR 4-01 | Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
0349-02 | cementowo-wapiennej
0.15*2.05*0.25 m3 0.077
RAZEM 0.077
3| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe z m2
1027-03 | naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
1.00 * 2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
4| KNR 4-04 | Rozebranie otynkowanych scianek z prefabrykowanych m2
0502-01 elementow lekkich-RIGIPS
analogia
(1.92 +1.78) * 2.74 m2 10.138
RAZEM 10.138
5| KNR 4-04 | Rozebranie Scianek dziatowych z tat i rygli-ruszt Scianki m2
0404-05
analogia
(1.92 +1.78) * 2.74 m2 10.138
RAZEM 10.138
6 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
0108-10
poz.2 + poz.4 * 0.03 m3 0.381
RAZEM 0.381
7 Sktadowanie gruzu t
kalk. wtasna
poz.6 * 1.6 t 0.610
RAZEM 0.610
8| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
1611-01 z.sz.| wysokosci do 4 m - przestawienie kolumny
5.24. 9926-
01
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
9 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 4, 5)

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2873



