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Wzmocnienie filardw pod nadprozem siatka

WZMOCNIENIE SCIAN PRETAMI
[ SIATKA CIETO-CIAGNIONA

Wzmocnienie $ciany pretami stalowymi (w miej-
scach wystepowania spekan) polega na utozeniu po
jednej lub po obu stronach muru (w spoinach) zbro-
jenia z pretow ebmm. '

Wczesniej metoda iniekcji wypetni¢ zaprawa ce-
mentowa wszystkie rysy i spekania. Tynk usuna¢ na
szeroko$¢ co najmniej S0cm z obu stron peknigcia.
Nastepnie usuna¢ zaprawe ze spoin na gtebokos$¢ 2-
3cm (takze 2-3 spoiny powyzej i ponizej rysy). Po
doktadnym oczyszczeniu i zmyciu wodg spoiny wy-

_petni¢ zaprawa cementowa marki min. 80 (8MPa) i

wcisna¢ w nia prety stalowe odpowiedniej dtugosci
(co najmniej 90cm). W przypadku spekan muréw
podokiennych zaleca sig ukladac prety w kazdej
spoinie. Po wcisnigciu pretow uzupetni¢ zaprawe w
spoinach a po jej zwiazaniu $ciang otynkowac.

1 — prosty pret zbrojeniowy, 2 — wygieta siatka cieto-ciagniona
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Wzmocnienie §ciany pod belka stropowa:
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a) siatka ciq'io-qia'gniona, b) pretami stalowymi
1 — prety zbrojenia, 2 — siatka cigto-ciagniona
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. Wzmocnienie Sciany w
udynku: a) widok Sciany
. podtuznej, b) widok éc?gr_my szezyto- |

narozniku b

1 — prety zbrojenia, 2 — strop \
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L . — .—.—3 Wzmocnienie pretami filaréw pod nadprozem
I — prosty pret zbrojenia, 2 — ceowy prat zbrojenia

Rysunki nr 3 i 4 przedstawiaja sposob wzmocnie
nia powierzchni Sciany siatka cieto-ciagniona
(jednolita) nr 3a lub zastepczo nr 6a. Siatke mo-
cowaé do oczyszczonej $ciany szpilkami z preta
24,5 lub g6mm dtugosci ~10cm, rozmieszczony-
mi w pionie i poziomie ¢co max S0cm. Na takie
wzmocnienie nalezy wykonad natrysk z mocnej
zaprawy cementowej (marki 80) najlepiej za po-
mocg torkretnicy.

s, EDWARD KNAPCZYK

~ awniony do projektowania
n d;%{wcm ia i kierowania budowe

spegjalnosci konstr. - budowlanej
or-upr.. UAN' VI-£/3/144/84
joraz ANF 2/92/83 1,
ul,-Piasta 47B/23
58<30¢ WALBRZYCH

|

Opracowat: . g
inz. Edward Knapczyk

RYS.NRZ/5



