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A S235JR

STAL ZBROJENIOW
A A-III (34GS)

CEGŁA CERAM. PEŁNA KL.150
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- Technologia wykonania wzmocnień wg opisu technicznego
- Po zakończeniu robót związanych ze wzmacnianiem ścian w obrębie klatki schodowej
  wykonać nowe tynki wewnętrzne, tynki na dolnych płaszczyznach schodów i sklepień
  uzupełnić i przetrzeć.
- Na zewnątrz na wszystkich trzech ścianach ryzalitu i na przyległych pasach ściany
  tylnej (szer. po ok.1,0m z obu stron, gdzie mocowana będzie siatka cięto-ciągniona)
  wykonać nowe, zwykłe tynki zewnętrzne.
- W

ymiary sprawdzić na budowie
- Zestawienie stali profilowej wg rys. nr 5/5
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Pręt kotwiący Ø24mm , L=3,50m wklejany
przy użyciu kotew chemicznych
(Hilti, Koelner, Fischer)
Kotwić w poziomie wskazanym na
przekroju A-A - ok. 20-30cm pod stropem

Od strony wewnętrznej :
Wzmocnienie ściany prętami Ø6mm
wciskanymi w poziome spoiny muru

Od strony zewnętrznej :
siatka cięto-ciągniona,
jednolita nr 3a do tynków
- tylko po lewej stronie
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Od strony wewnętrznej :
W

zmocnienie ściany prętami Ø6mm
wciskanymi w poziome spoiny muru
na całej wysokości ściany
w piwnicach po jednej stronie a na
pozostałych kondygnacjach
po obu stronach klatki schodowej

Sprawdzić wpięcie rury spustowej
i szczelność studzienki,
studzienkę naprawić lub wymienić

Opaska betonowa
grubości 8-10cm
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Od strony zewnętrznej :
siatka cięto-ciągniona,
jednolita nr 3a do tynków
- tylko po lewej stronie
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Od strony wewnętrznej :
Wzmocnienie ściany prętami Ø6mm
wciskanymi w poziome spoiny muru

150

Do naprawy spękanych sklepień
stosować siatkę cięto-ciągnioną,
jednolitą nr 3a do tynków
(oczka 20/60, grub. blachy 34  mm
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Od strony zewnętrznej :
siatka cięto-ciągniona,
jednolita nr 3a do tynków
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 Piwnice
 Parter

 1 Piętro

 2 Piętro
 Poddasze

350
Pręt kotwiący Ø24mm , L=3,50m wklejany
przy użyciu kotew chemicznych (Hilti, Koelner, Fischer)
Kotwić w poziomie wskazanym na przekroju A-A
- ok. 20-30cm pod stropem

158

Pręt kotwiący Ø24mm , L=3,50m wklejany
przy użyciu kotew chemicznych (Hilti, Koelner, Fischer)
Kotwić w poziomie wskazanym na przekroju A-A
- ok. 20-30 cm pod stropem

350

Do naprawy spękanych sklepień
stosować siatkę cięto-ciągnioną,
jednolitą nr 3a do tynków
(oczka 20/60, grub. blachy 34  mm

Tynki na dolnych płaszczyznach schodów
i sklepień uzupełnić i przetrzeć.


