PHU KAPINUS Samolicz

www.kapinus.pl sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT 001-04-019
Budowa: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz
z uporzadkowaniem podiaczen urzadzen grzewczych.
Obiekt: Budynek Mieszkalny

Rodzaj rob6t:  Remont bez zmiany sposobu uzytkowania.
Lokalizacja: ul. Krakowska 9
58-370 Boguszoéw Gorce

Zamawiajacy: ~ Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Krakowska 9
58-370 Boguszow-Gorce.
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DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY 1LOSC

1 Lokal mieszkalny nr 1

1 10  WKNR W401-03-35-09-00 Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j szt 1,000
1 20 KNR 401-07-06-05-00 Uzupetnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2 szt 2,000
1 30 KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt 1,000
1 40 KNR 217-01-38-02-01 Kratka wentylacyjna typ Al 600x200 montowana w drzwiach szt 1,000
1 50 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia) szt 2,000
1 60 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=25m3/h (analogia) szt 2,000
1 70  CEN 000-00-00-00-00 Pomiar sprawnos$ci wentylacji. Kalkulacja wtasna. szt 1,000
1 80 CEN 000-00-00-00-00 Odbior przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja whasna. szt 1,000
1 90 KNR 401-01-08-17-00 Wywoz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 5 km m’ 0,100
2 Lokal mieszkalny nr 2

2 10  WKNR W401-03-35-09-00 Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j szt 1,000
2 20 KNR 401-07-06-05-00 Uzupetnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2 szt 2,000
2 30 KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt 1,000
2 40 KNR 217-01-38-02-01 Kratka wentylacyjna typ Al 600x200 montowana w drzwiach szt 1,000
2 50 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia) szt 1,000
2 60 KNKB 003-03-02-01-00 Uzupetnienie $cian z cegly na zaprawie cement-wapiennej m’ 0,050
2 70  CEN 000-00-00-00-00 Pomiar sprawnos$ci wentylacji. Kalkulacja wtasna. szt 2,000
2 80 CEN 000-00-00-00-00 Odbiér przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja whasna. szt 1,000
2 90 KNR 401-01-08-17-00 Wywoz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 5 km m’ 0,100

3 Lokal mieszkalny nr 3

3 10  WKNR W401-03-35-11-00 Przebicie otworéw w $cianach grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej szt 2,000
3 20 WKNR W401-03-35-09-00 Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej szt 2,000
3 30 KNR 401-07-06-05-00 Uzupetnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2 szt 8,000
3 40 KNR 217-01-01-03-00 Przewod wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i

obwodzie do 1000 (2x(0,2+0,1)x2,0=1,20m2) m? 1,200

3 50 KNR 217-01-46-01-00 Czerpnia $cienna prostokatna typ A 100x200 (Analogia) szt 1,000
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3 60 CEN 000-00-00-00-00 Rekuperator wewnatrzscienny HRU-WALL-150-60 montowany w $cianie szt 1,000
3 70 KNR 508-04-02-02-00 Mocowanie aparatow do 2,5 kg o 4 otworach bez podiaczenia szt 1,000
3 80 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia) szt 2,000
3 90 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=25m3/h (analogia) szt 2,000
3 100  CEN 000-00-00-00-00 Przewdd kominowy wentylacyjny systemowy jedno $cienny z blachy nierdzewnej fi 150

wraz z montazem (podtaczenie do przewodu kominowego nr 5 ) 2mb jednos 2,000
3 110  KNR 202-20-04-02-00 Obudowa wewngtrznych kominoéw wentylacyjnych z ptyt wodoodpornych RE-GIPS na

rusztach metalowych m? 1,200
3 120 KNR 401-07-35-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na obudowach kominow. Analogia m? 1,200
3 130 KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt 1,000
3 140 KNR 202-06-13-06-02 Izolacja pionowa z ptyt z welny mineralnej 50 mm na sucho m? 1,200
3 150 CEN 000-00-00-00-00 Pomiar sprawnos$ci wentylacji. Kalkulacja wtasna. szt 2,000
3 160 CEN 000-00-00-00-00 Odbiér przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja whasna. szt 1,000
3 170 KNR 401-01-08-17-00 Wywoz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 5 km m’ 0,100
4 Lokal mieszkalny nr 5
4 10  WKNR W401-03-35-07-00 Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej szt 1,000
4 20 WKNR W401-03-35-09-00 Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej szt 2,000
4 30 KNR 401-07-06-05-00 Uzupetnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2 szt 6,000
4 40 KNKB 003-03-02-01-00 Uzupetnienie $cian z cegly na zaprawie cement-wapiennej m’ 0,050
4 50 KNR 217-01-38-02-01 Kratka wentylacyjna typ Al 600x200 montowana w drzwiach szt 1,000
4 60 KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt 2,000
4 70 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia) szt 2,000
4 80 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=25m3/h (analogia) szt 2,000
4 90 CEN 000-00-00-00-00 Pomiar sprawnos$ci wentylacji. Kalkulacja wtasna. szt 2,000
4 100 CEN 000-00-00-00-00 Odbiér przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja whasna. szt 1,000
4 110 KNR 401-01-08-17-00 Wywoz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 5 km m’ 0,100
5 Lokal mieszkalny nr 6
5 10  WKNR W401-03-35-07-00 Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej szt 1,000
5 20 WKNR W401-03-35-09-00 Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej szt 1,000
5 30 KNR 401-07-06-05-00 Uzupetnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2 szt 4,000
5 40 CEN 000-00-00-00-00 Przewdd kominowy wentylacyjny systemowy jedno $cienny z blachy nierdzewnej fi 150

wraz z montazem 2mb ( podtaczenie do przewodu kominowego nr 6) jednos 2,000
5 50 KNR 202-20-04-02-00 Obudowa wewngtrznych kominoéw wentylacyjnych z ptyt wodoodpornych RE-GIPS na

rusztach metalowych m? 1,200
5 60 KNR 401-07-35-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na obudowach kominow. Analogia m? 1,200
5 70 KNR 202-06-13-06-02 Izolacja pionowa z ptyt z welny mineralnej 50 mm na sucho m? 1,200
5 80 KNR 217-01-38-02-01 Kratka wentylacyjna typ Al 600x200 montowana w drzwiach szt 1,000
5 90 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia) szt 2,000
5 100 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=25m3/h (analogia) szt 2,000
5 110 KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt 2,000
5 120 KNR 217-02-04-01-00 Demontaz wentylatora wywiewnego (analogia) szt 1,000
5 130 CEN 000-00-00-00-00 Pomiar sprawnos$ci wentylacji. Kalkulacja wtasna. szt 2,000
5 140  CEN 000-00-00-00-00 Odbiér przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja whasna. szt 1,000
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5 150 KNR 401-01-08-17-00 Wywoz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 5 km m’ 0,100
6 Lokal mieszkalny nr 7
6 10  WKNR W401-03-35-09-00 Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j szt 1,000
6 20 KNR 401-07-06-05-00 Uzupetnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2 szt 2,000
6 30 KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt 1,000
6 40 KNR 217-01-38-02-01 Kratka wentylacyjna typ Al 600x200 montowana w drzwiach szt 1,000
6 50 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia) szt 2,000
6 60 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=25m3/h (analogia) szt 2,000
6 70  CEN 000-00-00-00-00 Pomiar sprawnos$ci wentylacji. Kalkulacja wtasna. szt 1,000
6 80 CEN 000-00-00-00-00 Odbiér przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja whasna. szt 1,000
6 90 KNR 401-01-08-17-00 Wywoz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 5 km m’ 0,100
7 Lokal mieszkalny nr 8
7 10  WKNR W401-03-35-09-00 Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej szt 1,000
7 20 KNR 401-07-06-05-00 Uzupetnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2 szt 2,000
7 30 KNR 401-04-24-05-00 Wycigcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym szt 2,000
7 40 WKNR W401-05-38-02-00  Uzupelnienie obrobek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachowki ptaskiej m? 0,500
7 50 KNR 401-07-06-07-00 Uzupelnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m* szt 4,000
7 60 KNKB 003-03-02-01-00 Uzupetnienie $cian z cegly na zaprawie cement-wapiennej m’ 0,100
7 70 KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt 2,000
7 80 KNR 217-01-38-02-01 Kratka wentylacyjna typ Al 600x200 montowana w drzwiach szt 1,000
7 90 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia) szt 2,000
7 100 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=25m3/h (analogia) szt 2,000
7 110  CEN 000-00-00-00-00 Przewdd kominowy wentylacyjny systemowy jedno $cienny z blachy nierdzewnej fi 150

wraz z montazem (Pion wentylacyjny) 0,5mb jednos 0,500
7 120 CEN 000-00-00-00-00 Przewod kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuscienny z blachy

ocynkowanej 150/225, 3m przewodu + parasol + trojnik + przejscie dachowe (z

montazem) (Pion wentylacyjny od poziomy strychu) - kalkulacja wtasna kmpl 1,000
7 130 CEN 000-00-00-00-00 Pomiar sprawnos$ci wentylacji. Kalkulacja wtasna. szt 2,000
7 140 CEN 000-00-00-00-00 Odbior przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja whasna. szt 1,000
7 150 KNR 401-01-08-17-00 Wywoz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 5 km m’ 0,200
8 Lokal mieszkalny nr 9
8 10 KNR 217-01-38-02-01 Kratka wentylacyjna typ Al 600x200 montowana w drzwiach szt 1,000
8 20 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia) szt 2,000
8 30 KNR 217-01-56-02-00 Nawiewnik okienny V=25m3/h (analogia) szt 2,000
8 40 CEN 000-00-00-00-00 Pomiar sprawnos$ci wentylacji. Kalkulacja wtasna. szt 2,000
8 50 CEN 000-00-00-00-00 Odbiér przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja whasna. szt 1,000
8 60 KNR 401-01-08-17-00 Wywoz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 5 km m’ 0,100




